DK 621.642.3 : 637.13 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1968

Milch-Hofbehdalter DIN
100, 120, 150, 200 Liter Nenninhalt 11504

Milk tanks, 100, 120, 150, 200 L capacity

Mafle in mm

Die Milch-Hofbehdlter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind

© einzuhalten.
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% Bezeichnung eines Milch-Hofbehdlters von 150 liter Nenninhalt aus nichtrostendem Stahl (St):
z
o Milch-Hofbehdlter 150 DIN 11 504 - St
.; Werkstoff fiir Behdlter und Deckel (bei Bestellung angeben):
% St: nichtrostender Stahl X 5 CrNi 18 9 nach DIN 17440 | Sorte nach Wahl
¥ nichtrostender Staht X 2 CrNi 18 9 nach DIN 17440 | des Herstellers
3
z Sorte nach Wahl

Aluminium-Knetlegierung AlMgSi 1 nach DIN 1725

Aluminium-Knetlegierung AlMg 3 nach DIN 1725

Al: Reinaluminium Al 99,5 nach DIN 1712
des Herstellers

Fir Dichtung: Fir Vakuumdichtung geeigneter Gummi oder geeigneter Kunststoff, gemafl den entsprechenden Emp-
fehlungen des Bundesgesundheitsamtes physiologisch und toxikologisch unbedenklich.

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Darstellung berichtigt. Angabe ,Sorte nach Wahl des
Herstellers” auf Werkstoff ,Reinaluminium” erweitert.

Anderung Dezember 1968

Fachnormenausschuf Landwirtschaft im Deutschen Normenausschufi (DNA)
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Ausfihrung: Die mit Milch bestimmungsgemaB in Be-
rbhrung kommenden Oberfldchen, besonders die Schweif}-
ndhte, missen glatt und porenfrei sein.

Bei nichtrostendem Stahl darf der arithmetische Mitten-
ravhwert dieser Oberflachen 0,4 pm nach DIN 4762 und
DIN 4763 nicht Uberschreiten, wobei die Rauhtiefe 6,3 pm
nicht ibersteigen soll.

Bei Reinaluminium und Aluminiumlegierungen miissen diese
Oberflachen anodisch oxydiert sein und den Anforderun-
gen von DIN 17 611 entsprechen. Die Schichtdicke muf} bei
Anwendung des Gleichstrom-SchwefelsGureverfahrens min-
destens 12 pm betragen. Andere Anodisierverfahren mit
abweichenden Schichtdicken kdnnen dann angewendet
werden, wenn gleichwertige Eigenschaften gewdhrleistet
sind.

Die anodisch erzeugte Oxidschicht mufl in jedem Fall
nachverdichtet werden. Die Verdichtung sclite vorzugs-
weise in entsalztem, siedendem Wasser oder in Dampf
von 95 bis 100°C vorgenommen werden und soll dann
mindestens 3 minf/pm nach Erreichen der genannten Tem-
peratur davern. Andere Verdichtungsarten dirfen ange-
wendet werden, wenn mindestens gleichwertige Eigen-
schaften der verdichteten Oxidschicht erzielt werden.
Deckelauflage des Behdélters, Deckel, Dichiung von einer
Formgebung, die Dichtheit bei Erzeugen eines 70 prozenti-
gen Vakuums im Behdlter gewdéhrleistet und ein einwand-
freies Reinigen ohne Schwierigkeit ermdglicht.

Formbestdndigkeit: Keine bleibende Verformung nach
einem Prifdruck, der einem 70prozentigen Vakvum ent-
spricht, Widerstandsf&higkeit gegen Verbeulen.

Erliuterungen

Die Erarbeitung der vorliegenden Norm wurde angeregt
von der Abteilung Landtechnik und Landarbeit der Deut-
schen Landwirtschafis-Geselischaft (DLG). Es wurde fest-
gestellt, daB® bei den auf dem Markt befindlichen Milch-
Hofbehdltern die AnschluBmaBe, insbesondere die Ab-
messungen for die Deckeldffnungen, die AuBendurchmesser
der Behdlter und die Lage sowie Durchmesser der Trag-
zapfen, sehr verschieden waren.

Fir eine Austauschbarkeit der Behdlter verschiedener Fir-
men sowie fur eine Verwendbarkeit bei den in der Praxis
vorhandenen TirmaBen und fir die Verwendung der
iblicherweise im Handel befindlichen Tauchkihler schien
eine Normung verschiedener AnschluBmafle dringend er-
forderlich.

Auf der ersten Sitzung des Arbeitsausschusses ,Milch-Hof-
behalter” am 15. 4. 1966 in Berlin wurde die Normung
dieser AnschiuBmaBe sowie die Festlegung der brauch-
baren Werkstoffe beschlossen. Auf der zweiten Sitzung
des Ausschusses am 20. 9. 1966 in Frankfurt am Main wur-
den die MafBle fir den Abstand der Behdlterunterkante
bis zur Tragbolzenmitte sowie fir den AuBendurchmesser
der Tragzapfen nach Untersuchung der auf dem Markt
befindlichen Milch-Hofbehditer festgelegt und der Aufien-

durchmesser des Vakuumstutzens und des Einfillstutzens
beschlossen.

Eine Untersuchung der handelsiblichen Tauchkihlermafie
ergab fiir den Abstand der Tauchkihleravflage vom Behdl-

terinnenboden 755 mm *'J mm als ginstigstes Maf.
Auflerdem wurden in der zweiten Sitzung die MaBe fir
die lange des Tragzapfens einschliellich Begrenzungs-
bund und fir den Durchmesser des Begrenzungsbundes
festgelegt.

Der Absatz Ausfilhrung wurde vor der schriftlichen Ge-
nehmigung durch die Ausschufmitglieder vom Institut fur
Maschinenwesen der Bundesanstalt fir Milchforschung in
Kiel in Verbindung mit Herstellerfirmen erarbeitet.

Ein geeignetes Profil fir den FuBreifen wird in DIN 11 503
angegeben.

Soweit die hier gemachten Angaben als Unterlagen fiir
die Prifung von Milch-Hofbehéltern verwendet werden
sollen, ist zu vereinbaren, an wievielen Stellen der Ober-
fliche die Messung durchgefiihrit werden soll, ob der Mit-
telwert oder das Maximum der gemessenen Rauhtiefe als
Ergebnis zu betrachten ist und welche Gerdte zur Messung
der Rauhtiefe verwendet werden sollen, da die Ergebnisse
verschiedener Gerdte erheblich voneinander abweichen.
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