DK 621.886.2 April 1973

Drahtstifte DIN
rund e
Stauchkopf ].1 5 2
Round nails with cold headed head
MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
©

- ! S

Bezeichnung eines runden Drahtstiftes mit Stauchkopf von Groe 12 x 20 blank (bk):
Stift 12 x 20 DIN 1152 — bk

d ; Fiillgewicht
Grofe g der Pakete

Zul.

Abw, *) *1d kg
10 x 15 1 +0,04 15 1
12 x 20 1,2 +0,04 20 1
14 x 25 1,4 +0,04 25 1
16 x 30 1,6 +0.06 30 1
18 x 35 1,8 *0.06 35 2,6
20 x 40 2 +0,06 40 2,6
22 X 45 2.2 +0,08 45 2,5
22 x 50 2,2 +0,06 50 2.6
22 x 55 2,2 *0.06 55 2,6
25 x 55 2.6 +0,08 55 2,6
25 x 60 2,6 +0,08 60 2,6
28 X 65 2,8 +0,08 65 2.6
31 x 80 31 +0,08 80 5
34 x 90 3,4 +0,08 90 5
38 x 100 3,8 +0,08 100 5

*) Bezogen auf den blanken Stift

Werkstoff: Stahl (Sorte nach Wahl des Herstellers)

Ausfiihrung: bk 1) = blank
zn 1) = verzinkt

Lieferart: In Paketen

Bestellbeispiel fiir 100 kg runde Drahtstifte mit Stauchkopf von Grofle 12 x 20, blank (bk):
100 kg Stifte 12 x 20 DIN 1152 — bk

1) Kurzzeichen fiir Oberflichenbeschaffenheit nach DIN 1653
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Erlduterungen

Im Friihjahr 1971 hat der Fachnormenausschuf3 Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse das gesamte
Normenwerk iiber Niigel von DIN 1151 bis DIN 1163 einschlieBlich DIN 1144 iiberpriift. Dabei

hat man festgestellt, daf} zahlreiche Streichungen, Anderungen und Erginzungen erforderlich waren,
um das Normenwerk auf den neuesten Stand zu bringen.

Die Normen

DIN 1153 Drahtnidgel, rund, tiefversenkt (sogenannte Wagnerstifte)
DIN 1155 Drahtnagel mit Halbrundkopf.

DIN 1156 Drahtstifte ohne Kopf; Fitschbandstifte, Verbandstifte
DIN 1161 Keilnégel, Stemmnagel

DIN 1162 Kleiderbiigelstifte

wurden zuriickgezogen.

Die iibrigen Normen wurden griindlich iiberarbeitet und den neuesten Gesichtspunkten angepaft.
Die Anderungen sind in den Erlduterungen zu den einzelnen Normen angegeben.

Im Vergleich zur Ausgabe April 1959 sind folgende Grofen gestrichen worden:
Tx7 7x9, 8x11, 9x13, 11 X 17 und 31 X 70.
Die Grofle 22 x 55 ist neu aufgenommen worden.

Die zuldssigen Abweichungen fiir die Durchmesser wurden in Anlehnung an DIN 177 eingeengt.
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