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Horticultural glass; horticultural sheet glass and horticultural cast glass
Verre horticulturel; verre étiré jardinier et verre coulé horticole

Ersatz fur Ausgabe 08.78
und DIN 11526/08.78

Diese Norm wurde im NABau-Fachbereich 013 ,Landwirtschaftliches Bauwesen" ausgearbeitet.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Gartenblankglas und Gartenklarglas,
das zum Verglasen von Gewachshausern und anderen
Kulturrdumen im Gartenbau und in der Landwirtschaft
verwendet wird.

2 Begriffe
2.1 Gartenblankglas

Gartenblankglas ist ein durchsichtiges fast farbloses
Flachglas, das maschinell im Ziehverfahren oder Float-
verfahren hergestellt wird.

Es hat beiderseits blanke Oberflachen, ist praktisch eben
und gleichmaBig dick.

2.2 Gartenklarglas

Gartenklarglas ist ein fast farbloses, im endlosen Band-
verfahren hergestelltes GuBglas. Die AuBenseite ist glatt
gewalzt, die Innenseite weist eine lichtstreuende Oberfla-
chenstruktur auf.

3 Beschaffenheit

Gartenblankglas (GB) entspricht nach seiner Beschaf-
fenheit dem nach Ublichen Anforderungen des Garten-
baus sortierten Fensterglas nach DIN 1249 Teil 1, bzw.
Spiegelglas nach DIN 1249 Teil 3. Es darf Bléschen,
Schlieren, Knoten, Wellen oder Kratzer aufweisen, die
herstellungsbedingt auftreten kénnen, soweit der beson-
dere Verwendungszweck und die Belastbarkeit dadurch
nicht beeintrachtigt wird.

Gartenklarglas (GK) entspricht nach seiner Beschaffen-
heit den Anforderungen an GuBglas nach DIN 1249 Teil 4.
So dirfen z.B. Festigkeit und Lichtdurchlassigkeit durch
im Ubrigen zuldssige Blaschen, Schlieren, Kratzer und
Unterschiedlichkeiten auf der Oberflaiche und im Glas-
kern nicht beeintrachtigt werden.

Gartenblankglas und Gartenkiarglas verlieren bei sachge-
maBer Behandlung nicht an Lichtdurchlassigkeit. Beide
Glasarten missen mit einem handelsliblichen Glas-
schneider gut schneidbar sein.

4 MaBe

MaBe und GrenzabmaBe sind in den Tabellen 1 und 2
angegeben. Die Scheiben missen rechtwinklig sein.

5 Bezeichnung

Bezeichnung einer Scheibe aus Gartenblankglas (GB) mit
einer Dicke von 4 mm, einer Breite von 600 mm und einer
Lénge von 1740 mm:

Gartenblankglas DIN 11525 — GB — 4 = 600 x 1740

Bezeichnung einer Scheibe aus Gartenklarglas (GK) mit
einer Dicke von 4 mm, einer Breite von 600 mm und einer
Lénge von 2000 mm:

Gartenklarglas DIN 11525 — GK — 4 x 600 x 2000

6 Verpackung

Gartenblankglas wird in Verpackungseinheiten geliefert,
die fir Glas mit einer Dicke von 3 mm = 32 m? und fiir
Glas mit einer Dicke von 4 mm = 24 m? enthalten.

Gartenklarglas wird in Verpackungseinheiten geliefert,
die fur Glas mit einer Dicke von 3 mm = 32 m?, fur Glas
mit einer Dicke von 4 mm = 27 m? und fir Glas mit einer
Dicke von 5 mm = 22 m? enthalten.

Jede Verpackungseinheit ist nach Abschnitt 5 zu kenn-
zeichnen.

7 Prifung
7.1 Anzahl der Proben
3 Scheiben je Verpackungseinheit.

7.2 MaBe
7.2.1 Lange und Breite

Lange und Breite sind durch mindestens zwei parallel
zueinander und zu den Kanten ausgefiihrte Messungen
zu bestimmen.

7.22 Dicke

Die Dicke einer Scheibe wird in der Mitte aller 4 Seiten
der Scheibe gemessen.

Fir Gartenklarglas ist ein Dicken-MeBgerat fiir GuBglas
— mit zwei Tellern, Durchmesser 55 mm — zu verwenden.
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7.2.3 Rechtwinkligkeit
Die Scheibe muB von einem Rechteck eingeschlossen

Tabelle 2. MaBe der Scheiben aus Gartenklarglas

sein, dessen Seiten — — — den HochstmaBen entspre- Dicke Breite Lange Gewicht')
chen und ein Rechteck einschlieBen, dessen Seiten 03 3 3 kg
—+—+—+ den MindestmaBen entsprechen (siehe =
Bild 1). Das Toleranzfeld wird von der gestrichelten und
der strichpunktierten Linie eingeschlossen. Die beiden 460 1440 50
Toleranzbegrenzungen haben den gleichen Flachen-
schwerpunkt. 3 480 1200 43
730 1430 7.8
— ]
i ! 600 1740 10,4
! |
: : 600 2000 12,0
! i
| ! 730 1430 10,4
1 i
{ | 730 1650 12,0
752 1600 12,0
Bild 1. Eingeschlossenes und umschlieBendes
Rechteck einer zugeschnittenen Scheibe 752 1740 13,0
4
752 2000 15,0
Tabelle 1. MaBe der Scheiben aus Gartenblankglas 797 825 6,6
Breite Lange Gewicht') 797 1440 11,5
Dicke 2 t2 kg
= 797 1650 13,2
460 1440 50 797 2080 16,6
3x+02 480 1200 43 997 825 8,2
730 1430 78 997 1650 16,5
600 1740 10,4 600 1740 13,1
600 2000 12,0 600 2000 15,0
730 1430 10,4 730 1430 13,1
730 1650 12,0 730 1650 151
752 1600 12,0 752 1600 15,1
752 1740 13,0 752 1740 16,3
4 10,3 5
752 2000 15,0 752 2000 18,8
797 825 6,6 797 825 8,3
797 1440 11,5 797 1440 14,4
797 1650 13,2 797 1650 16,5
797 2080 16,6 797 2080 20,8
997 825 8,2 997 825 10,3
997 1650 16,5 997 1650 20,6
') Die Dichte betragt etwa 2,5 kg/dm? ') Die Dichte betragt etwa 2,5 kg/dm?
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