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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 057-03-01 AA ,Bodenverbesserungsmittel und
Kultursubstrate” des DIN-Normenausschusses Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL)
erarbeitet.

Das Dokument enthélt zusdtzliche nationale Festlegungen zu Torfen, die in den Normen DIN EN 12579,
DIN EN 12580, DIN EN 13037, DIN EN 13038, DIN EN 13039, DIN EN 13040, DIN EN 13041, DIN EN 13650,
DIN EN 13651, DIN EN 13652, DIN EN 13654-1, DIN EN 13654-2 und DIN EN 15428 nicht behandelt werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht daftir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 11540:2005-04 und DIN 11540 Berichtigung 1:2009-02 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Berichtigung 1:2009-02 eingearbeitet;

b) Bezeichnung,Torfprodukt”in,Torf“ gedndert;

c) Normative Verweisungen erganzt und aktualisiert;

d) Abschnitt3 ,Begriffe“ durch Verweisung auf weitere normative Dokumente und Aufnahme der
Begriffsdefinitionen fiir ,Priifmenge“ (3.7), ,Durchfrostung” (3.16) und
JPartikelgrofdenzusammensetzung” (3.17) erganzt;

e) Begriffsdefinitionen fiir , Torf" neu gegliedert;

f) die im Dokument angegebenen Eigenschaften und Richtwerte fiir Hochmoortorfe und
Ubergangsmoortorfe werden hinsichtlich der Verwendung von Torf als Substratausgangsstoff (Torf als

Rohstoff) angegeben;

g) Abschnitt 6 ,Priifung der Torfeigenschaften“ durch ausfiihrliche Beschreibung der Aufteilung der
Laboratoriumsproben und Herstellung der Untersuchungsproben erweitert;

h) unter 6.6 ,Torfrohstoffpriifung” (Ermittlung der Wasserkapazitit und Rohdichte der organischen
Masse) einschliefilich Berechnung und Auswertung aufgenommen;

i) ausfiihrliche Bestimmung der Partikelgrofienzusammensetzung durch Siebanalyse (gravimetrisches
Verfahren) gestrichen. Hierfiir wird auf DIN EN 15428 verwiesen;

j)  unter 6.6.4 ,Gerdate und Hilfsmittel“ eine schematische Darstellung des Priifzylinders mit Stempel
aufgenommen (Bild 1);

k) einen informativen Anhang A aufgenommen, der in Bild A.1 eine Ubersicht zur Probenherstellung gibt;
1) Literaturhinweise erganzt und aktualisiert;

m) die Norm an die derzeit giiltigen Gestaltungsregeln angepasst.
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Friihere Ausgaben

DIN 11540: 1962-01, 1964-04, 1978-01, 1989-04, 2005-04
DIN 11540-2: 1969-11

DIN 11540-3: 1971-05

DIN 11542-1: 1966-11

DIN 11542-2: 1968-01

DIN 11542:1978-01

DIN 11540 Berichtigung 1: 2009-02
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Priifverfahren, Eigenschaften und technische Lieferbedingungen fiir Torfe fest, die
vorwiegend im Gartenbau und Garten- und Landschaftsbau verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 1310, Zusammensetzung von Mischphasen (Gasgemische, Ldsungen, Mischkristalle) — Begriffe,
Formelzeichen

DIN 19682-12, Bodenbeschaffenheit — Felduntersuchungen — Teil 12: Bestimmung des Zersetzungsrades der
Torfe

DIN EN 12579:2014-02, Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate — Probenahme; Deutsche Fassung
EN 12579:2013

DIN EN 12580, Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate — Bestimmung der Menge
DIN EN 13037, Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate — Bestimmung des pH-Wertes

DIN EN 13038:2012-01, Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate — Bestimmung der elektrischen
Leitféhigkeit; Deutsche Fassung EN 13038:2011

DIN EN 13039, Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate — Bestimmung des Gehaltes an organischer
Substanz und Asche

DIN EN 13040:2008-01, Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate — Probenherstellung fiir chemische
und physikalische Untersuchungen, Bestimmung des Trockenriickstands, des Feuchtigkeitsgehaltes und der
Laborschiittdichte; Deutsche Fassung EN 13040:2007

DIN EN 13041, Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate — Bestimmung der physikalischen Eigen-
schaften — Rohdichte (trocken), Luftkapazitdt, Wasserkapazitdt, Schrumpfungswert und Gesamtporenvolumen

DIN EN 13650, Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate — Extraktion von in Kénigswasser ldslichen
Elementen

DIN EN 13651, Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate — Extraktion von in
Calciumchlorid/DTPA (CAT) léslichen Néhrstoffen

DIN EN 13652, Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate — Extraktion wasserloslicher Ndhrstoffe und
Elemente

DIN EN 13654-1, Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate — Bestimmung von Stickstoff —
Teil 1: Modifiziertes Verfahren nach Kjeldahl

DIN EN 13654-2, Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate — Bestimmung von Stickstoff —
Teil 2: Verfahren nach Dumas

DIN EN 15428, Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate — Bestimmung der PartikelgréfSenverteilung
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DIN EN ISO 80000-9, Gréfsen und Einheiten — Teil 9: Physikalische Chemie und Molekularphysik

DIN ISO 3310-1, Analysensiebe — Technische Anforderungen und Priifung— Teil 1: Analysensiebe mit
Metalldrahtgewebe

DIN ISO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 12579, DIN EN 12580, DIN EN 13037,
DIN EN 13038, DIN EN 13039, DIN EN 13040, DIN EN 13041, DIN EN 13650, DIN EN 13651, DIN EN 13652,
DIN EN 13654-1, DIN EN 13654-2 und DIN EN 15428 und die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: unter https://www.din.de/go/din-term
— DKE-IEV: unter http://www.dke.de/DKE-IEV

3.1

Torf

Moorsubstrat mit mehr als 30 % organischer Substanz in der Trockenmasse, das aus abgestorbenen
Pflanzenteilen durch Vertorfung entstanden ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fiir Hinweise zu bestehenden gesetzlichen Regelungen siehe Abschnitt 4.
[QUELLE: DIN 4047-4:1998-02 [2], 1.2]

3.11

Hochmoortorf

bodenkundliche Torfartengruppe, gekennzeichnet durch stets basen- und extrem nahrstoffarme, stark saure
Torfe, in denen ausschliefdlich Reste von Hochmoorpflanzen vorkommen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Als typische Hochmoorpflanzen gelten Bleichmoose (Sphagnen), Scheidiges Woll-
gras (Eriophorum vaginatum) und Heidekrautgewachse (Ericaceen). Aufierdem koénnen auch Nichthochmoorpflanzen
mit geringen Nahrstoffanspriichen vorkommen.

[QUELLE: DIN 4047-4:1998-02 [2], 1.12]

3.1.2

Ubergangsmoortorf

bodenkundliche Torfartengruppe, gekennzeichnet durch Reste von Pflanzenarten, die innerhalb des
Artenspektrums von Nichthochmoorpflanzen auf basen- und ndhrstoffarme Standorte hinweisen

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Als typische Ubergangsmoorpflanzen gelten Kiefern (Pinus sylvestris), Birken (Betula) und
bestimmte krautige Pflanzen. Auf3er diesen kdnnen auch Hochmoorpflanzen vertreten sein.

[QUELLE: DIN 4047-4:1998-02 [2], 1.13]
3.1.3
Niedermoortorf

bodenkundliche Torfartengruppe, gekennzeichnet durch Reste von Pflanzenarten, die auf ndhrstoff- und
basenreiche, teilweise auf karbonathaltige Standorte hinweisen
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Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Als typische Niedermoorpflanzen gelten Erle (Alnus glutinosa), Weiden-(Salix-)Arten,
Schilf (Phragmites australis), Schneide-(Cladium mariscus) und bestimmte Seggen-(Carex-)Arten. Aufderdem kénnen
auch Nichthochmoorpflanzen mit geringen Nédhrstoffanspriichen vorkommen.

Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Zur Definition von bodenkundlichen Torfartengruppen, siehe DIN 4047-4:1998-02, 1.5.

[QUELLE: DIN 4047-4:1998-02 [2], 1.11, modifiziert - Beispielhafte Aufzdhlung der typischen
Niedermoorpflanzen in die Anmerkung 1 zum Begriff aufgenommen, Anmerkung 2 zum Begriff ergénzt]

3.2
Vertorfung
Torfbildung im Moor wahrend seiner Wachstumsphase

[QUELLE: DIN 4047-4:1998-02 [2], 1.19]

3.3
Sammelprobe
Gesamtmenge aller Einzelproben aus einer beprobten Menge

Anmerkung 1 zum Begriff:  Zur Definition von Einzelprobe und beprobter Menge, siehe DIN EN 12579.
[QUELLE: DIN EN 12579:2014-02, 3.6, modifiziert - Anmerkung 1 zum Begriff aufgenommen]

3.4
Endprobe
reprasentativer Anteil der Sammelprobe

[QUELLE: DIN EN 12579:2014-02, 3.7, modifiziert - Definition gedndert: ,durch Reduzierung aus der
beprobten Menge" gestrichen]

3.5
Laboratoriumsprobe
reprasentativer Anteil der Endprobe

[QUELLE: DINEN 12579:2014-02, 3.8, modifiziert - Definition gedndert: ,der fiir die Untersuchung
vorbereitet ist” gestrichen]

3.6
Untersuchungsprobe
aus der Laboratoriumsprobe hergestellte Probe, aus der die Priifmenge/Einwaage entnommen wird

[QUELLE: DIN EN 13040:2008-01, 3.1, modifiziert - Definition gedndert: ,aus der die Priiffmenge/Einwaage
entnommen wird“]

3.7

Priifmenge

Einwaage

Anteil der Untersuchungsprobe, der fiir die Analyse oder Begutachtung verwendet wird

3.8

Zersetzung

zusammenfassende Bezeichnung fiir die nebeneinander ablaufenden Vorgdnge der Humifizierung und
Mineralisierung

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Zu Definitionen von Humifizierung und Mineralisierung, siehe DIN 4047-4:1998-02 [2],
1.15 und 1.14.
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3.9

Zersetzungsgrad

Maf’ fiir den Anteil eines Torfes an humifizierten bzw. makroskopisch strukturlos erscheinenden Kompo-
nenten

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Zersetzungsgrad wird als prozentualer Anteil zersetzter Pflanzenreste an der
gesamten Torfsubstanz angegeben.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Liegt der fiir die gartenbauliche Verwendung in der Regel kulturfeuchte Torf im
getrockneten Zustand vor, ist mit einiger Routine eine visuelle Beurteilung des Zersetzungsgrades moglich.
Anhaltspunkte sind die Farbe des Torfes und in Anlehnung an DIN 19682-12 der Erhaltungszustand der Pflanzenreste.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Ergdnzend oder indirekt ist die Einordnung des Zersetzungsgrades von Torfen durch die
Ermittlung der Rohdichte sowie der Wasserkapazitat der organischen Masse (Torfrohstoffpriifung siehe 6.6) moglich.

3.10
r-Wert

Iy

bei der Hydrolyse mit 72 %iger Schwefelsdure (Massenanteil) verbleibender Riickstand an organischer
Substanz im Trockenriickstand

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Riickstand an organischer Substanz wird in Prozent, bezogen auf den Trocken-
riickstand, angegeben.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Da sich die nicht hydrolysierbaren Stoffe im Verlauf der Torfbildung anreichern, kann der
r-Wert als Maf fiir den Zersetzungsgrad dienen.

3.11
k-Wert
k

\'%
bei einer Wellenldnge von 574 nm gegen Wasser gemessene Extinktion eines alkalischen Torfextraktes

Anmerkung 1 zum Begriff:  Da der Gehalt an alkalildslichen Huminsduren im Verlauf der Torfbildung zunimmt, kann
der k-Wert als Maf3 fiir den Zersetzungsgrad dienen.

3.12
Humosititsgrad nach VON POST
durch ein ,Quetschverfahren” an moorfrischen Torfen ermittelter Zersetzungsgrad

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Zersetzungsgrad wird nach einer zehnstufigen Schatzskala, zunehmend von
H1 (= sehr schwach zersetzt) bis H10 (= sehr stark zersetzt) angegeben, siehe DIN 19682-12.

3.13

pH-Wert
dimensionslose Zahl, die die saure oder basische Reaktion eines Mediums charakterisiert

3.14
elektrische Leitfihigkeit
Fahigkeit eines wassrigen Extraktes einer Probe als Funktion der lonenkonzentration Strom zu leiten

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die elektrische Leitfahigkeit wird in Millisiemens je Meter [mS/m] angegeben.

[QUELLE: DIN EN 13038:2012, 3.1]
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3.15

Trocknungsgrad

Summe aller Oxidationsvorgange, die durch die sich stiandig wiederholende Beliiftung eines entwdasserten
Moores in Trockenperioden sowie durch die abschliefdende Feldtrocknung des gewonnenen Torfes bedingt
sind

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Trocknungsgrad hat Einfluss auf sdmtliche physikalischen Eigenschaften der
organischen Masse des Torfes.

3.16

Durchfrostung

Umwandlung der kolloiden Moormasse in einen dranfahigen und nach der Trocknung wasseraufnehmenden
Torf durch Frosteinwirkung

3.17

Partikelgrofdenzusammensetzung

Masse/Volumen der Partikelfraktionen der Probe, bezogen auf die Masse/das Volumen der luftgetrockneten
Probe, in Prozent, ermittelt iiber den dquivalenten Partikeldurchmesser

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Bestimmung der Partikelgrofdenverteilung (massebezogen) erfolgt nach
DIN EN 15428.

4 Hinweise auf gesetzliche Regelungen

Torf ist Bodenmaterial im Sinne der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), § 2 [13].
Beim Auf- oder Einbringen von Torf oder torfhaltigen Gemischen auf bzw. in Béden sind die Regelungen der
BBodSchV, §12 zu beachten. Torfe sind gegebenenfalls Diingemitteltypen nach der Diingemittelver-
ordnung [14], [15], [16] zuzuordnen.

5 Eigenschaften und Richtwerte

5.1 Eigenschaften von Hochmoortorfen und Ubergangsmoortorfen als Substratausgangs-
stoff (DIN EN 13041 und weitere nach Tabelle 1)

Richtwerte nach DIN EN 13041 und weitere fiir die Beurteilung von Torfen als Substratausgangsstoff sind in
Tabelle 1 aufgefiihrt. Diese gelten nicht als Grenzwerte, da die Eigenschaften von Torfen durch die
botanische Zusammensetzung, den Zersetzungsgrad, den Feuchtigkeitsgehalt, den Trocknungsgrad, die
Frosteinwirkung und die Partikelgroflenzusammensetzung beeinflusst werden. Aus diesem Grunde koénnen
sich die in die fiinf Zersetzungsgradgruppen eingeteilten Torfe in ihren Eigenschaften iiberschneiden.
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