DK 621.886.2 : 698.16 DEUTSCHE NORMEN April 1973
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Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

_—/

Friihere Ausgaben: 1.27, 7.40, 4.44, 4.59

Bezeichnung eines Tapeziererstiftes von Grofle 14 X 13, blank (bk):
Stift 14 x 13 DIN 1157 — bk

Grofe ! ! d2
zul,
Abw. *) *1d,
14 x 10 1,4 +0,04 10 4
14 x 13 1,4 +0,04 13 4
16 X 16 1,6 +0,06 16 4,5
20 X 20 2 +0,06 20 6
25 X 25 2,56 +0,08 25 8
*) Bezogen auf den blanken Stift

Werkstoff: Stahl (Sorte nach Wahl des Herstellers)

Ausfiihrung: bk 1) = blank
bl g 1) = blau gegliiht

Lieferart: In Paketen; Fiillgewicht 1 kg

Bestellbeispiel fiir 100 kg Tapeziererstifte von Groe 14 X 13, blank (bk):
100 kg Stifte 14 x 13 DIN 1157 — bk

1) Kurzzeichen fiir Oberflichenbeschaffenheit nach DIN 1653

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.
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(siehe Erliduterungen). In ,,Ausfiilhrungen” Zustinde
,.metallisiert” und ,,verzinkt’ nicht mehr aufgenom-
men. Zulidssige Abweichungen fiir Durchmesser ein-

Benennung ,,Tapezierernigel” in ,,Tapeziererstifte”
geengt.

gedndert. Vier Gro8en nicht mehr aufgenommen

Anderung April 1973:

Fachnormenausschuf3 Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Erlduterungen

Im Friihjahr 1971 hat der Fachnormenausschuf3 Stahldraht und Stahidrahterzeugnisse das gesamte
Normenwerk iiber Nigel von DIN 1151 bis DIN 1163 einschlieflich DIN 1144 iiberpriift. Dabei
hat man festgestellt, daR zahlreiche Streichungen, Anderungen und Ergédnzungen erforderlich
waren, um das Normenwerk auf den neuesten Stand zu bringen.

Die Normen

DIN 1153 Drahtnigel, rund, tiefversenkt (sogenannte Wagnerstifte)

DIN 1155 Drahtnégel mit Halbrundkopf

DIN 1156 Drahtstifte ohne Kopf; Fitschbandstifte, Verbandstifte,

DIN 1161 Keilnégel, Stemmnagel

DIN 1162 Kleiderbiigelstifte

wurden zuriickgezogen.

Die iibrigen Normen wurden griindlich iiberarbeitet und den neuesten Gesichtspunkten angepaf3t.
Die Anderungen sind in den Erlduterungen zu den einzelnen Normen angegeben.

Im Vergleich zur Ausgabe April 1959 von DIN 1157 sind in dieser Neuausgabe die Grofien

14 x 7, 16 x 20, 18 x 25 und 25 X 30 nicht mehr aufgenommen worden. Tapeziererstifte in
diesen Grofen werden nicht mehr oder in so geringen Mengen gefertigt, da3 eine Normung nicht
mehr gerechtfertigt erscheint.

Die zuldssigen Abweichungen fiir die Durchmesser wurden in Anlehnung an DIN 177 eingeengt.
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