DK 631.315.7 DEUTSCHE NORMEN April 1974
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Digging fork

Diese Norm enthilt Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, siche Erlduterungen.

Grabegabeln (hiufig auch Spatengabeln genannt) brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die
angegebenen MaRe sind einzuhalten.
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Werkstoff:
Gabel:  C 60 nach DIN 17 200
Griffstiel: Holz oder Kunststoff (nach Vereinbarung)

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

Gegeniiber der im Jahre 1973 zuriickgezogenen Aus-
gabe Juli 1955 Bezeichnung geiindert. Ungefihrmage
toleriert, Male geiindert, Griff-Formen zugelassen.

Anderung April 1974:

Fachnormenausschu3 Hauswirtschaft (FNHW) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
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Ausfiihrung:
Geschmiedet oder gewalzt und entgratet. Zinken gehirtet, angelassen und auf der flachen Seite von den Spitzen
bis zur Hilfte geschliffen, Gabelzinken gegen Rost geschiitzt. Gabel am Griffstiel durch doppelseitige Nagelung
befestigt. Griff, sofern aus Holz, am Stiel geleimt, sofern aus Kunststoff, mit Rohrnieten befestigt.

Gewicht: ~ 2 kg

Biegefestigkeit:
Beim Einspannen der Zinken gemaf Bild und Belastung des Griffstielendes mit 20 kg darf keine bleibende Ver-
formung der Zinken entstehen.
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Technische Lieferbedingungen fiir Griffstiel aus Holz nach DIN 68 342.

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom AA , Handgerite‘ iiberarbeitet. Sicherheitstechnische Festlegungen
(Befestigung von Stiel und Griff) sind in Abschnitt ,,Ausfiihrung* enthalten.

Neben ,,Grabegabel* wurde als Alternativbegriff ,,Spatengabel‘ aufgenommen, da dieser,
obwohl sprachlich nicht logisch, sehr weit verbreitet ist.

Aufgrund der Tatsache, daB der Griff Form F vom Verbraucher hiufig verlangt wird, auf
der anderen Seite aus arbeitsphysiologischen Griinden aber den Grifformen D und Y der
Vorzug zu geben wire, wurden alle Grifformen nach DIN 20 152 zugelassen. Jedoch wird
die Verwendung der Grifformen D und Y empfohlen.
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