DK 621.825.24 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1971

Antriebselemente

Scheibenkupplungen

Mafle, Drehmomente, Drehzahlen
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Bezeichnung einer vollstdndigen Scheibenkupplung Form A von Durchmesser d; = 140 mm?):

Scheibenkupplung A 140 DIN 116
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Bei Bestellung ist zu vereinbaren, ob mit oder ohne Keilnut nach DIN 6886, ob gréfite Nuttiefe an Nabeninnen- oder -aufien-
seite oder ob Paffedernut nach DIN 6885 Blatt 1 gewiinscht wird.

Die Nut ist gegeniiber der Paf3schrauben-Bohrung versetzt angeordnet.

Bei Verwendung von Pafifedern und Keilen bei d; > 100 mm wird eine PreBBpassung empfohlen; Berechnung der Prefipas-
sung siehe DIN 7190

Werkstoff: Scheibenkupplungen: GG —20 nach DIN 1691; andere Werkstoffe nach Vereinbarung
Sechskant-PaBschrauben: Festigkeitsklasse 8.8; Ausfihrung: mg nach DIN 267 Blait 2

Zuldssige Abweichungen fir MafBe ohne Toleranzangaben: mittel DIN 7168

'} Mit Ausdrehung fiir Axialdruckscheiben nach DIN 28 135 in Scheibenkupplungen z. B. bei senkrechten Rihrwellen

2) Sind die Durchmesser der zu kuppelnden Wellen verschieden, so ist die der dickeren Welle entsprechende Kupplung zu
wdhlen, Die Bezeichnung lautet dann z. B. fir eine Scheibenkupplung Form A fiir die Verbindung von zwei Wellen mit
dem Durchmesser d; = 140 mm und dem kleineren Durchmesser 125 mm:

Scheibenkupplung A 140—-125 DIN 116
%) Andere Toleranzfelder nach Vereinbarung
4) Wahlweise Rundung oder Fase
%) for dy < 160 mm Werte nach Fall {b) nach DIN 748 Blatt 1
fir d; > 160 mm Werte nach Fall (a) nach DIN 748 Blait 1

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 116:1971-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-116-1971-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-116-1971-12

