DK 631.315.2: 672.3 DEUTSCHE NORMEN Februar 1970

Ziehhacken DIN

11615

One-blade hand hoe

Ziehhacken dienen zur flachen Bodenbearbeitung und zum Entfernen von Unkraut in ziehender Arbeitsweise.

o Mafle in mm
" Die Ziehhacken brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die Mafle sind einzuhalten.
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g Bezeichnung einer Ziehhacke Form A mit Blattbreite 6, = 140 mm:
£ Ziehhacke A 140 DIN 11 615
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: 100 8 0,210
g 120 8 0,225
-]
'g 140 8 0,240
4 160 10 0,280
3 180 10 0,295
z
200 10 0,310
220 10 0,325

Fettgedruckte Blattbreiten bevorzugen

Werkstoff und Ausfihrung siehe Seite 2

Forisetzung Seite 2

Tollenkegel von 1:7,5 in 1:20 gedndert,

Anderung Februar1970:

Fachnormenausschu Hauswirtschaft (FNHW) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschufl Landwirtschaft im DNA
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Bezeichnung einer Ziehhacke Form B mit Blattbreite b, = 140 mm:

Ziehhacke B 140 DIN 11 615

Gewicht
by dy kg
140 8 0,335
160 8 0,350
180 8 0,365
200 8 0,375
250 10 0,480

Fettgedruckte Blattbreiten bevorzugen

Werkstoft:
Hackenblatt: $t60-1 nach DIN 17 100
Hackenhals und Biigel: $t37-1 nach DIN 17 100
Tille: St1003 nach DIN 1623 Blatt 1

Ausfihrung:
Tille ldngsseitig offen oder geschlossen
Stahlteile gegen Rost geschitzt

Passender Holzstiel: 32 mm Durchmesser, 1350 bis 1500 mm lang
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