DK 631.315.2 : 672.3 DEUTSCHE NORMEN Marz 1970

Handkultivatoren DIN
mit auswechselbaren Zinken '| 'I 6] 6

Manually-operated agricultural cultivators with exchangeable prongs

Der Handkultivator dient zum Lockern des Bodens in ziehender Arbeitsweise.

Mafe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.

tattet.

Friihere Ausgaben: 1.52
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenc
~225

Dargestellt ist ein Handkultivator Form B
mit 5 auswechselbaren Zinken

Tiollenkegel von 1:7,5 auf 1:20

Bezeichnung gedndert.
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Zinkenscharformen A und C aufgenommen, Formbuch-

Anderung Miirz 1970:
stabe B eingefihrt.

gedndert.

Fachnormenausschu3 Hauswirtschaft im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte im DNA
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Form A
mit spitzen Zinken
(vorzugsweise fir lockeren Boden)

Ansicht X (gedreht)

Form B

mit blattférmigen Zinken
(vorzugsweise fiir schweren,
trockenen Boden)

L L

7

Bezeichnung eines Handkultivators Form B mit 5 auswechselbaren Zinken:

Werkstoff: Halter: GTW-35 nach DIN 1692
Zinken: S$160-1 nach DIN 17 100

Handkultivator B5 DIN 11 616

Form C

mit pfeilfdrmigen Zinken
(vorzugsweise fiir schweren,
feuchten Boden)

INAEN]

Avusfihrung: Schar an Zinken geschmiedet, gehdrtet und angelassen; gegen Rost geschitzt.

Anzah! der Zinken: 3, 5 oder 7
Empfohlene Stielléinge: 1350 bis 1500 mm
Befestigung der Zinken am Halter z. B. mit Klemmschraube und Fligelmutter
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