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1 Anwendungsbereich

(1) Diese Norm gilt fir Géarfuttersilos und fir Gullebehalter.
Flr befahrbare Flachsilos zur Lagerung von Garfutter ist die
Norm sinngemén anzuwenden.

(2) Garfuttersilos und Gullebehalter kénnen als Hochsilos
und Hochbehélter ganz (iber dem Erdreich oder als Tiefsilos
und Tiefbehélter ganz oder teilweise im Erdreich erstelit wer-
den.

(3) Die allgemeinen Anforderungen beziehen sich auf
— DIN 11 622 Teil 2

- DIN 11 622 Teil 3
— DIN 11 622 Teil 4

ANMERKUNG: Auf weitergehende wasserwirtschaft-
liche Anforderungen wird hingewiesen.

(4) Erlauterungen zu dieser Norm sind im Beiblatt 1 zu
DIN 11 622 enthalten.

2 Begriffe

2.1 Garfuttersilo

Ein Garfuttersilo ist ein Silo zur Herstellung und Lagerung
von Garfutter.

2.2 Glllebehalter
Ein Glillebehélter ist ein Behalter zur Lagerung von Giille.

2.3 Garfutter (auch: Silage)

Garfutter (auch: Silage) ist ein unter LuftabschluB durch
Milchs&uregarung haltbar gemachtes Viehfutter.

2.4 Silagesickersaft

Silagesickersaft ist die wahrend der Lagerung von Garfutter
auftretende s&urehaltige Flissigkeit.

2.5 Gulle (auch: Fliissigmist)

Gulle (auch: Flissigmist) ist ein Gemisch aus Harn (Jauche),
Kot, Einstreu- und Futterresten sowie Reinigungswasser.
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3 Lastannahmen

3.1 Sténdige Lasten

Zu den standigen Lasten gehdéren das Eigengewicht des
Garfuttersilos oder Gullebehélters, des Unterbaues und der
technischen Einrichtungen, soweit sie mit dem Bauwerk
dauerhaft verbunden sind.

3.2 Verkehrslasten

3.2.1 Garfutter

(1) Die Lastannahmen fur Géarfutter werden nach DIN 1055
Teil 6 getroffen. Flr die Fillhdéhe h ist — auch bei Kegel-
stumpfdéchern und Kuppeldachern — der obere Rand des
Zylinders oder bei fester horizontaler Decke die Decken-
unterkante als Silogutebene anzunehmen. Bei Obenent-
nahme mit Frase darf diese Héhe um 1,0 m vermindert
werden.

(2) Bei Garfuttersilos mit Untenentnahme muf3 wegen einer
eventuellen im Futterstock auftretenden Gewoélbewirkung
das gesamte Fullgut oberhalb der Héhe von 2,0 m Uber dem
Garfuttersiloboden als Vertikallast auf die Garfuttersilowand
angesetzt werden.

3.2.2 Innerer Unter- oder Uberdruck

(1) Bei aliseitig geschlossenen und im wesentlichen gas-
dichten Garfuttersilos mit Druckausgleichseinrichtungen
nach Abschnitt 5.2 ist die Unter- oder Uberdruckbildung zu
berucksichtigen.

(2) Als Belastung darf in die statischen Nachweise der Ein-
stelldruck der Ventile eingefuhrt werden, wenn Anzahl und
Maf3e der Ventile der Garfuttersilogro3e angepaft sind.

(38) Zur Berechnung der Wand darf der innere Uberdruck
vernachlassigt werden, wenn er 5 kN/m? nicht (ibersteigt. Bei
der Berechnung der Garfuttersilodecke ist der vorhandene
Unter- oder Uberdruck zu berlicksichtigen.

(4) Es darf betriebsmaBig kein Uberdruck in Garfuttersilos
von mehr als 50 kN/m? entstehen.

3.2.3 Gille
Fur Gille ist eine Eigenlast von 10 kN/m® anzunehmen.

3.2.4 Maschinenlasten

(1) Gerate und Maschinen, die direkt mit Garfuttersilo oder
Gullebehélter verbunden sind (z.B. Frasen, Pumpen, Rihr-
werke), sind sowohl mit dem Einfluf3 ihrer Eigenlast als auch
mit Lasten, die von Betriebszustanden herrthren, zu beruck-
sichtigen. (Homogenisier-Einrichtungen siehe Abschnitt 6.2.)

(2) Die statische Berechnung muf3 Angaben Uber die
gewahlte Geratetechnik enthalten.

3.2.5 Verkehrslast auf Abdeckungen und Dachern von
Garfuttersilos und Gullebehéltern sowie auf
Arbeitsbithnen

(1) Massive Dachdecken und Arbeitsbihnen sind fir eine

gleichmaBig verteilte Verkehrslast von 2 kN/m? bzw. fir

Schneelast zu bemessen.

(2) Guillebehalterabdeckungen sind flir Schneelast und eine
Einzellast von 1 kN an unglnstigster Stelle zu bemessen.

(3) Beider Verwendung von zeltartigen Dachern ist der Pla-
nenzug auf dem Gdllebehélterrand anzusetzen; insbeson-
dere ist die ungleichméafige Horizontallast infolge einseitiger
Schneelast bei der Bemessung der Aussteifung des Glle-
behalterrandes zu berlcksichtigen.

3.2.6 Verkehrslasten auf Decken liber Garfuttersilos
und Giillebehdltern

Verkehrslasten auf Decken Uber Garfuttersilos und Gilille-

behéltern sind nach DIN 1055 Teil 3 und DIN 1072 anzuset-

zen.

3.2.7 Schneelast
Schneelast ist nach DIN 1055 Teil 5 anzusetzen.

3.3 Erddruck und Grundwasserdruck

(1) Erddruck und Grundwasserdruck ist nach DIN 1055
Teil 2 anzusetzen. Dabei ist mit Erdruhedruck zu rechnen,
gegebenenfalls unter Berticksichtigung von Verkehrslasten
und Grundwasser.

(2) Unabhangig von den ortlichen Gegebenheiten ist auch
stets ein Lastfall geflllter Garfuttersilos oder Gillebehéiter
ohne Erddruck und ohne Grundwasser zu untersuchen.

(3) Der Erddruck aus Hinterfullung darf von allen Seiten
gleich angenommen werden, wenn die Hinterflllung bei hori-
zontalem Geldnde gleichmagig eingebracht wird und sicher-
gestellt ist, daB durch Verkehrslasten keine groBeren
einseitigen Erddriicke ausgeltst werden.

(4) Fir den Nachweis der Auftriebssicherheit gilt DIN 1054.

3.4 Windlasten
(1) Windlasten sind nach DIN 1055 Teil 4 anzusetzen.

(2) Bei Gruppenaufstellungen sind erhohte Windkraftbei-
werte zu berutcksichtigen.

3.5 Entspannungslasten bei Garfuttersilos

Fir die bei der Entleerung wirkenden negativen Wand-
reibungslasten (Entspannung des Futterstockes bei Oben-
entnahme) sind 4 kN/m Umfang anzusetzen.

3.6 TemperatureinfluB

Temperatureinflisse sind zu berlcksichtigen. Die Tempera-
turbeanspruchung richtet sich nach DIN 1055 Teil 6.

3.7 Eisdruck bei Glillebehéltern

Lasten und Krafte aus einer geschlossenen Eisdecke sind
durch Dbetriebliche MaBnahmen 2zu verhindern (siehe
Abschnitt 9.3)

4 Ausfithrung, Beschaffenheit
4.1 Allgemeines

Garfuttersilos und Gdllebehélter miissen so ausgefiihrt wer-
den, dal3 weder Silagesickersaft noch Gdlle in das Erdreich
gelangen. Dies gilt gleichermaBen fur Kanéle, Vorgruben und
Pumpensumpfe. Im Erdreich verlegte Leitungen sind mit
dem Bauwerk flexibel zu verbinden, um Schaden aus unter-
schiedlichen Setzungen zu vermeiden.

4.2 Innenflachen

(1) Innenflachen und Verschiisse von Offnungen missen
gegen Silagesickersaft bzw. Gille bestandig sein. Wenn in
Gilillebehalter Silagesickerséfte eingeleitet werden, muf3 eine
ausreichende Verdinnung vorhanden sein oder die Innenfla-
chen mussen auch gegen Silagesickersaft bestandig sein.
(2) Die verwendeten Materialien fur Beschichtungen,
Impréagnierungen, Schutzanstriche, Fugenbander, Fugen-
massen missen bei Garfuttersilos fir Mensch und Tier phy-
siologisch unbedenklich sein.

(3) Die verwendeten Materialien miissen untereinander
vertraglich sein.

(4) Der Eignungsnachweis muf3 durch das Prifzeugnis
einer amtlichen Stelle bestatigt sein.

4.3 Abdichtung von Fugen

(1) Fugen sind in geeigneter und dauerhafter Weise abzu-
dichten.

(2) Die Eignung von Dichtungselementen (Fugenbander,
Fugenmassen) insbesondere ihre Dehnféhigkeit sowie ihre
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