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Teil 2: Bemessung, Ausfiihrung, Beschaffenheit —_
Garfuttersilos und Gillebehalter aus Stahlbeton, 1 1622 - 2
Stahlbetonfertigteilen, Betonformsteinen und Betonschalungssteinen
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Deskriptoren: Garfuttersilo, Giillebehélter, Landwirtschaft, Betonbau und DIN 11622-22 : 1994-07
Silage and liquid manure containers — Part2: design principles - Ersatz fir Ausgabe 1973-08

silage and liquid manure containers made of reinforced concrete,
precast reinforced concrete elements, concrete blocks and concrete
blocks acting as lost formwork

Conteneurs d’ensilage et conteneurs a lisier - Partie 2: principes de
construction - conteneurs d’ensilage et conteneurs a lisier en beton
arme, éléments préfabriques en béton armé, blocs de béton et blocs
de béton creux formant coffrage
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1 Anwendungsbereich nach DIN 1045 mindestens der Festigkeitsklasse B 251)

(1) Diese Norm gilt fir Gérfuttersilos und Gilllebe- bestehen. Bei Giillebehédltern aus Betonformsteinen

] . . oder Betonschalungssteinen gilt diese Anforderung
hatter naph .DIN 11622 Teil 1, d|.e aus Stahlbeton, Stahl- hinsichtlich des Fugenmdrtels bzw. des Fullbetons ).
betonfertigteilen, Betonformsteinen oder Betonscha- . .. .
lungssteinen hergestellt werden; sowie fur Bodenplatten (3) Betonformsteine mussen DIN 11622 Teil 21 und
von Garfuttersilos und Giillebehaltern aus Holz oder Betonschalungssteine DIN 11622 Teil 22 entsprechen.

Stahl. Fir Gillekandle ist die Norm sinngemédB anzu- (6) Bei Betonschalungssteinen soll als Fillbeton ein

wenden. FlieBbeton verwendet werden. Die groBte Korngruppe
(2) Betonformsteine diirfen nur fiir Hochbehalter und €S Zuschlags soll % nach DIN 4226 Teil 1 nicht tber-
Hochsilos verwendet werden. (SC)hregef”'hb Dok 5

5 ; ; ; ; 7 efahrbare Decken missen aus Beton mit hohem
3) Erlauterungen zu dieser Norm sind im Beiblatt 1 h
(zu) DIN 11u622ue§1]thalten. Frost- und Tausalzwiderstand nach DIN 1045 bestehen.

(8) Die Bewehrung muB aus geripptem Betonstahl
nach DIN 488 Teil 1 bestehen.

2 Baustoffe und Bauteile (9) Als Fugenmértel ist ein Zementmértel nach
(1) Silagesickersaft kann auf Beton einen ,sehr DIN”1045 zu‘verwenden, der folgenden Bedingungen
starken“ chemischen Angriff nach DIN 4030 ausiiben. gentigen muB:

(2) Garfuttersilos aus Stahlbeton (Ortbeton) und Stahl- ~ Zement nach DIN 1164 Teil 1 mindestens der
betonfertigteilen einschlieBlich des Fugenmortels bzw. Festigkeitsklasse 32,5 R

-betons miissen aus Beton') mit hohem Widerstand - Zementgehalt mindestens 400 kg/m* verdichteten
gegen ,starken“ chemischen Angriff nach DIN 1045 Mortels

bestehen. Bei Garfuttersilos aus Betonformsteinen oder - Sand 0 bis 4 mm

Betonschalungssteinen gilt diese Anforderung hinsicht-  zyr Verbesserung der Verarbeitbarkeit dirfen dem
lich des Fugenmdrtels bzw. des Fillbetons'). Mértel Betonzusatzmittel mit Priifzeichen des Instituts

(3) Gulle kann auf Beton einen ,schwachen” chemi- flir Bautechnik zugesetzt werden.
schen Angriff nach DIN 4030 Teil 1 ausiben. Das gilt

auch dann, wenn die Grenzwerte nach DIN 4030 Teil 1

Uberschritten sind.

(4) Glllebehélter aus Stahlbeton (Ortbeton) und Stahl- ') Hinsichtlich vorbeugender MaBnahmen gegen Alkali-
betonfertigteilen einschlielich des Fugenmoértels bzw. reaktion im Beton gilt die ,Richtlinie Alkalireaktion im
-betons missen aus Beton mit hohem Frostwiderstand Beton“ des Deutschen Ausschusses fur Stahlbeton.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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DIN 11622-2 : 1994-07

3 Betondeckung der Bewehrung

Soweit in den Abschnitten 5 bis 7 nichts anderes
bestimmt ist, gilt auch auf der Innenseite der Garfutter-
silos fiir die Betondeckung der Bewehrung DIN 1045/
07.88, Tabelle 10, Zeile 3.

4 SchutzmaBnahmen

(1) Bei Garfuttersilos sind die Innenflachen der Wande
und des Bodens durch eine geeignete, dauerelastische
und riBuberbrickende Beschichtung zu schitzen.

(2) Bei Giullebehaltern aus Betonformsteinen und
Betonschalungssteinen sind die Innenflachen der
Waénde und im AnschluB ein 0,25 m breiter Streifen des
Bodens durch eine geeignete, dauerelastische und riB-
Uberbriickende Beschichtung oder flexible Dichtungs-
schlamme zu schitzen.

(3) Die Eignung der SchutzmaBnahmen ist nach
DIN 11622 Teil 1/07.94, Abschnitt 4.2, nachzuweisen.

5 Besondere Bestimmungen fur
Garfuttersilos und Giillebehalter aus
Stahlbeton (Ortbeton) und
Stahlbetonfertigteilen

(1) Far Bemessung und Ausfuhrung gilt DIN 1045.
Beim Nachweis der Beschrankung der RiBbreite nach
DIN 1045/07.88, Abschnitt 17.6, braucht Abschnitt 17.61,
Absatz (4), nicht angewendet zu werden.

(2) Werden Garfuttersilos und Gillebehalter aus Stahl-
betonfertigteilen mit auBenliegenden Baustdhlen nach
DIN EN 10025 vorgespannt, so gilt fir deren Bemes-
sung DIN 18 800 Teil 1. Die Vorspannung ist so groB3 zu
wahlen, daB unter Berlcksichtigung der Reibungsver-
luste, des Kriechens und Schwindens und etwaiger
Verformungen in den Fugen unter der ungunstigsten
Lastkombination eine Druckspannung von mindestens
0,5 N/mm? verbleibt.

(3) Far den Korrosionsschutz
Stahlteile gilt DIN 55 928 Teil 5.

nichteinbetonierter

6 Besondere Bestimmungen fir
Garfuttersilos und Giillebehalter aus
Betonformsteinen

6.1 Bewehrung

(1) In den Lager- und StoBfugen ist innen und auBen
eine horizontale und vertikale Bewehrung anzuordnen,
deren Durchmesser héchstens 14 mm betragen darf.

(2) In jedem Wandquerschnitt darf von vier aufeinan-
derfolgenden Staben nur ein Stab gestoBen werden.

(3) Die Morteldeckung der Bewehrung muB zu den
SteinauBenflichen hin mindestens 5cm und zu den
Steininnenflachen mindestens 1,5 cm betragen. Im StoB-
bereich darf die Morteldeckung der vertikalen Beweh-
rung auf 1 cm reduziert werden.

(4) Die Bewehrung ist durch Abstandhalter in ihrer
vorgesehenen Lage so festzulegen, daB3 sie sich beim
Einbringen und Verdichten des Mdrtels nicht verschiebt.

6.2 Vermauern der Betonformsteine

(1) Die Betonformsteine sind vorzunassen und fachge-
recht zu vermauern und die Bewehrungsstabe vollstan-
dig und dicht mit Fugenmértel nach Abschnitt 2, Ab-
satz (9), zu umhiillen.

(2) StoB- und Lagerfugen mussen mindestens 1 cm
und diirfen héchstens 2 ecm dick sein.

(3) Die Ecken und Kreuzungspunkte von Rechteckbe-
héltern sind zu verstarken, z.B. Verwendung von Son-
derhohlsteinen, die voll mit Beton auszufullen und
durch jeweils mindestens zwei lotrechte Betonrippen-
stdhle von mindestens 12 mm Durchmesser zu beweh-
ren sind.

6.3 Bemessung

(1) Die Bemessung der Wande ist nach DIN 1045 wie
fur einen Beton der Festigkeitsklasse B 15 durchzufuh-
ren. Zur Berechnung der Schubspannungen durfen der
Fullmértel in den Aussparungen und je 5cm der
angrenzenden Formsteine in Rechnung gestellt werden.
(2) Mindestens ist eine Mindestbewehrung anzuord-
nen, die nach DIN 1045/07.88, Abschnitt 176.2, Ab-
satz (3), flir den Querschnitt des Fullmértels zuzlglich
eines mitwirkenden Querschnitts der Formsteine von
insgesamt 10 cm Dicke unter zentrischem Zwang nach-
zuweisen ist. Dabei darf die Betonzugfestigkeit 3., der
Betonfestigkeitsklasse B 25 zugrunde gelegt werden.

7 Besondere Bestimmungen fiir
Garfuttersilos und Giillebehélter aus
Betonschalungssteinen

71 Bewehrung

(1) Es ist innen und auBen eine horizontale und verti-
kale Bewehrung anzuordnen.

(2) Abweichend von DIN 1045 darf der Abstand der
Bewehrungsstabe bis auf 25 cm vergréBert werden.

(3) Der Durchmesser der Bewehrungsstdbe darf
18 mm nicht iberschreiten.

(4) Die Betondeckung der Bewehrung zu den Wan-
dungen der Betonschalungssteine muB mindestens
3 cm und zu den Stegen mindestens 1 cm betragen.

(5) Die Bewehrung ist durch Abstandhalter in ihrer
vorgesehenen Lage so festzulegen, daB sie sich beim
Einbringen und Verdichten des Betons nicht verschiebt.

72 Herstellung der Wande

(1) Beim Aufbau der Wande ist zunachst die erste
Schicht genau nach Héhe und Flucht mit Fugenmortel
nach Abschnitt 2, Absatz (9), anzulegen. Dann sind die
ubrigen Schichten der Betonschalungssteine ohne
Fugenmdrtel trocken im Verband zu versetzen, wobei die
Wande spatestens mit Beton verflullt werden mussen,
wenn sie drei Schichten hoch aufgestellt sind. Horinzon-
tale Arbeitsfugen dlrfen nur in halber Hohe einer Beton-
schalungssteinschicht angeordnet werden. Dabei sind
langere Arbeitsunterbrechnungen zu vermeiden.

(2) Die Betonschalungssteine sind so vorzunassen,
daB sie beim Verflllen noch feucht sind. Der Beton
muB durch Stochern verdichtet werden.

73 Bemessung

(1) Fir die Bemessung der Wande gilt DIN 1045,
soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist. Bei
der Bemessung der Wande bleiben die Betonscha-
lungssteine unbericksichtigt.

(2) Die Rechenwerte der Schubspannungen durfen
T4 Nach DIN 1045 nicht Uberschreiten.

(3) Mindestens ist eine Mindestbewehrung nach
DIN 1045/07.88, Abschnitt 17.6.2, Absatz (3), fur den
Querschnitt des Flllbetons nachzuweisen. Als Fuilbe-
tonflache ist hierbei fiir die horizontale Bewehrung der
Betonquerschnitt der Aussparungsflache nach
DIN 11622 Teil 22/07.94, Bild 1, zuzliglich 50% der ver-
bleibenden Hohlkammerflache, fur die vertikale Beweh-
rung die gesamte Hohlkammerflache zugrunde zu
iegen.
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