DEUTSCHE NORM Juli 1994

Garfuttersilos und Gullebehalter I
Teil 21: Betonformsteine 11622_21
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ICS 65.040.20; 91.100.30 Mit DIN 11622-2 : 1994-07 und
Deskriptoren: Garfuttersilo, Giillebehélter, Landwirtschaft, Formstein, Betonstein DIN 11622-22:1994-07
Silage and liquid manure containers - Part 21: concrete blocks Ersatz fir DIN 11622-2:1973-08

Conteneurs d’ ensilage et conteneurs & lisier - Partie 21: blocs de béton

MaBe in mm
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Betonformsteine, die fir Garfutterhochsilos und Gillehochbehalter nach DIN 11622 Teil 2
verwendet werden sollen.

2 Ausgangsstoffe

Fir die Herstellung von Betonformsteinen ist Zement nach DIN 1164 Teil 1 oder allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung zu verwenden. Betonzusatze bedlrfen eines Prufzeichens des Institutes fir Bautechnik. Der Betonzu-
schlag®) muB den Anforderungen nach DIN 4226 Teil 1 hinsichtlich erhdhter Anforderungen an den Frostwider-
stand (eF) entsprechen. Der Beton muB ein geschlossenes Geflige aufweisen.

2) FuBnote siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuf3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2
DIN 11622-21 : 1994-07

3 Anforderungen
31 Form, MaBe und GrenzabmafBe

(1) Die MaBe der Betonformsteine mussen Bild 1 ent-
sprechen. Bei runden Silos und Behdltern sollen die
Betonformsteine dem  Durchmesser entsprechend
geformt sein.

(2) Die GrenzabmaBe von den NennmaBen dirfen fol-
gende Werte nicht Giberschreiten:

Lange und Breite + 5mm
Hoéhe + 2mm
Hohlraume T Smm
MaBe der Aussparung nach Bild 1 +10 mm
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Bild 1: NennmaBe von Betonformsteinen

3.2 Druckfestigkeit

Der Mittelwert der Druckfestigkeit der Betonformsteine
vertikal zur Lagerfuge muB, bezogen auf den Stein-
querschnitt einschlielich der Hohlrdume, mindestens
20 N/mm? betragen. Der kleinste Einzelwert darf
16 N/mm? nicht unterschreiten. Der Mittelwert der
Druckfestigkeit von Betonformsteinen fiir Behélter mit
rechteckigen Querschnitten muB3 auBerdem parallel zur
Lagerfuge in Wandrichtung, bezogen auf den wirklichen
Steinquerschnitt nach Abzug der Hohlraume, minde-
stens 20 N/mm? betragen. Der kleinste Einzelwert darf
16 N/mm? nicht unterschreiten.

4 Benennung und Bezeichnung
41 Benennung

Nur Betonformsteine, die dieser Norm entsprechen,
dirfen Betonformsteine nach DIN 11622 Teil 21 genannt
werden.

4.2 Bezeichnung

Bezeichnung eines Betonformsteines der Léange
/=325mm, der Breite b=180mm und der Hohe
h =230 mm:

Betonformstein DIN 11622 - 325 x 180 x 230

5 Kennzeichnung

Jede Liefereinheit (z.B. Steinpaket) ist mit ,Betonform-
steine DIN 11622“ und einem Herstellerzeichen (Werk-
zeichen) zu versehen.

6 Prifung
61 MaBe

Die MaBe sind als arithmetisches Mittel aus zwei Mes-
sungen je Betonformstein zu bestimmen. Fur die Mes-
sung ist ein MeBschieber zu verwenden. Die MaBe sind
in mm, auf ganze Millimeter gerundet, anzugeben.

6.2 Druckfestigkeit

(1) Die Lagerflachen der Betonformsteine sind mit
Zementmortel, eben und gleichlaufend, méglichst risse-
frei, abzugleichen. Dem Mortel der Abgleichschicht muf3
bis zur Durchfiihrung der Versuche ausreichend Zeit
zum Erharten und dem Betonformstein ausreichend
Zeit zum Austrocknen gelassen werden.

(2) Der Druckversuch wird mit einer Druckprifma-
schine nach DIN 1048 Teil 5 durchgefihrt.

(3) Die luftgetrockneten Probekérper werden bis zum
Bruch belastet. Die Belastung ist langsam und stetig so
zu steigern, daB3 die Druckspannung je Sekunde um 0,1
bis 0,3 N/mm? zunimmt.

(4) Die Druckfestigkeit rechtwinklig zur Lagerfuge
ergibt sich aus der Bruchlast, geteilt durch das Produkt
aus Lange mal Breite. Sie ist im Prifbericht in N/mm?
auf eine Dezimale gerundet anzugeben.

(5) Die Druckfestigkeit in Richtung der Lagerfuge
ergibt sich aus der Bruchlast geteilt durch den reinen
Materialquerschnitt.

) Mittelwert bei konischer Ausbildung

2y Hinsichtlich vorbeugender MaBnahmen gegen Alkali-
reaktion im Beton gilt die ,Richtlinie Alkalireaktion im
Beton* des Deutschen Ausschusses flir Stahlbeton.
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