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Garfuttersilos und Gtullebehalter

Teil 22: Betonschalungssteine 11622-22
ICS 65.040.20; 91100.30 Mit DIN 11622-2 : 1994-07 und
Deskriptoren: Garfuttersilo, Gullebehaiter, Landwirtschaft, Betonschalung, DIN 11622-21 : 1994-07
Betonstein Ersatz fur DIN 11622-2 : 1973-08

Silage and liquid manure containers - Part 22: concrete blocks acting
as lost formwork

Conteneurs d’ensilage et conteneurs a lisier — Partie 22: blocs de béton
creux format coffrage

MaBe in mm
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Betonschalungssteine, die fur Garfuttersilos, Gullebehélter und Giillekandle nach DIN 11622
Teil 2 verwendet werden sollen.

2 Ausgangsstoffe

Fir die Herstellung von Betonschalungssteinen ist Zement nach DIN 1164 Teil 1 oder allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung zu verwenden. Betonzusatze bedirfen eines Prifzeichens des Institutes fir Bautechnik. Der Betonzu-
schlag?) muB den Anforderungen nach DIN 4226 Teil 1 hinsichtlich erhdhten Anforderungen an den Frostwider-
stand (eF) entsprechen. Der Beton muB ein geschlossenes Geflige aufweisen.

2) FuBnote siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschu3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2
DIN 11622-22 : 1994-07

3 Anforderungen (2) Die GrenzabmaBe von den NennmaBen durfen fol-
gende Werte nicht Gberschreiten:

31 Form und MaBe Lénge und Breite t* 5mm
(1) Die MaBe der Betonschalungssteine mussen Bild 1 Hoéhe + 2mm
entsprechen. Die Betonschalungssteine missen an den Hohlraume M gmm
StoBfugen so ausgebildet sein, daB sie formschiussig MaBe der Aussparung nach Bild 1 +10 mm
versetzt werden koénnen (z. B. Stufenfalz, Nut und

Feder), und sollen bei runden Silos und Behéltern dem 3.2 Druckfestigkeit

Durchmesser entsprechend geformt sein. . . .
P 9 Die Druckfestigkeit der Betonschalungssteine, bezogen

auf den reinen Materialquerschnitt, muBB einen Mittel-
‘A wert von mindestens 10 N/mm? haben, wobei der klein-
ste Einzelwert 8 N/mm? nicht unterschreiten darf.

4 Benennung und Bezeichnung
41 Benennung

A Nur Betonschalungssteine, die dieser Norm entspre-
chen, dirfen Betonschalungssteine nach DIN 11622
Teil 22 genannt werden.

Aussparungsflache
L =100cm?

=45

42 Bezeichnung

Bezeichnung eines Betonschalungssteines der Lange
/=500 mm, der Breite b =200mm und der Hohe
h =250 mm:

Schalungsstein DIN 11622 - 500 x 200 x 250

{=250

5 Kennzeichnung

Jede Liefereinheit (z.B. Steinpaket) ist mit ,Betonscha-
lungssteine DIN 11622° und einem Herstellerzeichen
(Werkzeichen) zu versehen.

A 6 Priifung
61 MaBe

Die MaBe sind als arithmetisches Mittel aus zwei Mes-
sungen je Betonschalungsstein zu bestimmen. Flr die
Messung ist ein MeBschieber zu verwenden. Die MaBe
Mo sind in mm, auf ganze Millimeter gerundet, anzugeben.

=110

6.2 Druckfestigkeit

(1) Die Lagerflachen der Betonschalungssteine sind
mit Zementmortel, eben und gleichlaufend, mdglichst
rissefrei, abzugleichen. Dem Mértel der Abgleichschicht
muB bis zur Durchfihrung der Versuche ausreichend
Zeit zum Erharten und dem Betonschalungsstein aus-
reichend Zeit zum Austrocknen gelassen werden.

(2) Der Druckversuch wird mit einer Druckprifma-
schine nach DIN 1048 Teil 5 durchgefuhrt.

(3) Die luftgetrockneten Probekdrper werden bis zum
Bruch belastet. Die Belastung ist langsam und stetig so
) zu steigern, daB die Druckspannung je Sekunde um 0,1
bis 0,3 N/mm? zunimmt.

(4) Die Druckfestigkeit in Richtung der Lagerfuge
ergibt sich aus der Bruchlast, geteilt durch den reinen
. L Materialquerschnitt.
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b=200 - ') Mittelwert bei konischer Ausbildung

2) Hinsichtlich vorbeugender MaBnahmen gegen Alkali-
Bild 1: NennmaBe von Betonschalungssteinen reaktion im Beton gilt die ,Richtlinie Alkalireaktion im
(StoBfalzausbildung nur Beispiel) Beton®“ des Deutschen Ausschusses fir Stahlbeton.
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