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Garfuttersilos und Gullebehalter I
Teil 3: Bemessung, Ausfiihrung, Beschaffenheit

Garfutterhochsilos und Gullehochbehélter aus Holz 11622‘3

O
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ICS 65.040.20 Ersatz fur Ausgabe 1973-08
Deskriptoren: Garfuttersilo, Gillebehalter, Landwirtschaft, Holzbau

Silage and liquid manure containers - Partie 3: design principles -

above-ground silage and liquid manure wooden containers

Conteneurs d’ensilage et conteneurs a lisier - Partie 3: principes de construction -

conteneurs-tour d’ensilage et conteneurs-tour a lisier en bois
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1 Anwendungsbereich (2) Die Langsseiten der Holzdauben sind durch einge-

fraste keilformige Nuten und Federn zu verbinden. Die

hochbehalter nach DIN 11622 Teil 1, die aus Vollholz —cocrn Mmussen mindestens 7 mm lang und am Feder-
: . . N e grund mindestens 8 mm dick sein.

hergestellt sind. Fir Gullehochbehalter gilt diese Norm ) , . . N

nur, wenn sie einen Durchmesser von 20 m nicht iiber- (3) Zur Sicherstellung einer gleichmagigen Kraftiiber-

schreiten und héchstens 4 m hoch sind. tragung in den Fugen mufB die Neigung der mit Nut

(2) Fiir die Bemessung und Ausfiihrung gelten, soweit und Feder versehenen Langskanten dem Durchmesser
) en Absahntoe s bg 5 niohts an dergsgbesm‘nmt oy des Garfutterhochsilos oder Gillehochbehélters ange-

DIN 1052 Teil 1 und Teil 2. pat sein.

(3) Erlauterungen zu dieser Norm sind im Beiblatt 1
zu DIN 11622 enthalten.

(1) Diese Norm gilt far Garfutterhochsilos und Giille-

2.3 Holzschutz

(1) Zum Schutz der Holzteile von Garfutterhochsilos
2 Holzdauben und Giillehochbehdltern vor Erdkontakt, Pflanzenwuchs
21 MaBe und Spritzwasser soll das Betonfundament 0,2 m Uber
- das Erdreich herausragen. Der Uberstand des Funda-
(1) Die gehobelten Holzdauben missen mindestens ments ist nach auBen abzuschragen.

40 mm, bei Garfuttersilos mit Durchmessern Uber 4m (o) Ajle Holzteile (einschlieBlich nachtraglicher Schnitt-
oder Héhen Uber 8 m und bei Gul.lebehaltern Uber 10 m flachen) sind nach DIN 68800 Teil 3 zu schiitzen. Bei
Durchmesser mindestens 45 mm dick sein. Garfuttersilos darfen nur Holzschutzmittel angewendet
(2) Bei Garfutterhochsilos und Gillehochbehéltern mit  werden, die fiir Lebens- oder Futtermittel unschadlich
Durchmessern tber 4m oder HGhen von mehr als sind.

12 m sind stets besondere MaBnahmen erforderlich, die

ein Verdrehen der Holzdauben und ein Ausweichen aus

der Kreisform verhindern (z.B. Aussteifungsringe,

Deckenscheiben, dickere Holzdauben). 3 Stahlreifen

2.2 Ausbildung der Holzdauben 31 Ausfiihrung

(1) Die Holzdauben muSsen mindestens dreiseitig (1) Far Stahll’e'ifen Sind Rundstéhle mit einem DUrCh’
gehobelt und auf (15 + 3) % Feuchtegehalt getrocknet mMesser von mindestens 12 mm oder Flachstihle mit
sein. Die Sortiermerkmale der Holzdauben miissen €iner Dicke von mindestens 6 mm nach DIN EN 10025
mindestens Sortierklasse S 10 nach DIN 4074 Teil1 Zzu verwenden. Alle Stahlieile sind auch im Bereich der
entsprechen. Nicht fest verwachsene Aste sind unter Spannschisser mit einem Korrosionsschutz nach DIN
Verwendung eines geeigneten Leimes zu verdubein. 55928 Teil 5 und Te” 8 zu Versehen. Der SpannSChIOB-
Das Verhdltnis von Daubenbreite, ohne Feder bereich ist zusatzlich durch einen Bitumenanstrich zu
gemessen, zur Daubendicke darf 4:1 nicht (iber- Schitzen.

schreiten; die Daubenbreite darf jedoch hdchstens (2) Die Stahlreifen missen nachspannbar sein. Sie
180 mm betragen. sind in ihrer statisch festgelegten Lage zu sichern.
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3.2 Bemessung

(1) Fudr die Bemessung der Stahlreifen ist eine Pres-
sung von mindestens 0,5 N/mm? in den Holzdauben
infolge Vorspannens der Stahlreifen in Rechnung zu
stellen. Darin ist ein Anteil fir Quelldruck berUtcksichtigt.
Die Ringkrafte aus Vorspannung und Fillung sind zu
Uberlagern.

(2) Far die
DIN 18 800 Teil 1.
(3) Der AnpreBdruck der Umreifung auf den Holzdau-
ben darf die Werte nach DIN 1052 Teil 1 nicht Uber-
schreiten. Dabei darf fir Rundstdhle eine maximale
EinpreBtiefe von 2 mm angenommen werden.

Beanspruchbarkeit des Stahls gilt

3.3 SchweiBverbindungen

Fur die Berechnung und bauliche Durchbildung sowie
fir die Herstellung von SchweiBverbindungen sind die
Bestimmungen von DIN 18800 Teil1 und Teil 7 maB-
gebend.

3.4 Spannschldsser

(1) Je Umreifung sind mindestens 2 Spannschldsser
erforderlich. Dabei ist die Einzellange der Stahlreifen
auf 120m zu begrenzen. Die Spannschldsser sind
gleichmaBig Uber den Umfang zu verteilen und der
Hohe nach versetzt anzuordnen.

(2) Die Tragfahigkeit der Spannschldsser muB gréBer
sein als die des Stahlquerschnittes der Stahlreifen. Sie
ist unter Berlcksichtigung der raumlichen Krimmung
und Exzentrizitdt durch das Prifzeugnis einer amtlichen
Stelle nachzuweisen. Die Festigkeitseigenschaften der
Spannschlésser sind durch ein Werkspriifzeugnis nach
EN 10 204 zu belegen.

4 Aussteifung

(1) Die Aussteifung des Garfutterhochsilos oder Giille-
hochbehélters einschlieBlich der Schubverbindung zwi-
schen den Holzdauben ist fur die Horizontalkrafte aus
Wind nachzuweisen. Auch bei einer Aufstellung inner-
halb von Gebauden ist auf die Aussteifung zu achten.

(2) Bei Garfutterhochsilos mit Durchmessern bis 6 m
und Hoéhen bis 12 m braucht die Aufnahme der Hori-
zontalkrafte aus Wind nur bei der vertikalen Veranke-
rung im Fundament berucksichtigt werden, wenn fol-
gende oder gleichwertige MaBnahmen getroffen wer-
den:

a) Far Garfutterhochsilos mit einem Durchmesser
<4 m und einer Héhe <8 m sind 2, bei einer Hohe
<10 m sind 4 und bei Hohen <12 m sind 6 Stab-
dibel mit einem Durchmesser von 15 mm und einer
Lange von 60 mm in jeder Fuge zwischen den
Holzdauben anzuordnen.

b) Bei Garfutterhochsilos mit einem Durchmesser
>4 m ist zusatzlich ein Aussteifungsring aus Nadel-
holz mit einem Flachenmoment 1. Grades von min-
destens 100 cm?® am oberen Silorand anzubringen.
(3) Bei Gullehochbehaltern braucht die Aufnahme der
Horizontalkrafte aus Wind nicht nachgewiesen zu wer-
den, wenn folgende oder gleichwertige MaBnahmen
getroffen werden:
a) Die Holzdauben werden mit je 2 Stabdibeln mit
einem Durchmesser von 15 mm und einer Lange
von 60 mm miteinander verbunden.

b) Am oberen Behalterrand wir ein Aussteifungsring
mit folgendem Querschnitt angeordnet:

Fur Gullebehalter mit einem Durchmesser d<10m
ein Stahlwinkel L 60 x 60 x 6.

Fir Guilebehalter mit einem Durchmesser d <10 m
ein Stahlwinkel L 100 x 50 x 6 (langer Schenkel hori-
zontal).

Zwischen d = 10 m und d = 20 m darf das Flachen-
moment 1. Grades des Aussteifungsringes linear
interpoliert werden. Bei Ausflihrung in Holz sind die
Querschnittswerte entsprechend dem Elastizitatsmo-
dul umzurechnen.

Der Aussteifungsring ist mindestens mit jeder dritten
Holzdaube zu verbinden.

5 FundamentanschiufB3

(1) Die Wande von Garfutterhochsilos und Gullehoch-
behédltern sind im Fundament zu verankern. Der
AnschluBB3 der Verankerung an die Holzbohlen ist mit
Schrauben aus nichtrostendem Stahl auszufliihren. Bei
Garfutterhochsilos ist zusatzlich zur Windbeanspru-
chung die Entspannungslast von 4 kN/m zu berlck-
sichtigen.

(2) Guliehochbehalter sind - sofern nicht genauer
nachgewiesen - alle 2 m zu verankern. Der Stahlquer-
schnitt der Verankerung muB mindestens 1,5 cm? betra-
gen. Der AnschluB der Verankerung an das Fundament
und an die Gullehochbehalterwand ist flur eine abhe-
bende Kraft von 6 kN/m nachzuweisen. Die horizontale
Festhaltekraft ist, falls kein genauerer Nachweis erfolgt,
mit 10 kN/m anzunehmen.

(3) Fur die Fugenabdichtung ist Elastomer zu verwen-
den.

6 Montage und Betrieb

(1) Die Stahireifen sind so vorzuspannen, daB in den
Holzdauben mindestens eine Pressung von 0,1 N/mm?
entsteht. Zur Aufrechterhaltung der Dichtheit und
Standsicherheit kann es erforderlich sein, die Stahlrei-
fen nachzuspannen. Dabei ist zu berlcksichtigen, daB
sich das Holz beim Fllen des Gillehochbehélters oder
Garfutterhochsilos durch Quellen ausdehnt.

(2) In der Betriebsanleitung ist vom Hersteller anzuge-
ben, wie und wann nachgespannt werden mufB und von
wem diese Arbeiten durchzufihren sind. Das Nach-
spannen ist unter fachkundiger Aufsicht durchzufiihren.
Bei Garfutterhochsilos mit d <6 m und /7 <12 m sowie
bei Glllehochbehéltern mit ¢ <10 m ist es in der Regel
ausreichend, wenn in den ersten beiden Jahren vom
Hersteller nachgespannt wird. Bei ausreichender Kennt-
nis und Sorgfalt darf Nachspannen spater unter der
Beachtung der Betriebsanleitung vom Betreiber durch-
gefiihrt werden.

(3) Beim Beflllen des Gullehochbehdlters darf eine
Steighéhe von 0,2 m je Tag nicht Uberschritten werden,
um ein Dichtwerden zu ermdéglichen.

(4) Bei Gullehochbehéltern ist eine mindestens 0,2 m
hohe Restflllmenge zu belassen, um ein Austrocknen
der Holzdauben am FuBpunkt zu verhindern.
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