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1 Begriffe 1.3 Festigkeitsklassen
1.1 Zement Die Zemente werden in Festigkeitsklassen nach Abschnitt

4.4 unterteilt. Als Kennzahl der Festigkeitsklasse gilt die
Mindestdruckfestigkeit nach 28 Tagen, gegebenenfalls mit
einem nachgestellten zusatzlichen Kennbuchstaben L bzw.
F fir die Art der Anfangserhartung (siehe Tabelle 2).

Zement ist ein feingemahlenes hydraulisches Bindemittel
fir Mortel und Beton, das im wesentlichen aus Verbindun-
genvon Calciumoxid mit Siliciumdioxid, Aluminiumoxid und
Eisenoxid besteht, die durch Sintern oder Schmelzen ent-
standen sind. Zement erhartet, mit Wasser angemacht,

sowohl an der Luft als auch unter Wasser und bleibt unter 2 Bestandteile des Zements

Wasser fest; er muB raumbestandig sein und nach 28 Tagen ) i )

eine Druckfestigkeit’) von mindestens 25N/mm? errei- Hauptbestanc.i‘telle sind Portlandzementklinker und gege-
chen (Priifung nach DIN EN 196 Teil 1). benenfalls Huttensand bzw. TraB. Nebenbestandteil ist

unter anderem das zur Regelung des Erstarrens zugesetzte
Calciumsuifat in Form von Gipsstein CaSO4 - 2H,0 und/
oder Anhydrit CaSO,.

Als Zement nach DIN 1164 Teil 1 durfen nur solche Zemente
benannt werden, die den Festlegungen dieser Norm ent-
sprechen. Zement darf nur in zweckdienlich eingerichteten,
fachmannisch geleiteten und Uberwachten Werken her-

gestellt werden. 2.1 Hauptbestandteile

Fiir die Herstellung von Portlandzementklinker miissen die 2.1.1 Portlandzementklinker

Rohstoffe im Rohmehl oder Rohschlamm fein aufgeteiit Portlandzementklinker besteht hauptsachlich aus Cal-
sowie innig gemischt sein und hierzu besonders aufberei- ciumsilicaten. Er wird durch Brennen mindestens bis zur
tet werden. Bei der Herstellung von Eisenportiand-, Hocho- Sinterung 3) einer jeweils genau festgelegten, fein auf-
fen- und TraBzement missen Portlandzementklinker und geteilten, homogenen Mischung von Rohstoffen (Rohmehl
Huttensand bzw. TraB miteinander vermahlen 2) werden. oder Rohschlamm) hergestellt, die zum groBeren Teil

1.2 Zementarten 1) Durch die Hohe seiner Druckfestigkeit unterscheidet

Die Norm umfaBt folgende Zementarten: sich Zement von anderen hydraulischen Bindemitteln,
Zementarten Kennbuchstaben z.B.von hydraulisch erhartenden Kalken nach DIN 1060
Portlandzement pZ Teil 1 und von Putz- und Mauerbindern nach DIN 4211.

Eisenportlandzement EPZ 2) Hierauf darf verzichtet werden, wenn die durch konti-
Hochofenzement HOZ nuierliche Herstellung in groBen Massenstromen und
TraBzement TrZ gemeinsames Vermahlien angestrebte hohe Vergleich-
Anmerkung: Portlandélschieferzement (POZ) ist in DIN 1164 méaBigung aller Zementeigenschaften durch andere ad-

aquate, sachgerechte Mahl- und Homogenisierungsver-

Teil 100 genormt. : ' : 8
fahren sichergestellt wird. Ein entsprechender Nachweis

Zemente mit besonderen Eigenschaften (siehe Abschnitte ist im Rahmen der Erstprifung nach Abstimmung mit

4.5 und 4.6) erhalten zusétzlich die folgenden Kennbuch- dem Fremdiiberwacher gegeniiber dem Institut fiir Bau-
staben: technik, Berlin, zu fiihren.

Zementarten Kennbuchstaben 3) Der aus dem Werkbetrieb stammende Anteil an nicht
Zement mit niedriger Hydratationswarme NW gebrannten Stoffen wird durch die Festlegungen in den
Zement mit hohem Sulfatwiderstand HS Abschnitten 2.2.1 und 2.2.2 begrenztDocuments
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