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Zement mit besonderen Eigenschaften DIN
Teil 11: Zusammensetzung, Anforderungen und
Ubereinstimmungsnachweis von Zement mit verkiirztem Erstarren 1164-11

ICS 91.100.10

Special cement —
Part 11: Composition, Specification and conformity evaluation for cement with short setting time

Ciment avec propriétés spéciales —
Partie 11: Composition, exigences et preuve de conformité de ciment avec solidification réduite
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Vorwort
DIN 1164 Zement mit besonderen Eigenschaften besteht aus:

— Teil 10: Zusammensetzung, Anforderungen und Ubereinstimmungsnachweis von Normalzement mit
besonderen Eigenschaften (in Vorbereitung)”

— Teil 11: Zusammensetzung, Anforderungen und Ubereinstimmungsnachweis von Zement mit verkiirztem
Erstarren

— Teil 12: Zusammensetzung, Anforderungen und Ubereinstimmungsnachweis von Zement mit einem
erhoéhten Anteil an organischen Bestandteilen

In dieser Norm sind erstmals Zemente genormt, die ein von DIN EN 197-1 und DIN 1164 abweichendes
Erstarrungsverhalten aufweisen.

Die in dieser Norm definierten Zemente mit frihem Erstarren (FE-Zemente) ermdglichen bei entsprechend
kurzen Herstellzeiten eine sachgerechte Herstellung von Beton nach DIN EN 206-1 und den erganzenden
Anwendungsregeln zur EN 206-1, die in DIN 1045-2 enthalten sind.

Die in dieser Norm definierten schnellerstarrenden Zemente (SE-Zemente) ermdglichen eine sachgerechte
Herstellung von Beton nur mit besonderen Herstellverfahren, wie z. B. Trockenspritzverfahren, oder bei
Verwendung von Zusatzmitteln.

Fir den Ubereinstimmungsnachweis und die Zertifizierung der Zemente gelten sinngeméaR die Festlegungen
von DIN EN 197-2.

1) DIN 1164:2000-11 soll durch DIN 1164-10 ersetzt werden, wenn die entsprechenden europaischen Normungs-
arbeiten abgeschlossen sind.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt — zusammen mit den in DIN EN 197-1 fiir Normalzement und in DIN 1164") fiir Zement mit
besonderen Eigenschaften festgelegten Anforderungen — die Bestandteile von Zement mit verkirzten
Erstarrungszeiten und deren Anteile fest, die erforderlich sind, um entsprechende Zementarten, Zusammen-
setzungen und Festigkeitsklassen herzustellen. Sie beinhaltet ferner die notwendigen Anforderungen an
mechanische, physikalische und chemische Eigenschaften dieser Arten und Festigkeitsklassen sowie
Regelungen fur den Ubereinstimmungsnachweis mit diesen Regelungen.

Hydrophobierte schnellerstarrende Zemente sind nicht Gegenstand dieser Norm.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefilhrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlief3lich
Anderungen).

DIN 1164, Zement mit besonderen Eigenschaften — Zusammensetzung, Anforderungen und Uberein-
stimmungsnachweis?).

DIN EN 196-1, Priifverfahren fiir Zement — Teil 1: Bestimmung der Festigkeit; Deutsche Fassung
EN 196-1:1987 (Stand 1989).

DIN EN 196-3, Priifverfahren fiir Zement — Teil 3: Bestimmung der Erstarrungszeiten und der Raum-
besténdigkeit; Deutsche Fassung EN 196-3:1987.

DIN EN 197-1:2001-02, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitétskriterien von
Normalzement; Deutsche Fassung EN 197-1:2000.

DIN EN 197-2:2000-11, Zement — Teil 2: Konformitdtsbewertung; Deutsche Fassung EN 197-2:2000.
DIN EN 934 (alle Teile), Zusatzmittel fiir Beton, Mértel und Einpressmértel; Deutsche Fassungen.

DIN V 18998, Beurteilung des Korrosionsverhaltens von Zusatzmitteln nach Normenreihe DIN EN 934.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die in DIN EN 197-1, in DIN EN 197-2 und in DIN 11641 ange-
gebenen Begriffe.

1) DIN 1164:2000-11 soll durch DIN 1164-10 ersetzt werden, wenn die entsprechenden europdischen Normungs-
arbeiten abgeschlossen sind.
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4 Zement mit verkiirztem Erstarren

4.1 Allgemeines

Zement mit verklrztem Erstarren nach dieser Norm muss mit Ausnahme der Anforderung an eine
ausreichend lange Verarbeitbarkeit des mit diesen Zementen hergestellten Betons oder Mortels die
Anforderungen fiir allgemeine Eigenschaften nach Abschnitt 4 von DIN EN 197-1:2001-02 erfillen und weist
davon abweichend verkurzte Erstarrungszeiten auf (siehe 4.2 und 4.3).

4.2 Zement mit friihem Erstarren (FE-Zement)

Zement, der als Zement mit frihem Erstarren bezeichnet wird, muss die Anforderungen nach 4.1 und dariber
hinaus die Anforderungen dieser Norm fur ein frihes Erstarren nach Tabelle 1 erfllen.

4.3 Schnellerstarrender Zement (SE-Zement)

Zement, der als schnellerstarrender Zement bezeichnet wird, muss die Anforderungen nach 4.1 und dariber
hinaus die Anforderungen dieser Norm fir schnelles Erstarren nach Tabelle 1 erfillen.

Zur Bestimmung des Erstarrens und der Raumbestandigkeit sowie zur Herstellung der Probekd&rper fir die
Prufung der Festigkeit sind besondere Prifverfahren erforderlich (siehe Anhang A).

ANMERKUNG Bei schnellerstarrendem Zement ist im Allgemeinen der Wassergehalt bei Normsteife und die
Normsteife nach DIN EN 196-3 nicht ermittelbar, weil dieser Zement beim Herstellen des Zementleims in der Regel sofort
erstarrt.

5 Bestandteile

Bestandteile fir Zement mit verkirztem Erstarren nach dieser Norm mussen die Anforderungen nach 5.1 bis
5.4 von DIN EN 197-1:2001-02 erfiillen.

Die Gesamtmenge der (Zement)Zusatze darf einen Massenanteil von 1 %, bezogen auf den Zement, nicht
Uberschreiten. Sofern ein Massenanteil von 0,5% an organischen Wirkstoffen im Trockenzustand
Uberschritten wird, ist der Hochstwert auf der Verpackung und/oder auf dem Lieferschein anzugeben. Diese
Zusatze dirfen nicht die Korrosion der Bewehrung férdern.

Es durfen nur Wirkstoffe verwendet werden, die im Anhang A von DIN V 18998 aufgefiihrt sind. Fir Zement
mit anderen Wirkstoffen ist ein besonderer Verwendungsnachweis zu fuihren.

ANMERKUNG Nach den bauaufsichtlichen/baurechtlichen Vorschriften kann das eine Zustimmung im Einzelfall oder
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung sein.

Wenn die bei der Herstellung von Zement verwendeten (Zement)Zusatze, auer denen die bei SE-Zement
zur Erstarrungsregelung dienen, Wirkstoffe enthalten, die auch fir die Herstellung von Zusatzmitteln fir
Beton, Mortel oder Einpressmértel nach der Normreihe DIN EN 934 verwendet werden und die die

Eigenschaften von Zement verandern, muss deren Wirkungsgruppe nach DIN V 18998 (Typbezeichnung) auf
der Verpackung und/oder auf dem Lieferschein angegeben werden.

6 Zusammensetzung

Die Zusammensetzung der verschiedenen Zemente mit verkirztem Erstarren muss mit den Festlegungen in
Tabelle 1 von DIN EN 197-1:2001-02 Gbereinstimmen.
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