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gleichbedeutend mit Massenanteil in % verwendet.

1 Begriff
Baugipse sind anorganisch-mineralische Stoffe; sie beste-
hen mindestens zu 50 Gew.-% aus Dehydrationsproduk-
ten des Calciumsulfat-Dihydrats, denen werkseitig Zu-
satze beigegeben sein konnen.

Sie werden aus Rohgips (Gipsgestein oder anderen gips-
reichen Rohstoffen, z. B. Nebenprodukten der chemi-
schen Industrie) in geeigneten Aufbereitungs- und Brenn-
verfahren hergestellt. Im Werk beigegebene Zusatze die-
nen dem Erzielen bestimmter Eigenschaften. Zusatze
sind Stellmittel, d. h. Stoffe, welche die Eigenschaften
des Gipses, z.B. die Konsistenz, die Haftung oder die
Versteifungszeit, in der gewiinschten Weise beeinflussen,
und Fillstoffe, z. B. Sand, Perlite.

Baugipse erharten nach Anmachen mit Wasser.

2 Sorten und Verwendung
Die Norm behandelt foigende Baugipssorten:

Stuckgips
Putzgips

Fertigputzgips
Haftputzgips
Maschinenputzgips

Ansetzgips
Fugengips
Spachtelgips
Als Baugipse nach DIN 1168 diirfen nur solche Gipse be-
zeichnet werden, die den Festlegungen dieser Norm ent-
sprechen.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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2.1 Baugipse ohne werkseitig beigegebene Zusatze

2.1.1 Stuckgips

Stuckgips besteht aus Dehydrationsprodukten des Cal-
ciumsulfat-Dihydrats im Niedertemperatur-Bereich. Er
wird fiur Stuck-, Form- und Rabitzarbeiten, fiir das Her-
stellen von Innenputzen (Gipsputz, Gipskalkputz) sowie
zum Erzeugen von Gipsbauplatten und -korpern verwen-
det.

2.1.2 Putzgips

Putzgips besteht aus Dehydrationsprodukten des Cal-
ciumsulfat-Dihydrats im Hoch- und Niedertemperatur-
Bereich. Er wird insbesondere fir das Herstellen von In-
nenputzen (Gipsputz, Gipssandputz, Gipskalkputz) sowie
fur Rabitzarbeiten verwendet. Er beginnt im allgemeinen
friher zu versteifen und ist dennoch langer zu bearbeiten
als Stuckgips.

2.2 Baugipse mit werkseitig beigegebenen Zusatzen
2.2.1 Aligemeines

Baugipse mit werkseitig beigegebenen Zusatzen bestehen,
gewichtsmaBig bezogen auf die bindefahigen Bestand-
teile, iiberwiegend aus Stuckgips und/oder Putzgips, de-
nen im Herstellwerk Stellmittel zum Erzielen bestimmter
Eigenschaften zugesetzt sind. Fiillstoffe dirfen, je nach
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Baugipssorte, werkseitig zugesetzt sein (siehe Abschnitte
2.2.2 bis 2.2.6).

2.2.2 Fertigputzgips

Fertigputzgips versteift langsam und wird fir das Herstel-
len von Innenputzen verwendet. Stellmittel dienen zum
Erzielen der besonderen Verarbeitungseigenschaften; Fill-
stoffe sind werkseitig zugesetzt.

2.2.3 Haftputzgips

Haftputzgips wird vorzugsweise fir das Herstellen einla-
giger Innenputze verwendet. Stellmittel sind zugesetzt,
Fllstoffe dirfen zugesetzt sein.

2.2.4 Maschinenputzgips

Maschinenputzgips wird besonders fiir das Herstellen von
Innenputzen unter Einsatz von Putzmaschinen verwen-
det. Stelimittel ermoglichen ein kontinuierliches maschi-
nelles Verarbeiten. Fillstoffe diirfen zugesetzt sein.

2.2.5 Ansetzgips

Ansetzgips wird zum Ansetzen von Gipskarton-Bauplat-
ten als Wand-Trockenputz verwendet. Stellmittel bewir-
ken langsames Versteifen, erhohtes Wasserriickhaltever-
mogen und verbessern die Haftung an Gipskarton-Bau-
platten.

2.2.6 Fugengips

Fugengips wird insbesondere zum Verbinden von Gips-
bauplatten verwendet. Stellmittel bewirken erhohtes
Wasserriick haltevermégen und langsames Versteifen.

2.2.7 Spachtelgips

Spachtelgips wird insbesondere zum Verspachteln von
Gipsbauplatten verwendet. Stellmittel bewirken erhdhtes
Wasserriickhaltevermdgen und langsames Versteifen.

2.3 Verwendung und Verarbeitung

Bei der Verwendung und bei der Verarbeitung von Bau-
gipsen sind die jeweils maBgeblichen Normen, z.B.
DIN 18 550 Teil 1 und Teil 2, DIN 18 181, und die Ver-
arbeitungsanweisungen der Herstellwerke zu beachten.

3 Lieferung und Kennzeichnung
3.1 Baugipse in Sacken

3.1.1 Zur Lieferung von Baugipsen konnen Sacke mit
oder ohne Ventil verwendet werden.

3.1.2 Die Vorderseiten der Sacke missen in deutlicher
Schrift (z. B. nach DIN 30 640 Teil 1) mit folgenden An-
gaben versehen sein:

a) Benennung der Baugipssorte nach Abschnitt 2
b) Name und Ort des Herstellwerkes

c) Bruttogewicht in kg?)

d) Hinweis ,,nach DIN 1168"

AuRerdem diirfen die Markenbezeichnung, ein Uberwa-
chungsvermerk und ein Giitezeichen angebracht sein.

3.1.3 Bei Fertigputzgips, Haftputzgips, Maschinenputz-
gips, Ansetzgips, Fugengips und Spachtelgips mussen ne-
ben der Kennzeichnung nach Abschnitt 3.1.2 auf den
Riickseiten der Sacke Hinweise fiir die Verarbeitung auf-
gedruckt werden.

3.1.4 Bei Lieferung in Sacken mit Ventil miissen zusatz-
lich deren schmale Langsseiten die Benennung der Bau-
gipssorte nach Abschnitt 2 und einen Hinweis auf das
Herstellwerk (gegebenenfalls auch die Markenbezeich-
nung) tragen. Hohe des Aufdrucks mindestens 50 mm.

3.2 Lose Baugipse

3.2.1 Loser Baugips darf nur in sauberen, innen trocke-
nen und von Riickstanden friiherer Lieferungen freien
Transportbehaltern beférdert werden und mull wéhrend
des Transportes gegen Verunreinigungen und Feuchtig-
keit geschiitzt sein. Der Frachtfiihrer ist fiir den Zustand
des Transportbehdlters verantwortlich.

3.2.2 Bei der Lieferung von losen Baugipsen muB das
Herstellwerk (Lieferwerk) bei Abgabe dem Abholer einen
Lieferschein aushandigen, auf dem die in Abschnitt 3.1.2
genannten Angaben enthalten und auferdem vermerkt
sind:

Tag der Auslieferung

Auftraggeber

Empfanger

Kennzeichen des Abholfahrzeuges

Hinweis auf den Zustand des Transportbehalters (siehe
Abschnitt 3.2.1)

Der Lieferschein muB deutlich lesbar den Hinweis tragen:
,,Dem Auftraggeber oder seinem Beauftragten auszuhan-
digen”’.

3.2.3 Beim Eintreffen der Lieferung beim Empfanger
ist der Lieferschein dem Auftraggeber oder seinem Be-
auftragten unverziiglich auszuhandigen.

1) In technischer Hinsicht, z. B. bei der Nutzung des an-
gegebenen Sackgewichts als AbmeRgroBe, konnen Ab-
weichungen von dem Bruttogewicht bis zu 2% nicht
beanstandet werden.
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