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transport volume

accoupliement, volume de transport

1 Anwendungsbereich

2 Freie Lange der Zuggabel

Agriculturai tractors and machinery; trailer dimensions; towing device, coupling,

Matériels et tracteurs agricoles; dimensions de remorques; timons dattelage,

MaBe in mm

Diese Norm gilt fir Transportanhanger, die in der Land- oder Forstwirtschaft eingesetzt werden.

Ersatz fir Ausgabe 12.77
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) Bei heruntergeklappten Seitenwinden ist gegebenenfalls nur eine eingeschrankte Kurvenfahrt moglich.
2) Bezugspunkte fiir MaB ,150 max.“: Mitte Anhéangekupplung/Anschlagflache Riickwandklappe

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Fortsetzung Seite 2

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30

03.91

Full document details: DIN 11741:1991-03

DIN 117

Documents

reisgr. 4
Vertr.-Nr. 0004

rz

ub


http://www.avadocuments.com/doc/din-11741-1991-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-11741-1991-03

Seite 2 DIN 11741

4 Ladewagenaufbau

Das maximale Ladevolumen wird ermittelt aus den geometrischen Abmessungen des Laderaumes bei leerem Fahrzeug.Im
Bereich des Forderkanals zahlt das Volumen innerhalb des Umfangkreises des Forderaggregates nicht zum Ladevolumen.

Die obere und riickwartige Begrenzung des Laderaumes ergibt sich aus den Ebenen,die durch die geradlinige Verbindung der
Aufbauabgrenzungen gebildet werden. Sind an dem Fahrzeug Dosierwalzen vorhanden, so gilt als hintere Begrenzung der
Ladeflache die Ebene, die durch eine geradlinige Verbindung der Achsenmittelpunkte der einzelnen Dosierwalzen gebildet
wird.

Die Nutzlast ergibt sich aus dem zulédssigen Gesamtgewicht laut Betriebseriaubnis abziiglich des Leergewichtes des Fahr-
zeugs.

Friihere Ausgaben
DIN 11 741: 08.53, 05.59, 05.65, 12.77

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Titel gedndert,

Anwendungsbereich aufgenommen,

Abschnitt ,Seitenwand-Feststellagen“ gestrichen,

Abschnitt ,HauptmaBe der Aufbauten fir Ein- und Zweiachswagen“ gestrichen,
Festlegung des Ladevolumens geédndert.
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