DEUTSCHE NORM August 1994
Landmaschinen und Traktoren

Scheibenréder flr Transportanhanger DIN
AnschluBmaBe 11744

ICS 43.040.50; 65.060.10 Ersatz fur
Ausgabe 1977-12

Deskriptoren: Landmaschine, Transportanhénger, Scheibenrad, AnschluBman

Agricultural tractors and machinery — Disc wheels for trailers —
Connection dimensions

Matériels et tracteurs agricoles — Roues a voile plein —
Dimensions de connection

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Transportanhénger mit Implement-Reifen, die in der Land- oder Forstwirtschaft eingesetzt werden.

2 MaBe, Bezeichnung

Einprefitiefe
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Bezeichnung der AnschluBmaBe eines Scheibenrades mit 6 Bolzenidchemn, Lochkreisdurchmesser d, =205 mm und
EinpreBtiefe 3 mm:

AnschluBmafRBe DIN 11744 —6 x 205 x 3

Tabelle 1
dp Anzahi der d ds dy r Bolzen- verwendbar far
=02 | Bolzenlocher | - *J o1 F0% | *01 | Gewinde Felge nach Reifen nach
DIN 7817-1 DIN 7813-1
205 6 161 21,5 27 16 M18 x 1,5| DIN 7818 und
DIN 7820 DIN 7813-2
DIN 7824-1
275 8 221 27 32 18 M20X1,5| DIN7825
DIN 7827
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3 Werkstoff
Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers

4 Ausfiihrung

Roh
oder
Grundiert

nach Wabhl des Herstellers

5 Kennzeichnung

Die maximal zuldssige Belastung des Scheibenrades fur die Geschwindigkeit von 40 km/h bzw. 80 km/h und die EinpreBtiefe
mussen dauerhaft auf dem Scheibenrad gekennzeichnet sein, wenn die entsprechenden Einsatzverhaltnisse dem Scheibenrad-
Hersteller mitgeteilt wurden.

Zitierte Normen

DIN 7813-1

DIN 7813-2
DIN 7817-1

DIN 7818

DIN 7820
DIN 7824-1
DIN 7825
DIN 7827

Reifen flr landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen und Gerate sowie Ackerwagen (Implement-Reifen) in Diagonal-
Bauart und in Radialbauart; Reifen mit Normalguerschnitt

Reifen fiir die Landwirtschaft; Implement-Reifen; Breitfelgen

Tiefbettfelgen fir Kraftfahrzeuge und Anhangefahrzeuge; Felgen mit Hornformen J, JK und K; ohne Sicherheits-
schultern

Tiefbetifelgen flr Kraftfahrzeuge, Anhangefahrzeuge und landwirtschaftliche Fahrzeuge, Hornformen C, D, E
und F, Felgendurchmesserbezeichnung 14 bis 20

Schragschulterfelgen fir Kraftfahrzeuge und Anhangefahrzeuge; Felgendurchmesserbezeichnung 15, 20 und 24
Tiefbettfelgen flr Kraftfahrzeuge und Anhangefahrzeuge; Felgen mit Hornform B ohne Sicherheitsschultern
Felgen; fur Flurférderzeuge

Felgen; flr Arbeitskraftmaschinen, landwirtschaftliche Gerate, Ackerwagen, Mehrzweckfahrzeuge und Anhénge-
fahrzeuge

Weitere Normen
DIN 74 361-2 Scheibenrader fir Kraftwagen und Anhéngefahrzeuge; Befestigungselemente fiir Bolzenzentrierung

Friihere Ausgaben
DIN 11744 :1963-03, 1977-12

Anderungen
Gegentiber der Ausgabe Dezember 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Tabellen 1 und 2 zusammengefaBt und die Zuordnung zum zulassigen Gesamtgewicht gestrichen,

b) zusatzlich Angaben zur Kennzeichnung aufgenommen,

¢) Normbezeichnung gedndent,

d) Norm redaktionell Uberarbeitet.
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