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Landmaschinen und Traktoren ﬁﬁ

Blattfedern fur Transportanhanger —
Mase 11747

Agricultural tractors and machinery; leaf springs for trailers; dimensions Ersatz fur Ausgabe 09.79
Matériels et tracteurs agricoles; plumes pour remorques; dimensions

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Trapezfedern und Parabelfedern von Transportanhéangern, die in der Land- oder Forstwirtschaft
verwendet werden.

2 Begriffe

2.1 Trapezfeder

Eine Trapezfeder besteht aus einem doppeltrapezférmigen Einzelelement mit einem zuséitzlichen, rechteckigen Mittelteil
von der Ldnge der Mitteneinspannung. Indem dieses abgewandelte Doppeltrapez gedanklich in Streifen von halber

Federbreite zerschnitten wird und die einzelnen Streifen paarweise aufeinander geschichtet werden, entsteht der
Grundkérper der Trapezfeder.

2.2 Parabelfeder

Eine Parabelfeder ist eine Blattfeder konstanter Breite, deren Dicke von der Mitte zu den Enden hin abnimmt. In den
hauptséchlich federungswirksamen Bereichen zwischen der Mitteneinspannung und den Federenden folgt der Dicken-
verlauf der Funktion einer quadratischen Parabel.
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3 MaBe, Bezeichnung
3.1 Trapezfeder
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Bild 1. Trapezfeder
Bezeichnung einer Trapezfeder fur eine Achslast von 2200 kg.
Trapezfeder DIN 11 747 - 2200
Tabelle 1. Trapezfedetn
Achs- | Feder- | Feder- | Anzahl | Breite | Dicke | Stiitz- | Schleifen- | Bauhthe Buchse Feder-
last nenn- rate der des des lange | uberstand | der unbe- schrau-
kraft Feder- | Feder- | Feder- lasteten benkopf-
blatter | blattes | blattes Feder durch-
mes-
ser?
kg Fn R n b h L Is Ho di da do
N | N/mm 0 +6 | H11Y h13
-5 -2
2200 | 10300 280 6 158 24 28
60 8 750 60 15
3200 | 14700 400 9 182 26 32
3550 | 16700 369 6 190
4000 | 18650 422 7 70 900 200 26 32 17
5000 | 23550 527 9 10 80 220
6000 | 26500 633 11 240
7350 | 32150 512 14 80 1100 250 28 34 20
N pei Verwendung einer Kunststoffbuchse: H 14
2 nach DIN 4626
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