DK 631.372 : 629.114.3-82 DEUTSCHE NORM Oktober 1989

Landmaschinen und Traktoren

Hydraulikzylinder fur Transportanhanger (200 bar) DI_N
AnschluBmaBe 1 1 751

Agricultural tractors and machinery, hydraulic cylinders for trailers; connecting dimensions

Matériels et tracteurs agricoles; cylindre hydrauliques pour remorques; dimensions

Malle in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Norm gilt fiir in Kardanringen aufgehangte Hydraulikzylinder mit einem maximalen Betriebsdruck von 200 bar,
die bei landwirtschaftlichen Transportanhangern verwendet werden.

Die Norm legt die AnschluBmaRe und den Priifdruck fest.

Durch die Festlegung einer begrenzten Auswahl von Ausfiihrungen sollen die Konstruktion, die Fertigung und die
Lagerhaltung von Hydraulikzylindern vereinfacht werden. Die angegebenen MaRe sollen die Austauschbarkeit
sicherstellen.

2 Begriffe

2.1 Hydraulikzylinder

Hydraulikzylinder im Sinne dieser Norm sind einfachwirkende, mehrstufige Zylinder mit kraftbetatigtem Hub in
Form einer linearen Ausdehnung in einer Richtung. Der Gesamthub ergibt sich aus der Summe der aufeinanderfol-
genden Teilhiibe der einzelnen Hydraulikzylinderstufen.

3 MafSe, Bezeichnung

Die Hydraulikzylinder und Kardanringe brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angege-
benen Malle sind einzuhalten.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschuf3 Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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DIN 11 751

3.1 Hydraulikzylinder

Form A
2stufiger Zylinder
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Form B

3stufiger Zylinder
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Bezeichnung eines 3stufigen Hydraulikzylinders (Form B) mit der NenngréBe 40 x 55 x 70, sowie einem Hub von

1200 mm:

1) Einschraubloch Form X nach DIN 3852 Teil 1

Hydraulikzylinder DIN 11 7561 — B 40 x 55 x 70 x 1200
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