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Steh-Gleitlager fiir allgemeinen Maschinenbau
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Driving components; pedestal slide bearings for the machine building industry; dimensions

Die Steh-Gleitlager kénnen als Los- und als Festlager verwendet werden. Wenn sie als Festlager verwendet werden, sind
die Abmessungen des Wellenbundes mit dem Hersteller zu vereinbaren.

Die Steh-Gleitlager werden mit VerschluBschrauben fiir Oteinfiilloffnung, OlablaR und Olstand geliefert. Anstelle der
VerschluRschrauben kann nach Vereinbarung ein Olstandsauge oder ein WinkeldIstand vorgesehen werden.

Friihere Ausgaben:

Fortsetzung Seite 2

3
% MaRle in mm
?’\', 3 Die Steh-Gleitlager brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzu-
g' & halten.
N Die Steh-Gleitlager werden hydrodynamisch geschmiert; die Olversorgung erfolgt durch feste oder lose Schmierringe.
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2| Bezeichnung eines Steh-Gleitlagers Form G fiir Wellendurchmesser dy = 80 mm:
§ Steh-Gleitlager DIN 118 — G 80
a
z Wellendurchmesser zugehérige
@ d, M) Gewicht
3 b b ¢ do 2 d h A 1 Sohlplatte
: Form 1 2 22 3 : 2 1 Iy nach  |(7.25 l;g/dm3)
‘g G K max. | max. -0,2 | max. | max. DiN 189
3 gg 45 | 100 | 20 |M10| 13 | 60 | 130 | 180 | 140 290 5
.‘é
5 35 25 55 | 110 | 25 |M12| 15 | 65 | 140 | 200 | 150 | 330 6.5
g 40 30
® 5
% 30 22 656 | 125 | 26 |M12 | 15 75 | 160 | 220 | 170 360 8,6
% 55 45 75 | 140 | 30 |[M16 | 20 90 | 190 | 260 | 200 4
: 60 50 10 14
E 55
§ 70 60 85 | 160 | 30 |M16 | 20 100 | 210 | 290 | 230 450 19
% 80 70 95 | 180 | 36 {M20| 25 110 | 230 | 330 | 260 510 26
4
90 80 110 | 200 | 35 |M20 | 25 125 | 260 | 370 | 290 570 35
100
_ 110 90 125 | 224 | 560 |M24 | 30 140 | 290 | 410 | 320 650 50
8
£ 125 100
8 0 150 | 260 | 50 |M24 | 30 165 | 340 | 470 | 370 790 75
5 140 110
.. § 160 125
E H 130 140 195 | 315 | 70 |M 30| 36 200 | 410 | 560 | 450 910 125
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E g 1) Toleranzfeld der Lagerbohrung D9. Andere Toleranzfelder nach Vereinbarung.
> § 2) Hammerschrauben mit Nase nach DIN 188 sind besonders zu bestellen.
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NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

NormenausschuR Gleitlager (NGL) im DIN
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Seite 2 DIN 118 Teil 1

Zulassige Abweichungen fiir MalRe ohne Toleranzangabe an:
— bearbeiteten Flachen: DIN 7168 — mittel
— unbearbeiteten Flachen: DIN 1686 — GTB 18

Werkstoff:
— Lagergehduse: GG-20 nach DIN 1691
— Lagerschale:  Stiitzkdrper aus GG-20 nach DIN 1691
Laufflache aus Lagermetall nach Wahl des Herstellers
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