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1. Geltungsbereich 3.3. Eintrittsflichen
Diese Norm gilt fiir runde oder mit ebener Auflagefliche ~ Die Schnittflichen der Drinrohre, die als Sauger verwen-
38 oder mit sechs, acht oder zwolf Kanten oder mit Langs- det werden sollen, sind so zu gestalten, daf sich beim
on e rillen1) versehene Drénrohre, die aus Ton geformt und Stof} der Rohre ausreichend g"roBe I:Jlntrlttg.ﬂachen fiir das
TP gebrannt sind. Wasser ergeben. Das Integral iiber die Abstinde der Mef-
82,30 punkte auf dem Rohrende von der senkrecht zur Rohr-
s Mo 3§ achse stehenden ideellen Schnittebene ergibt die Eintritts-
gom R g fliche. Dieser Abstand darf an keiner Stelle die in Tabelle 2
35 5a 2] 2.MaRe, Bezeichnung :
TSR B 5 ’ . . . angefiihrten Werte iiberschreiten. Die Summe der Ein-
aRaBa i) Fiir Innendurchmesser, Linge und mittlere Wanddicken trittsflichen beider Rohrenden mufs den Werten nach
Se2> S gelten die Werte nach Tabelle 1. Tabelle 2 entsprechen.
E P by ey
~NRARA = Bezeichnung eines Driinrohres der Nennweite 80: Die Schnittflichen der Drinrohre, die nicht als Sauger
2 Dri hr 80 DI verwendet werden sollen, brauchen nicht so gestaltet zu
g ranronr N 1180 werden, daf sich beim StoB eine Eintrittsfliche fiir das
2 Wasser ergibt. Die Forderung nach einem zuléssigen
S| Tabelle 1 groBten Abstand des Rohrendes von der ideellen Schnitt-
2 ] ebene nach Tabelle 2 ist aber zu erfiillen.
2 Innen- . Mittlere
2] [Nenn| 4 rchmesser Lénge Wanddicke Tabelle 2
5 weite . s R :
z min. | max. | mittlere | min. | max.| min. | max. Summe der
5 . " Zulassiger groBter Abstand
§ 50 48 53 6 13 Ner'ltn ’ .Elrgr:::s.f;llacnl}é des Rohrendes von der
g 65 63 68 7 14 weite ]mm'o ! fmx' ideellen Schnittebene
8 80 78 84 8 16 50
_— %" 100 97 | 105 333 3251 340 9 18 s 2,5 7 8
21 | 125] 121 | 132 10 | 21 3 9 3.6
=
§ 150 | 146 | 157 12 23 80 3,8 1 4,2
© 200 | 194 | 210 14 | 24 100 4 13 5
E ab125| — 16 5,5
5
% 3. Anforderungen 3.4. Verhalten beim Festigkeitsversuch
2l 3.1. Rohstoff Bei der Priifung nach Abschnitt 4.1.6 miissen alle Probe-
2 A, o s
31 Als Rohstoff sind Ton oder tonige Massen zu verwenden. Ztrruzﬁ:imgile Mindestwerte der Bruchkraft nach Tabelle 3
3] Magerungs- oder Porosierungsmittel sind zulissig. )
=
g Tabelle 3
| 3.2. Lieferzustand
. Z] Drinrohre miissen innen rund sein. Die Innenflichen . Bruchkraft 0
2 5| miissen frei von Aufrauhungen, Auftreibungen, aufge- Nennweite kN (=kp) )
% Z| klebten festgebrannten Tonteilen und Rissen sein. Die min.
§ Schnittflichen diirfen keine den Wasserdurchflu® beein- 50 5,5 (550)
g trichtigende Materialriickstdnde haben. o5 i~ (700)
§,_,~ Die Rohre diirfen keine die Brauchbarkeit einschrin- :
;’,% kende, bei Wasseraufnahme treibende Einschliisse 80 8,5 (850)
39 (Kalknieren o. 4.) enthalten. 100 10,0 (1000)
:25 125 11,0 (1100)
% E_\g 1) lt}/lit Léin.gsrillen versehene Drinrohre: Schutzrecht- 150 12,5 (1250)
8,¢ rage priifen. 200 14 1
g Eg 2) siehe Erliduterungen. 0 (1400)
3ES
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Rt Fortsetzung Seite 2 und 3
2 ;; Erlduterungen Seite 3
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3.5. Verhalten gegeniiber treibenden Einschliissen
(Kalkpriifung)
Bei der Priifung nach Abschnitt 4.1.7 darf kein Probe-
stiick Absplitterungen tiefer als 1/3 der Wanddicke haben.
Treten Absplitterungen geringerer Tiefe oder Gefiigeauf-
lockerungen auf, so sind diese Probestiicke auf Festigkeit
nach Abschnitt 4.1.6 zu priifen. Die Kalkpriifung gilt dann
als bestanden, wenn die Anforderung nach Abschnitt 3.4
erfiillt ist.

3.6. Frostbestindigkeit

Drinrohre miissen frostbestandig sein, Scherbenabsplitte-
rungen als Folge einer Frosteinwirkung diirfen die Wand-
dicke nicht mehr als 1/3 mindern. Treten Absplitterungen
geringerer Tiefe oder Gefiigeauflockerungen auf, so sind
Probestiicke auf Festigkeit nach Abschnitt 4.1.6 zu priifen.
Die Frostbestindigkeit gilt dann als nachgewiesen, wenn
die Anforderung nach Abschnitt 3.4 erfiillt ist.

4. Priifung
4.1. Priifverfahren

4.1.1. Lieferzustand

Die Probestiicke werden durch Augenschein auf die Ein-
haltung der Anforderung nach Abschnitt 3.2 gepriift.

4.1.2. Innendurchmesser

Der Innendurchmesser eines Probestiickes wird ermittelt,
indem an jedem Rohrende der nach Augenschein groBte
und kleinste Innendurchmesser gemessen wird. Das Ergeb-
nis ist als arithmetisches Mittel auf ganze Millimeter
gerundet anzugeben.

4.1.3. Mittlere Linge

Die mittlere Liange eines Probestiickes wird als arithmeti-
sches Mittel aus der maximalen und minimalen Lénge
bestimmt. Das Ergebnis ist auf ganze Millimeter gerundet
anzugeben.

4.1.4. Mittlere Wanddicke

Die mittlere Wanddicke eines Probestiickes wird ermittelt,
indem an jedem Rohrende an zwei beliebigen, aber gegen-
iiberliegenden Stellen die Dicke gemessen und aus den
erhaltenen vier Werten das arithmetische Mittel gebildet
wird. Das Ergebnis ist auf ganze Millimeter gerundet
anzugeben.

Bei kantigen Rohren wird die Wanddicke in der Mitte
zwischen zwei Kanten gemessen. Bei lingsgerillten
Rohren ist an Stellen mit nicht durch Rillen geminderter
Wanddicke zu messen.

4.1.5. Eintrittsflichen

Das Probestiick wird auf einer Achse zentrisch befestigt.
Die Befestigungsstellen sind 160 mm voneinander ent-
fernt. Das so eingespannte Rohr ist drehbar zu lagern.
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Bild 3. Vorrichtung zum Priifen der Festigkeit
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Abstand der Mefipunkte
zwischen Rohrende und

An den Rohrenden wird mit einer MefBuhr A nach

DIN 878 die Schnittfliche auf dem mittleren Umfang
abgetastet (siehe Bild 1). Die MeBpunkte sind gleichméfig
mit einem Abstand von weniger als 15 mm iiber dem
mittleren Umfang zu verteilen. Dabei ist zu beachten,

dal3 — beginnend bei der tiefsten Stelle — die groBten
Erhebungen erfat werden.

Die Mef3werte sind — beginnend bei der tiefsten Stelle —
iiber dem abgewickelten mittleren Umfang im Abstand
der MeBpunkte im MafBstab 10 : 1 aufzutragen (siehe
Bild 2). Die durch die Darstellung der MeBwerte um-
schriebene Fliche ist die Eintrittsfliche am Rohrende

in mm2 geteilt durch den Maf3stab. Aus der Ermittlung
der Eintrittsflichen beider Rohrenden ergibt sich die
Summe der Eintrittsflachen.
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Bild 1. Priifgerdt zum Messen der Eintrittsflichen
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5  Meflpunkte auf dem abgewickelten mittieren Rohrumfang
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Bild 2. Beispiel einer abgewickelten Eintrittsfliche
an einem Rohrende eines Rohres NW 50

4.1.6. Festigkeit

Die Probestiicke werden auf zwei rechtwinklig zur Rohr-
achse stehende Stahlschneiden gelegt und mittels einer
dritten Stahlschneide bis zum Bruch belastet. Die
Einzelheiten iiber Anordnung und Form der Schneiden,
unterschiedlich je nach Art des Driinrohres, sind Bild 3
und Tabelle 4 zu entnehmen.

rund oder mit
Auflagefldache

sechs- bzw. zwolfkantig
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