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Landwirtschaftliche Hoftechnik D I N
Armaturen fur Flussigmist
Schieber fiir statische Druicke bis max. 1 bar

11832

Teil 1

Farm and livestock husbandry equipment; Shut-off valves for slurry pipes; Gate valves for static pressure of max. 1 bar

Matériels d’élevage d’intérieur de ferme; Vannes pour tubes de lisier; Robinets-vannes pour des pressions statiques de

1 bar max.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Norm gilt fir Schieber die bei baulichen Anlagen zum
Lagern von Flussigmist oder Jauche auf landwirtschaftli-
chen Betrieben eingesetzt und in Rohrleitungen, die mit
statischen Driicken von max. 1 bar beaufschlagt werden,
eingebaut werden.

Die genannten Anforderungen sollen die Funktion, den
Betrieb und die Austauschbarkeit erméglichen sowie die
Planung und den Einbau erleichtern.

2 Begriffe
2.1 Flissigmist

Flissigmist ist ein flieBfahiges Gemisch bestehend aus
Kot und Harn. Als weitere Bestandteile kénnen Futter- und
Einstreureste sowie Wasser (z. B. Reinigungswasser)
enthalten sein.

2.2 Jauche

Jaucheist Harn, derentweder direkt aus dem Stallin einen
Lagerbehalter abgeleitet wird oder als Sickerfliissigkeit
aus einem Festmiststapel in den Lagerbehélter gelangt.

2.3 Rohrleitung
Siehe DIN 2408 Teil 1, Ausgabe Mai 1982.

2.3.1 Ricklaufleitung

Eine Rucklaufleitung ist eine Rohrleitung z. B. zwischen
Lagerbehélter und Vorgrube zum Entleeren des Lagerbe-
hélters in die Vorgrube.

Anmerkung: In der Riicklaufleitung wirkt nur der hydro-
statische Druck des Behélterinhaltes, gegebenen-
falls auch der Flussigkeitsdruck beim Freispiilen von
Leitungen.

2.4 Armatur
Siehe DIN 3211 Teil 1, Ausgabe November 1985,

2.4.1 Schieber
Siehe DIN 3211 Teil 1, Ausgabe November 1985.

2.4.1.1 Endschieber

Ein Endschieber ist ein Schieber, dessen Gehéuse nurein
AnschiuBstiick hat und der am Ende einer Rohrleitung
eingebaut wird.
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2.4.1.2 Durchgangsschieber

Ein Durchgangsschieber ist ein Schieber, dessen Gehau-
se 2 AnschluBstlicke fur die Rohrleitung hat. Ein Durch-
gangsschieber darf als Zugstangen oder als Spindel-
schieber ausgefiht sein.

Anmerkung: Durchgangsschieber kénnen ein- oder beid-
seitig dichtend ausgefiihrt sein. Bei einseitig dich-
tend ausgefithrten Schiebern ist beim Einbau die
angegebene FlieBrichtung zu beachten.

3 Normbezeichnung
Durchgangsschieber DIN11832 - S§ - 300

Benennung —1

Norm-Hauptnummer
Form (Spitzende)
Nennweite

4 Anforderungen
4.1 AnschluBstiick

Der Einbau des Schiebers in die Rohrleitung erfolgt ent-
sprechend der Ausbildung des AnschluBstickes:

Form S: Das AnschluBstiick ist als Spitzende ausgebildet
und wird in die Rohrmuffe oder eine Uberschiebemuffe
geschoben. :

Form M: Das AnschluBstiick ist als Muffe ausgebildet, in
die das Spitzende des Rohres geschoben wird.

Form F: Das AnschluBstiick ist als Flansch ausgebildet.

4.2 AnschluBmaBe

Bei Schiebern mit AnschluBstiicken der Formen S und M
muB die Verbindung mit der jeweiligen Rohrleitung (z. B.
nach DIN 1230, DIN 19 532, DIN 19 534 oder DIN 19 800
Teil 3) moglich sein.

4.3 Werkstoff

Spindel und- Zugstange: austhenitischer Stahl nach
DIN 17 440, Sorte nach Wahl des Herstellers.

Ubrige Bauteile: "Korrosionsarmer” Werkstoff nach Wahl
des Herstellers z. B. GuBeisen nach DIN 1691 (siehe
Erlauterungen).

Fortsetzung Seite 2 und 3
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4.4 Funktionssicherheit

Der Ubergang zwischen Zulauf- und Ablaufseite in dem
Schieber soll so gestaltet sein, daB ein Festklemmen von
Fremdkdrpern, z. B. Steinen, verhindert wird.

4.5 Dichtheit

Schieber miissen dicht schlieBen. Dies ist gegeben, wenn
bei der Priifung nach Abschnitt 5.1 eine Leckrate von 4 I'h
nicht tiberschritten wird (siehe Erlauterungen).

4.6 Stellen

Schieber milssen mit Stellteilen ausgestattet sein, die ein
einwandfreies Stellen erméglichen.

Steliteile zum Drehen miissen rechtsdrehend schlieBen.
Bei Stellhebeln muB das SchlieBendurch Herunterdriicken
erfolgen.

Schieber mit Kraftantrieb sollen mit einem von Hand stell-
baren Stellteil (gegebenenfalls abnehmbar) fiir die Notbe-
tatigung ausgeristet sein. Das Stellteil darf bei Kraftantrieb
nicht form- oder kraftschlissig mitlaufen.

Im Neuzustand d. h. bei Lieferung diirfen die in der Tabelle
angegebenen Krafte zum Stelien nicht iberschritten wer-
den.

Tabelle. Stellkrafte

Stellteil Stellkréfte in daN
zum
Offnen SchlieBen
Handrad 60 50
Hebel 100 50

Bei Schiebern mit Handrad dirfen fur das vollstandige
Offnen bzw. SchlieBen nicht mehr als 15 Umdrehungen
des Handrades pro 100 mm Nenndurchmesser erforderlich
sein.

4.7 Sicherung gegen unbefugtes Betétigen

Schieber sollen im geschlossenen Zustand gegen Fremd-
betatigung gesichert werden kdnnen. Dies kann z. B. durch
ein ohne den Gebrauch von Werkzeugen abnehmbares
Handrad erfolgen oder durch die Schatfung der Méglich-
keit, z. B. ein VorhangeschloB anbringen zu kénnen.

4.8 Konstruktionsmerkmal

Konstruktion und Werkstoff miissen eine Uberpriifung aller
Funktionsteile ermdglichen (siehe Erlauterungen).

5 Prifung
5.1 Dichtheit
Der geschlossene Schieber wird in fabrikneuem Zustand

entsprechend Abschnitt 4.1 in eine Rohrleitung eingebaut.
Die Leitung wird mit dem Wasser vollstandig befiillt, so daB

der Schieber auf seiner gesamten Flache beaufschlagt
wird. Das Wasser wird dann druckbeaufschlagt. Der Prif-
druck betragt das 1,3fache des vom Hersteller angegebe-
nen zuléassigen Betriebsdruckes.

Die Prifung erstreckt sich Uber mindestens 1 Stunde.

Die Prifung ist in jeder vom Hersteller angegebenen Flie B-
richtung durchzufiihren.

5.2 Stellkraft

Nach der Prifung der Dichtheit nach Abschnitt 5.1 wird der
Prifdruck so eingestellt, daB er einer Wasserséule von
5mHohe (50 kPa) iber dem Mittelpunkt des Schieberquer-
schnittes entspricht. Der Schieber wird anschlieBend ge-
offnet und dabei die Betatigungskraft gemessen.

Der Prirfdruck darf beim Offnen des Schiebers rasch abfal-
len.

Die zum SchlieBen des Schiebers erforderliche Stellkraft
1aBt sich auf dem Priifstand nur bei entleertem Rohr durch-
fuhren, da die groBen Flussigkeitsmengen nicht bereitge-
stellt werden kdnnen.

6 Kennzeichnhung

Auf dem Schiebergehduse sollen die Stellrichtung zum
Offnen und SchlieBen und die FlieBrichtung dauerhaft an-
gegeben werden.

Des weiteren ist der Schieber mit einem Herstellerzeichen
zu versehen.

7 Einbau- und Betriebsanleitung

Mit dem Schieber ist eine Einbau- und eine Betriebsanlei-
tung mitzuliefern.

7.1 Einbauanleitung

Die Einbauanleitung soll Angaben enthalten {iber:
- Datenblatt mit MaBangaben

- Arn der Befestigung des Schiebers

- Anforderungen an den Untergrund

- Dichtungen

- RohranschluB

- Einbautiefe, Zuganglichkeit

- DurchfluBrichtung

7.2 Betriebsanleitung

In jeder Betriebsanleitung sollen folgende Angaben ge-
macht werden:

Hersteller oder Lieferer
Benennung, Typ

Verwendungsbereich

Anleitung fir die erste inbetriebnahme
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