DK 631.223.24.011 DEUTSCHE NORM Oktober 1986

Landwirtschaftliche Hoftechnik

Kurzstand fir Milchviehhaltung DIN
Standabtrennung 11 843

Agricultural internal farm work; short standing for dairy farming; stand separation

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

in dieser Norm sind Haupt- und AnordnungsmaRe fiir Standrohre und Standabteifer enthalten. AuBerdem sind Werk-
stoff- und Oberflaichenschutz-Anforderungen aufgenommen. Bauseitig nach dieser Norm ausgefiihrte Aussparungen
erméglichen die Aufstellung des Kurzstandes ohne wesentliche Anpassungsmanahmen, Fiir die Trankebeckenanord-
nung wurde ein RichtmaR aufgenommen.

Die Norm gilt fiir Kurzstand-Abtrennungen mit zuriickspringendem Standrohr. Sie gilt nicht fiir besondere Formen
der Standabtrennung.

2 MalRe, Bezeichnung

Die Standgestaltung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzu-
halten.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —g

2.1 Standabtrennung A 150 bis 200 Standrohr
Bezeichnung einer Standabtrennung (A) mit Stand-
rohr DN 40 nach DIN 2440 , Mittelschwere Gewinde- i
rohre’”” (MS): "
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Bild 1. Standabtrennung

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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1) RichtmaRB, siehe Erlauterungen ‘
2) Entfallt bei Krippenanker Bild 2. Fundamentaussparung
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NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.
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2.2 Endstandabtrennung B

Nicht angegebene MaRe wie Standabtrennung A

3 Werkstoff, Halbzeug, Oberflachenschutz

Filr die Standrohre und Standabteiler sind entweder mit-

telschwere Gewinderohre nach DIN 2440 (Kurzzeichen

MS) oder schwere Gewinderohre nach DIN 2441 (Kurz-

zeichen S) zu verwenden.

Standrohr: Nennweite 40 oder 50

Standabteiler: Nennweite 40

Bei den Rohrenden im Bereich der Fundamentausspa-

rungen, insbesondere am Ubergang der Standabteiler

und des Standrohres im Bereich der Standflache, sind

besondere KorrosionsschutzmaRnahmen zu treffen.

Standrohre und Standabteiler missen nach DIN 50976

verzinkt werden.

Hinweise sind in der ,, Informationsschrift iiber feuerver-
H HPRAS

Bild 3. Endstandabtrennung zinkte Stallbauteile’’3) enthalten.

4 Ausfilhrung des Standrohres fiir das Tranke-
becken

Das Standrohr muB so gestaltet sein, daR ein Tranke-
becken in einer Héhe von max. 800 mm!) bis zur Ober-
kante der Trankebeckenschale {iber der Standfliche be-
festigt werden kann.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

1300"

DIN 2440 Stahlrohre; Mittelschwere Gewinderohre
DIN 2441 Stahirohre; Schwere Gewinderohre
DIN 7168  Allgemeintoleranzen; Lingen- und Win-

950 .
Teil 1 kelmaRe
F-—- L DIN 11 840 Landmaschinen; Trankebecken; An-

schluBmaRe

DIN 50 976 Korrosionsschutz; Durch Feuerverzinken
auf Einzelteile aufgebrachte Uberziige:
Anforderungen und Priifung
Bild 4. Fundamentaussparung Informationsschrift iiber feuerverzinkte Stallbauteile3)

Erlauterungen

Bei der Errichtung von Stallungen fiir die Milchviehhaltung sind bereits bauseitig Erfordernisse der Stalleinrichtung zu
beriicksichtigen. Durch die maBlichen Festlegungen dieser Norm sollen nachtragliche Anpassungen der Stallabtrennung
vermieden werdnen. Bei der Erarbeitung waren neben technischen auch ethnologische Gescihtspunkte der Tierhaltung
zu beriicksichtigen. Insbesondere gilt dies fiir die Anordnung der Standabteiler. Hier wurden RichtmaRe angegeben, die
dem derzeitigen tierwissenschaftlichen Stand entsprechen. Fiir die Standbreite sind herdenspezifische Einfliisse zu
beachten. Im allgemeinen gilt die doppelte Tierschulterbreite als RichtmaB. Das BreitenmaR fiir den Endstall soll
15 bis 20 cm groRer sein als bei der iiblichen Standabtrennung.

1) Siehe Seite 1
3) Bezugsquelle: Maschinenbau-Verlag GmbH, Postfach 71 08 64, 6000 Frankfurt/M. 71 (Bestell-Nr. 680500)
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