DK 631.223.6 DEUTSCHE NORM Oktober 1988

Landwirtschaftliche Hoftechnik m‘ﬂ

Trenngitter fur Schweinehaltung =
Senkrechtstabe 11 847

Farmstead and livestock husbandry; partitions for pig breeding boxes;
vertical bars

MalRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Gruppenbuchten in der Schweinehaltung, die teilweise oder allseitig aus Trenngittern mit Senk-
rechtstaben bestehen.

Die angegebenen MaRe sollen zur Verhinderung von Tierverletzungen beitragen, die Haltbarkeit erhdhen und die
Austauschbarkeit und Bewirtschaftung erleichtern.
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§, Tabelle 1. Trenngitter
g Tierhaltungsstufe Gitterhohe h, ha a dq d, Widerstands-
2 hq min. max. max. moment des
] min. Trennstabes
3 Benennung Gewichtsklasse w
s kg : mm3
2 ~ min.
2
8 Absatz- 5 bis 25 670 720 50 40 26,9 | 121) 170
< ferkel
<
3 Vormast- 20 bis 45 750 810 60 60 26,9 [ 121) 170
schweine
Endmast- 40 bis 110 950 1050 | 100 80 33,7 | 17,22) 360
schweine
Jung- und 80 bis 250 1000 1100 | 100 80 42,4 | 21,32) 647
Altsauen
Eber 120 bis 280 1200 1300 | 100 100 42,4 | 26,92) 117
1) Volistab 2) Rohr
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Bezeichnung eines Trenngitters mit einer Gitterhdhe hy = 670 mm:

Trenngitter DIN 11 847 — 670

3 Werkstoff, Halbzeug, Oberflachenschutz

Fiir die Ober- und Unterrohre missen Gewinderohre nach DIN 2440 oder Rohre oder Profile aus anderen Werkstoffen,
die mindestens den gleichen Widerstandmomenten entsprechen, verwendet werden. Fiir die Trennstdbe miissen Rohre
oder Profile mit den angegebenen Durchmessern d, oder mit den angegebenen Widerstandsmomenten verwendet wer-
den (siehe Erlauterungen).

Werden Werkstoffe verwendet, bei denen Korrosion auftreten kann, mufl das Trenngitter nach DIN 50 976 feuerver-
zinkt werden. Bei Stahlteilen in Bodennahe, besonders am Ubergang von einbetonierten Teilen, sind besondere Kor-
rosionsschutzmaRnahmen zu treffen.

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 2440 Stahirohre; mittelschwere Gewinderohre
DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe

DIN 50976 Korrosionsschutz; Durch Feuerverzinken auf Einzelteile aufgebrachte Uberziige, Anforderung
und Priifung

Informationsschrift (ber feuerverzinkte Stallbauteile (Best.-Nr. 680500). Zu beziehen bei: Maschinenbau-Verlag GmbH,
Postfach 71 08 64, 6000 Frankfurt/M. 71

Erlduterungen

Buchtentrennwande trennen die Tiere von den Nachbarbuchten und Gangen. Unter anderem werden hierzu Trenngitter
mit senkrechten Staben eingesetzt.

Da fir die Festlegung der Hauptmafle keine Literaturangaben zur Verfiigung standen, wurden im Rahmen der Erarbei-
tung dieser Norm eine Erhebung in Schweinestallen durchgefiihrt und des weiteren die KorpermaRe der Tiere mit einbe-
zogen.

Der starken Beanspruchung von Bauteilen in Schweinestéllen wird durch die Angabe von MalRen und Halbzeuganforde-
rungen sowie Festlegungen fiir den Oberflachenschutz Rechnung getragen. Hinweise zu Korrosionsschutzmanahmen
sind des weiteren in der ,,Informationsschrift iber feuerverzinkte Stallbauteile’” enthalten.

Der Berechnung der Widerstandsmomente 360, 647 und 1117 mm3 wurden die in DIN 2440 angegebenen MaRe der
Nennweiten DN 10, DN 15 und DN 20 zugrunde gelegt.
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