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2 Mase, Bezeichnung
Der Metallrost braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Metaliroste zur Abdeckung von Fliissigmistkanalen in Anbindestallen fur Milchvieh. Die Festlegungen
dieser Norm erleichtern die Austauschbarkeit der Roste.

Lage des Prufstempels

Kanallangsachse

MaBe in mm

-

55

Farmstead and livestock husbandry equipment; metal grids for dairy cattle

Matériet d’intérieur de ferme et d’élévage; grilles métalliques pour étable a bovins

X

{im Schnitt und benachbartem

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 5709 : 1981, siehe Erlduterungen.
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Bild 1.

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Bezeichnung eines Metallrostes, geschweiBt (A), mit /= 1000 mm und b = 800 mm:

Metallrost DIN 11 848 - A 1000 x 800
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3 Ausfihrung
A: Metallrost geschweifit
B: Metallrost gegossen

Gegenseitige Verschiebungen in horizontaler und vertikaler Richtung durch Bewegungseinflisse der Tiere sind durch
geeignete MaBnahmen zu verhindern.

Die Autftrittsflache muB frei von Graten und scharfen Kanten sein.

Bei der Prifung nach Abschnitt 4 darf keine bleibende Verformung auftreten, d. h. der ermittelte MeBwert darf nicht gréBer
als 1,5 mm sein.

4 Prifung
Die Metallroste werden mit einer statischen Prifkraft von 8 kN an den in Bild 1 angegebenen Stellen beansprucht. Der
Durchmesser des Priifstempels betragt 110 mm. Die Kraftzunahme-Geschwindigkeit betrégt 1 bis 3 kN/s. Die Beanspru-
chung ist an beiden angegebenen Stellen einmal aufzubringen.

Weitere Normen
ISO 5709 : 198t Hoftechnik und Tierhaltung; Metallroste fir Rinderstélle

Frihere Ausgaben
DIN 11 848: 06.88

Anderungen

Gegeniber der Ausgabe Juni 1988 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Anforderung und Priifmethode fiir bleibende Verformung aufgenommen.

Erliuterungen
Die Norm weicht wie folgt von ISO 5709 - 1981 ab:

Metallroste mit einer Breite von 1000 mm aufgenommen,

gleiche LangenmaBe fir GuB- und SchweiBausfihrung festgelegt,
Langenmafe auf 3 Langen eingeschrankt,

Stegbreite festgelegt,

parallele Steganordnung festgelegt,

Darstellung der Einbautiefe,

Belastungspriifung genauer beschrieben.

Fur eine tiergerechte Ausfiihrung der Standflache ist u. a. eine ebene Bodenoberflache wichtig. Metallroste miissen deshalb
so verlegt werden, daB keine Hohenunterschiede zwischen Rost und benachbarter Bodenflache auftreten. Die in der Norm
genannten maBlichen Festlegungen kénnen hierzu nur einen Teil beitragen. Von ausschlaggebenderer Bedeutung sind die
bauliche Ausfithrung der Auflageflache und die Sorgfalt beim Verlegen.
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