DK 626.86 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1973

Dranung m
Regelung des Bodenwasser-Haushaltes durch Rohrdréanung, ALA
Rohrlose Drianung und Unterbodenmelioration 1185
Entwurf und Bestandszeichnungen Blatt 4
Drainage; regulation of soil water management by Mit DIN 1185 Blatt 1, Blatt 2,
drainage with pipes, drainage without pipes, and subsoil Blatt 3 1_1nd Blatt
amelioration; design Ersatz fiir DIN 1185

DIN 1185 umfafit folgende Blitter:

Blatt 1  Drinung, Regelung des Bodenwasser-Haushaltes durch Rohrdrinung, Rohrlose Drianung und Unterboden-
melioration; Allgemeine Hinweise und Sonderfille

Blatt 2 —; Wesentliche Angaben fiir Planung und Bemessung
2 Blatt 3 —; Ausfiihrung
< o Blatt 4 —; Entwurf und Bestandszeichnungen
2 3 Blatt 5 —; Unterhaltung
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Bl e
i § 2 1. Geltungsbereich 3.2.2. Im Ubersichtsplan sollen dargestellt werden:
~
S ™™ Diese Norm gilt fiir Verfahren zur Regelung des Boden- a) Die Grenzen der Meliorations- oder Drinflidchen, der
SZZ wasser-Haushaltes landwirtschaftlich genutzter Flichen Einzugs- oder Niederschlagsgebiete und deren Grofen.
SIS durch Drénung. b) Die Vorfluter.
¢) Die Grenzen der Wasserschutz- und Uberschwem-
2 Zweck mungsgebiete, der Natur- und Landschaftsschutz-
: gebiete, der geplanten, laufenden oder abgeschlosse-
Die Norm soll dazu dienen, den Entwiirfen fiir die nen Flurbereinigungen, Fernversorgungsleitungen
Drianung einen gleichartigen Aufbau zu geben. und Umrif3 der Lagepline.
3.3. Lageplan
3. Inhalt Der Lageplan im Maf3stab der Flurkarten (1 : 1000 bis
Ein Drin-Entwurf soll aus den in den Abschnitten 3.1 1:5000) soll alles enthalten, was zur Aufstellung und
bis 3.8 genannten Teilen bestehen. Beurteilung des Entwurfs notwendig ist, insbesondere:
Ein Inhaltsverzeichnis ist beizufiigen. a) Gemarkungsgrenzen, Flurstiicksgrenzen und -num-
mern, Grenzen von Wasser- und Bodenverbinden
3.1. Erlduterung und Flurbereinigungen, Wege, Straen, Bahnen,

. N . . . Leitungen, Steinbriiche, Kiesgruben, Abfallager-
Die Erlauterung ist als Erganzung der Zeichnungen v 2 i > :
kurz zu fassen. Auf Besonderheiten ist einzugehen. Die platze, Windschutzhecken, Quellen und Torfstiche.

Erlduterung soll inshesondere Angaben enthalten iiber: b) Hohenlinien in Abstufungen, die ein ausreichend

.. . deutliches Bild der Geldndegestaltung ergeben, bei
a) ;[‘Jaegsvfr’agzirél:rdllf}?tgor;d Umfang des Vorhabens und Moor auch Hohenlinien des mineralischen Unter-

b) Standort (siche DIN 4220 Blatt 1 bis 4, DIN 19 680, grundes oder Linien gleicher Moormchtigkeit (ggf-

DIN 19 681, DIN 19 682 Blatt 1 bis 13, DIN 19 683 Sonderplan).
Blatt 1 bis 19) inshesondere Boden, Geologie, Nie- ¢) Grenzen der Drinflichen, getrennt nach Verfahren.
derschlag. d) Vorfluter mit Angaben von Sohlh6he und — bei

¢) Hydrologische und wasserwirtschaftliche Zusammen- Elnzugsgel?'ieten UPer 10 km? — Mittel wasserstand
héinge. an den Drinausmiindungen, bezogen auf NN.

d) Vorflutbeschaffung. e) Bei Rohrdrédnung: Drinabteilung (A, B...);

e) Verfahren und Umfang der Drianung (Rohrdrianung, Sammler (A1 bis An, B1 bis Bn) mit Angaben der

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

= " . . Nennweite, des Gefilles und der Gefillebrechpunkte;
E ¢ }l;{ohrlos](: Drénung, Unterbodenmelioration). Sauger mit Angabe von Richtung, Nennweite, Drin-
3 ) Bauwerke. tiefe und -abstand sowie Bearbeitungsrichtung.
-8 g) Durchfiihrung des Bauvorhabens. . .. N .
&= o . i X . . Bei Rohrloser Drdanung: Drinabteilung
7 h) Offentlich-rechtliche und privatrechtliche Verhalt- (A, B ...); Sammler (A1 bis An, B1 bis Bn) mit
§ § ' nisse. Angaben der Nennweite, des Gefilles und der Ge-
,_‘2 i) FolgemaBnahmen. fallebrechpunkte; Richtung, Driintiefe und -abstand.
5§§ j) Unterhaltung. Bei Unterbodenmelioration: Art,
§ el k) Wirtschaftlichkeit. Richtung und Tiefe der Lockerungs- oder Pflug-
5 524 furchen, Wasserableitung.
-g %"", % 3.2. Ubersichtsplan f) Bauwerke, insbesondere Schichte, Abstiirze, Schopf-
S 874 3.2.1. Als Grundlage des Ubersichtsplanes empfiehlt werke, Briicken, Durchlisse.
; ,253 sich die Topographische Karte. g) Anschlufpunkt des Nivellements.
o0 =
LEEE Fortsetzung Seite 2
Fachnormenausschufy Wasserwesen (FNW) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
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Seite 2 DIN 1185 Blatt 4

3.4. Bodenkarte nach DIN 4220 oder Eintragung von
Bodenaufschliissen in Lageplan nach Abschnitt 3.3.

3.5. Liangsschnitte der Sammler

Lingsschnitte der Sammler sollen nur dann aufgezeich-
net werden, wenn die Sammler nicht parallel zur
Geldndeoberfliche verlegt werden konnen.

Sie sollen im Mafistab des Lageplanes mit iiberhohter
Ordinate dargestellt werden. Langsschnitte sollen ins-
besondere Angaben enthalten iiber Hohen des Gelindes
und der Rohrgrabensohle, bezogen auf NN, im Moor
den mineralischen Untergrund und die zu erwartende
Sackung, Gefille und Gefillebrechpunkte, Rohrmate-
rial, Nennweiten, Einmiindungen der Sammler, Schichte,
Abstiirze, Schopfwerke, Wegkreuzungen, Kreuzungen
mit Leitungen und Gewissern, Sohle der Vorfluter und
mafigebende Wasserstinde, Besonderheiten.

3.6. Hydraulische Berechnung

3.6.1. Begriindung der gewiahlten Abfluf3spende und
Ermittlung des Abflusses.

3.6.2. Hydraulisch ist zunéchst nur der Sammler zu
berechnen, der nach Abfluf und Gefille die grofte
Nennweite erwarten 1d3t. Weitere Sammler sind nur
dann zu berechnen, wenn sich grofere Nennweiten als
NW 100 ergeben wiirden. Die Nennweiten = NW 100
kénnen geschitzt werden.

3.7. Verzeichnisse

3.7.1. Bauwerke mit Angaben iiber Bezeichnung, Lage,
Unterhaltungspflicht, Hauptabmessungen, gegebenen-
falls Tragfahigkeit.

3.7.2. Drinabteilungen mit deren Bezeichnung und
GroBe, Verfahren (siehe DIN 1185 Blatt 1, Bild 1),
Drin- oder Lockerungstiefe, Saugerabstinden, Bau-
stoffen, Filtern sowie Besonderheiten.

3.8. Kosteniiberschlag

Er soll folgende Kosten enthalten:

a) Entwurf und Bauaufsicht

b) Grunderwerb und Vermarkung

¢) Baustelleneinrichtung

d) Erd- und Rohrlegearbeiten

e) Rohrlose Drianung oder Unterbodenmelioration
f) Material

g) Meliorationskalkung und -diingung

h) Bauwerke

i) Aufwand fiir Vorflutbeschaffung (Gewisserausbau,
Schopfwerke)

j) Sonstiges

k) Einheitskosten

3.9. Kosten der Unterhaltung

3.10. Gutachten Dritter

4. Bestandszeichnungen

Als Grundlage fir Unterhaltung, Erweiterung der Dri-
nung sowie zur Beurteilung von Eingriffen Dritter sind
nach Abschluf3 der Bauarbeiten Bestandszeichnungen
anzufertigen. Hierzu sind in einer gesonderten Ausferti-
gung des Entwurfs die Pline und Verzeichnisse nach
Ausfiihrung zu ergénzen oder zu berichtigen. Die Hohen
der gegen feste Punkte eingemessenen Bauwerke und
Ausmiindungen von Sammlern sind anzugeben.

Die Ubereinstimmung mit dem tatsidchlichen Zustand
ist zu bescheinigen.
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