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Dranung —
Regelung des Bodenwasser-Haushaltes durch Rohrdrénung, D__I N
Rohrlose Drianung und Unterbodenmelioration 1185
Unterhaltung Blatt 5
Drainage; regulation of soil water management by drainage with pipes, Mit DIN 1185 Blatt 1, Blatt 2,
drainage without pipes, and subsoil amelioration; maintenance work Blatt 3 und Blatt 4

Ersatz fiir DIN 1185.

DIN 1185 umfafit folgende Blitter:

Blatt 1  Drinung; Regelung des Bodenwasser-Haushaltes durch Rohrdrinung, Rohrlose Drinung und Unterboden-
melioration; Allgemeine Hinweise und Sonderfille

Blatt 2 —; Wesentliche Angaben fiir Planung und Bemessung
Blatt 3 - Ausfiihrung
% Blatt 4 -—; Entwurf und Bestandszeichnungen
s Blatt 5 —; Unterhaltung
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1. Geltungsbereich 3. Unterhaltung
Diese Norm gilt fiir Verfahren zur Regelung des Boden- 3.1. Uberwachung der Drinung und deren Anlagen
wasser-Haushaltes landwirtschaftlich genutzter Flichen 3.1.1. Vorfluter

durch Dranung. Die Vorfluter sind wenigstens einmal im Jahr, besser

2. Zweck jedoch im Friihjahr und Herbst, zu schauen. Dabei ist
: bei offenen Vorflutern zu priifen, ob die planmiBigen
Die Unterhaltung der meist mit groBem Kostenaufwand Abmessungen nach Breite und Tiefe noch vorhanden

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

ausgefiihrten Entwisserungsanlagen setzt voraus, dafl sind. Verrohrte Vorfluter sind faliweise mit Durchspie-
der Unterhaitungspflichtige die jihrlich hierfiir erfor- gelung oder Fernauge zu iiberwachen. Die notwendigen
derlichen Geldmittel im Haushalt bereitstellt. Unterhaltungs- oder Instandsetzungsarbeiten sind in
Es empfiehlt sich, die Unterhaltung der Drinung und einer Niederschrift festzuhalten.
der zugehorigen Vorfluter im Rahmen groferer Unter- Zidune, Baum-, Strauch- oder Heckenpflanzen und die
haltungsverbinde durchzufiihren. Hierdurch wird eine Ackergrenze sollten von der Boschungsoberkante bei
maschinelle Unterhaltung mogllch und w1rtschaftlich, kleineren Gewassern wegen der maschinellen Unter-
die Uberwachung wird erleichtert und die Zweckbestim- haltung mindestens 1 m entfernt sein. Bei groBeren
mung des Unternehmens am besten sichergestellt. Bei Gewissern sind an den Ufern Wirtschaftswege oder
ungeniigender oder unregelmiBiger Unterhaltung ist die  Unterhaltungsstreifen in ausreichender Breite vorzu-
. Funktionsfihigkeit der Anlagen gefihrdet und erfah- sehen.
S rungsgemal schon nach wenigen Jahren nicht mehr . .
e gegeben. 3.1.2. Beobachtung der gedrinten Flichen
g Es ist zweckmiRig, die Hohe der Unterhaltungskosten Die Flichen sind in jedem Frithjahr und moglichst auch
2% schon beim Entwurf zu ermitteln und sie in die Wirt- nach lingeren Regenzeiten zu besichtigen, um die Wir-
o schaftlichkeitsberechnung mit einzubeziehen. Auf alle kung der Drénung festzustellen. Insbesondere ist darauf
22 Fille ist anzustreben, die Unterhaltungsbeitrige regel- zu achten, ob Teile des Gebietes auffallend langsam
o miBig aufzubringen und sie einem Unterhaltungsfond trocken werden und ob einzelne Sammler im Vergleich
& 25 zuzufiihrenl). zu den iibrigen verhiltnismaBig wenig Wasser liefern.
5 e Auch aus dem Pflanzenbestand lassen sich hiufig Riick-
- ‘Eg . 1) Siehe Baitsch ,,Uber die Unterhaltungskosten von schliisse auf die Wirkung der Drinung ziehen. Nasse
2 T8 Drianungen®, DIN-Mitteilungen, Bd. 49, H. 7, 1970; Stellen, die Storungen der Entwisserung vermuten
§ §m_§ zu beziehen iiber den Beuth-Vertrieb GmbH, lassen, sind im Gelidnde zu kennzeichnen, wenn die
g 33 3 1 Berlin 30, Burggrafenstr. 4—7. nihere Untersuchung nicht sofort vorgenommen wer-
L
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den kann. Bei der Schau ist auch zu priifen, ob in einer
besonders fiir Sammler nachteiligen Weise Baume und

Straucher gepflanzt worden sind.

3.1.3. Bauwerke

Die Drinausmiindungen, Schéchte, Spiileinrichtungen
und sonstigen Bauwerke (z. B. Kleinschopfwerke) sind
zu iiberwachen. Anzeichen auf Verockerung, Verschlam-
mung oder Versandung sind festzuhalten. Besonders

ist zu priifen, ob die Drinausmiindungen noch kennt-
lich sind und ob der Schutz gegen Eindringen von Tie-
ren noch gewihrleistet ist.

3.1.4. Bauliche Verinderungen

Es ist jahrlich zu priifen, ob in einem Dréingebiet bau-
liche Eingriffe vorgenommen wurden, welche die Funk-
tionsfahigkeit der Drinung beeintrichtigen konnten

(z. B. Bau von Strafen und Wegen, neue Gewisser,
Rohrleitungen aller Art, Masten, Stauanlagen, Grund-
wasserabsenkungen, Gebiude, Griinfuttermieten).

3.2. Instandhaltung

3.2.1. Vorfluter

Besonderer Wert ist auf die sorgfiltige Unterhaltung
der Vorfluter zu legen, da schon eine geringe Verlan-
dung der Sohle und vor allem die Verkrautung zu einer
merklichen Erhéhung der Wasserstinde fiihrt und einen
unzulidssigen Riickstau in den Sammlern hervorrufen
kann. Die planmaRigen Querschnitte sind wiederherzu-
stellen.

3.2.2. Bauwerke

Die Drinschichte sind regelmaBig zu reinigen, die
Drénausmiindungen instand zu setzen und ggf. Schacht-
abdeckungen gegen Eindringen von Erde, Tieren oder
Pflanzenwurzeln wieder zu sichern. Bewegliche Teile
sind gangbar, maschinelle und elektrische Einrichtungen
der Kleinsch6pfwerke in Ordnung zu halten.

3.3. Beseitigung von AbfluBstorungen bei Rohrdrinung

3.3.1. Ursachen von AbfluBstorungen

a) Ortlich begrenzt:
Absacken schlecht verlegter Einzelrohre, Tierkadaver,
Bruch von Rohren, Verwachsungen an einzelner
Stelle.

b) Fldchenhaft:
Versanden und Verschlammen, Ablagerungen von
Ocker, Verwachsungen auf lingere Strecken, Zuset-
zen der Eintrittsoffnungen der Sauger, Zusetzen der
Filter, Verdichtung zu na® in den Dréingraben einge-
filllten Bodens, maschinell zu biindig verlegte
Rohre.

Nach der Ursache richtet sich die Art der Beseitigung
der Storung.

3.3.2. Feststellung von Abfluf3stérungen

a) Beobachtung der Fldchen beim Abtrocknen:
In flachem Gelédnde ist die Ursache meist unterhalb
der verniften Fliache zu suchen. Die Storung kann
in hingigem Gelidnde auch oberhalb der vernaten
Stelle liegen.
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b) Aufgraben:
An einzelnen Stellen wird aufgegraben, ein Rohr
herausgenommen und untersucht. Liegt ein ortlicher
Schaden vor, dann kann durch Einfiihren einer
Streifrute, eines Drahtes oder eines Schlauches eine
ortliche Verstopfung geortet werden.

¢) Einsatz von Geriten zur Ortung ortlicher Defekte
(ggf. kombiniert mit Spiilmoglichkeit und Wieder-
auffinden von alten Systemen).

3.3.3. Beseitigung von ortlichen Abfluf3storungen

Verstopfungen des Rohres konnen beseitigt werden,
insbesondere durch:

a) Verwendung eines Drahtes von 1 bis 2 mm Dicke
bis 10 m Lénge, an dessen Ende sich eine Schlaufe
befindet.

b) Verwendung einer Streifrute aus etwa 8 mm dickem
Rundstahl von ungefidhr 25 m Linge, die nach Art
eines zusammenlegbaren Gliedermafstabes in 80 cm
lange Glieder aufgeteilt ist.

¢) Verwendung eines Spiilschlauches:

Reinigung am besten von den Drénschichten aus
oder von Aufgrabungen der Dréne in 10 bis 30 m
Abstand.

Wenn Verstopfungen in gréerem Umfang vorliegen
und obige Mittel versagen, ist aufzugraben und neu zu
verlegen. Dies gilt auch fiir den Fall, da einzelne Rohre
abgesackt oder beschidigt sind.

Bei Aufgrabungen sind die AnschluB3stellen sorgfiltig
abzudichten.

3.3.4. Beseitigung von flichenhaften Abfluflstérungen
Der Einsatz von Spiilgeriten ist vor allem bei Ver-
schlammung, Versandung und- Verockerung der Dréne
angezeigt. Mit motorisierten Drénspiilgerdten wird mit
hohem Ausgangsdruck iiber Diisen Wasser in den Drén-
strang gespiilt und damit ein Losen der abgesetzten
Stoffe am ganzen Rohrumfang bewirkt. Es konnen
Lidngen bis 100 m und mehr ohne Aufgrabung behan-
delt werden. Die Sammler sind zuerst und von unten
her zu spiilen, dann die Sauger.

Spiilung von oben bietet sich dann an, wenn gewihr-
leistet ist, da rechtzeitig gespiilt wird. Hierdurch kann
rasch der oft unvermeidbaren anfanglichen Neigung
des Drins zum Verschlammen oder Versanden begeg-
net werden. Bei stdrkerer Verschlammung kann ein
Sauger nur von der Miindung her mit Erfolg gespiilt
werden.

Chemische Methoden:

Reinigungsmethoden unter Verwendung chemischer
Mittel werden zur Zeit erprobt. Ihre Auswirkungen auf
Wasser, Boden- und Pflanzenbewuchs sind noch nicht
geniigend geklart. Wasserrechtliche Vorschriften sind
zu beachten.

Wenn auch die Spiilmethoden versagen, liegen meist
flaichenhafte Storungen vor, die auf Zusetzen der Ein-
trittsoffnungen der Sauger oder Filter, Verdichtung von
zu naf in den Driingraben eingefiilltem Boden, maschi-
nell zu biindig verlegte Rohre zuriickzufiihren sind. In
solchen Fillen sind neue Rohrstringe zu verlegen. Auf
den Ausbau und die Reinigung der alten Rohre wird
aus Kostengriinden meist verzichtet. Die Ursache des
Versagens der bestehenden Drine ist zu untersuchen.
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