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Ausgabe Juli 1985

Tubes for the food, chemical and pharmaceutical industry —
Stainless steel tubes — Dimensions, materials

Tubes pour I'industrie alimentaire chimique et pharmaceutique —
Tubes en acier inoxydable — Dimensions, matériaux

Vorwort
Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB 4.1 ,Armaturen fir Lebensmittel” erarbeitet.

Die Rohrabmessungen sind auf der Basis eines festen Innendurchmessers gestaltet, so daB eine Ubereinstimmung mit
DIN 11851, DIN 11852, DIN 11864-1, DIN 11864-2 und DIN 32676 gegeben ist. Abweichende Rohrabmessungen fGhren
zu einem Versatz im Produktraum.

Anderungen

Gegenuber der Ausgabe Juli 1985 wurden folgende Anderungen vorgenommen

a) Herausnahme der nahtlosen Rohre nach DIN 17456.

b) Neugliederung der Tabelle MaBe und GrenzabmaBe und Aufnahme der Abmessung 204 min X 2 mm,

c) Neufestlegung der GrenzabmaBe nach DIN EN I1SO 1127.

d) Anderung der Standardwerkstoffe auf Werkstoff-Nr 1. 4301,14307 und 1.4404 nach DIN EN 10088-1.

e) Uberarbextung der Tabelle innere und auBere Oberflichenbeschaffenheit, Streichung der Kurzzeichen AA bis BD,
Streichung der Oberflachenausfihrungen kO, Unterscheidung zwischen gebeizt und biankgegliht .

f) Die Norm gilt hinsichtiich des Priifumfangs und der Ausfiihrungsart in Verbindung mit DIN 17457 Prifklasse 1 und
bei besonderer Vereinbarung Prifklasse 2 (bisher DIN 17455).

g) Rauheitsmessungen nach DIN 4768 und die entsprechende Dokumentation im APZ wurden aufgenommen.
h) Norm redaktionell {iberarbeitet. ' o
Frithere Ausgaben T

DIN LAND 850 = DIN 11850: 1936-10,1953x-12,1963-09, 1976-11, 1985-07 *

1 Anwendungsbereich Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen

Diese Norm gilt fir MaBe, Werkstoffe, innere und AufBe-
re Oberflichenbeschaffenheit und Kennzeichnung von
geschweiiten Rohren aus nichtrostenden Stahlen far
Rohrleitungssysteme in der Lebensmittelindustrie, phar-
mazeutischen und chemischen Industrie. Sie gilt hin-
sichtlich des Prifumfangs und der Ausfiihrungsart in
Verbindung mit DIN 17457 Priifklasse 1 und bei beson-
derer Vereinbarung Prifklasse 2 fiir geschweiBte Rohre.
Sie gilt hinsichtlich der Werkstoffe in Verbindung mit
DIN EN 10088-1.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwel-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere

nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN 4768
Ermittlung der RauheitskenngréBen R,, R,, R, mit
elektrischen Tastschnittgeraten — Begriffe, MeBbedin-
gungen

DIN 11851
Armaturen fir Lebensmittel — Rohrverschraubungen
aus nichtrostendem Stahl zum Einwalzen und zum
AnschweiBen — Gewmdestutzen Kegelstutzen, Nut-
Gberwurfmutter, Dichtring

DIN 11864-1
Armaturen fir Lebensmittel, Chemie und Pharmazie —
Aseptik-Verbindung — Teil 1: Aseptik-Rohrverschrau-
bung aus nichtrostendem Stah! zum AnschweiBen
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GeschweiBte kreisformige Rohre aus austenitischen
nichtrostenden Stahlen fir besondere Anforderungen
— Technische Lieferbedingungen

DIN 32676
Armaturen fir Lebensmittel — Klemmverbindungen
far Rohr aus nichtrostenden Stahlen

DIN EN 10088-1
Nichtrostende Stahle — Teil 1: Verzeichnis der nichtro-
stenden Stahle; Deutsche Fassung EN 10088-1 : 1995

DiN EN 10088-2
Nichtrostende Stahle — Teil 2: Technische Lieferbedin-

gungen fir Blech und Band fiir allgemeine Ver-
wendung; Deutsche Fassung EN 10088-2 : 1995

DIN EN 10204
Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheini-
gungen (enthdit DIN EN 10204/A1 : 1995); Deutsche
Fassung EN 10204 : 1991 + EN 10204/A1 : 1995

DIN ENISO 1127
Nichtrostende Stahlrohre — MaBe, GrenzabmaBe und
langenbezogene MaBe (ISO 1127:1992); Deutsche
Fassung EN ISO 1127: 1996

3 Mafe, Rohrﬁerblndung

Die MaBe und GrenzabmaBe der Rohre sind in Tabelle 1
zusammengestelit.

3.1 MaBe und GrenzabmaBe der Rohre

Tabelle 1: MaBe und GrenzabmaBe -

- MaBe in Millimeter

Nennweite DN 10 15 20 25 32 40. | 50.4 65 80 | 100 | 125 | 150 | 200
Rohr-AuBen- 12 | 18 | 22| 28 | 34 | 40 |-52
durchmesser
GrenzabmaBe" 101 +017 | 2014 | 2017 | 202 | z028
Reihe 1 | Wanddicke 1
GrenzabmaBe? £03
Gewicht kg/m 027 { 042 | 051 1066 { 082|097 126
(7,97 kg/dm ) -
Rohr-AuBen- 13 19 23 ’ 29 35 | 41 53 70 85 | 104 | 129 | 154 | 204
durchmesser _ :
GrenzabmaBe" 0] £012 | 2035 | 2018 | + ozi £027 | +t036 | +043 | 078 | 2097 | £1318 | +153
Reihe 2 | Wanddicke 15 2
GrenzabmaBe? +015 02
Gewicht kg/m 043 | 066 | 081 | 1,03 | 126 | 15 19 ] 343 | 416 | 5,03 | 6,36 | 749 | 1012
(7.97kg/dm?) ’
Rohr-AuBen- 14 20 24 30 36 42 54
durchmesser
GrenzabmaBe" 10} +012 | +015 | 2018 | £021 | 2027
Reihe 3 | Wanddicke - 2
GrenzabmaBe? +02
Gewicht kg/m 060 | 090 | 110 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | 2,80
(7,97 kg/dm ) .
In den GrenzabmaBen far den AuBendurchmesser ist die Unrundheit enthalten.
Bessere GrenzabmaBe flir RohrauBendurchmesser und Wanddicke (z B. fir OrbrtalschweuBen) sind gesondert zu ver-
einbaren.
Rohrenden glatt und entgratet.
1) Nach DIN EN ISO 1127 Toleranzklasse D4 (bis einschiieBlich DN 80), Toleranzklasse D3 (ab DN 100)
2) Nach DIN EN ISO 1127 Toleranzklasse T5 (Wanddicke 1 mm), T4 (Wanddicke 1,5 mm) und T3 (Wanddicke 2 mm).

1) Diese Norm wird kiinftig durch eine Europaische Norm, die zur Zeit als E DIN EN 10217-7 vorliegt, abgelost werden.
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