DEUTSCHE NORM November 1998

Armaturen fur Lebensmittel, Chemie und Pharmazie D | N
Rohrverschraubungen aus nichtrostendem Stahl ==
Ausfiihrung zum Einwalzen und AnschweiB3en 11851
ICS 23.040.60 Ersatz fir Ausgabe 1989-05

Deskriptoren: Armatur, Rohrverschraubung, nichtrostender Stahl,
AnschweiBverschraubung, Einwalzverschraubung

Fittings for the food, chemical and pharmaceutical industry —
Stainless steel screwed pipe connections —

Design for rolling in and welding-on

Robinetterie pour l'industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique —
Raccords filetes en acier inoxydable —

Construction pour implantation par laminage et par soudage
Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschu3 NAA 4.1 "Armaturen fur Lebensmittel”", erarbeitet.

Anhang A ist informativ.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Mai 1989 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel der Norm geandert.
b) Normbezeichnung flr Einwalzverschraubung und fir AnschweiBverschraubung geéndert.
c) AnschweiBverschraubung kurze Ausflihrung aufgenommen.
d) Im Abschnitt "Werkstoff" fir die metallischen Teile der Verschraubung die Stahlsorten neu festgelegt.
e) Im Abschnitt "Werkstoff" fur die DichtungsWerkstoffe den Werkstoff HNBR aufgenommen.
f) Fur die AnschweiBverschraubung neue Schweif3enden festgelegt.
g) Gewindetoleranz nach DIN 405-2 aufgenommen.

h) Die Norm wurde normungstechnisch und redaktionell vollstandig Giberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 11851: 1936-10, 1954-03, 1964-01, 1985-07, 1989-05

DIN 11851-1: 1976-11
DIN 11851-2: 1976-11
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Mafe, Ausfihrung und Werkstoffe von Rohrverschraubungen fir Nennweite DN 10 bis DN 100
zum Einwalzen und fur Nennweite DN 10 bis DN 150 zum Stumpf-AnschweiBen an Rohre nach DIN 11850.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 405-1
Rundgewinde allgemeiner Anwendung - Teil 1: Gewindeprofile, NennmaBe, Gewindereihen

DIN 405-2
Rundgewinde allgemeiner Anwendung — Teil 2: AbmaBe und Toleranzen

DIN 11850
Rohre aus nichtrostenden Stahlen fiir Lebensmittel — MaBe, Werkstoffe

DIN 11887
Armaturen fir Lebensmittel — Rundgewinde-Anschlisse, Gewindestutzen, Kegelstutzen

DIN 17440
Nichtrostende Stahle — Technische Lieferbedingungen fir Blech, Warmband und gewalzte Stébe fir Druckbe-
hélter, gezogenen Draht und Schmiedesticke

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fur Langen- und Winkelmafe ohne einzelne Toleranzeintragung; ldentisch mit
ISO 2768-1 : 1989

I1SO 48
Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (Hardness between 10 IRHD and 100 IRHD)

Richtlinien der US Food and Drug Administration (FDA)*)
Code of Federal Regulations (CFR) § 177.2600 "Rubber articles intended for repeated use"

Richtlinien des Bundesgesundheitsamtes (BGA)**)
Empfehlung XX| Kategorie 4 oder Empfehlung XV Silicon/Absatz 3 "Siliconelastomere"
3 MaBe, Bezeichnung
MaBe in Millimeter
Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — m

Die Rohrverschraubungen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten.

Zu beziehen durch:
*} Super indendent of Documents Government Printing Office, Washington DC 28402 (USA)
**) Carl-Heymanns-Verlag Koéln, Luxemburger StraB3e 449, 50939 Koéln Documents
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3.1 Rohrverschraubungen

3.1.1 Einwalzverschraubung (W)
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Bild 1: Rohrverschraubung zum Einwalzen

Bezeichnung einer vollstandigen Rohrverschraubung zum Einwalzen (W) mit RohrauBBendurchmesser = 40 mm und
Wanddicke = 1 mm; Pos. Nr 1, 2 und 7 aus nichtrostendem Stahl, Werkstoffnrummer 1.4301, Pos. Nr 8 aus

Acryinitril-Butadien-Kautschuk (NBR):

Rohrverschraubung DIN 11851 — W 40 x 1 — 1.4301 — NBR

3.1.2 AnschweiBBverschraubung

3.1.2.1 Normale Ausfiihrung (S)
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Bild 2: Rohrverschraubung zum Anschweif3en

Bezeichnhng einer vollstandigen Rohrverschraubung zum AnschweiBBen, normale Ausfithrung (S) mit RohrauBen-
durchmesser = 53 mm und Wanddicke = 1,5 mm; Pos. Nr 3, 4 und 7 aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-
nummer 1.4301, Pos. Nr 8 aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR):

Rohrverschraubung DIN 11851 — S 53 x 1,5 — 1.4301 — NBR
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3.1.2.2 Kurze Ausfiihrung (SK)
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Bild 3: Rohrverschraubung zum AnschweiBlen, kurz
Bezeichnung einer vollstandigen Rohrverschraubung zum Anschweif3en, kurze Ausfithrung (SK) mit RohrauBBen-
durchmesser = 53 mm und Wanddicke = 1,6 mm; Pos. Nr5, 6 und 7 aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-
nummer 1.4301, Pos. Nr 8 aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR):
Rohrverschraubung DIN 11851 — SK 53 x 1,5 — 1.4301 — NBR

Tabelle 1: Sttickliste

Kurz-
Pos. zeichen
Nr Benennung Form fiir Bemerkung
Ausfiihrung
. Die Stutzen der Nenn-
1 Gewindestutzen C weite DN 10 bis
w DN 100 durch Ein-
2 Kegelstutzen D walzen mit dem Rohr
verbunden
3 Gewindestutzen SC .
S Die Stutzen der Nenn-
4 Kegelstutzen SD weite DN 10 bis
DN 150 mit dem Rohr
5 Gewindestutzen SKC stumpfgeschweif3t
SK verbunden
6 Kegelstutzen SKD _
7 NutUberwurfmutter F — -
8 Dichtring G - -
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