DEUTSCHE NORM

Armaturen flr Lebensmittel
Schlauchverschraubungen aus nichtrostendem Stahl
Schlauch-Gewindestutzen
Schlauch-Kegelstutzen

Januar 1991
DIN
11 854

Ersatz flr Ausgabe 02.71

DK 621.643.418-034.14.018.8 : 663/664

Food industry fittings; Hose unions of stainless steel; Threaded hose
couplings; Conical hose couplings

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Schlauchverschraubungen aus nicht-
rostendem Stahl in der Lebensmittelindustrie.

2 MaBe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
Oberflachenangaben nach DIN ISO 1302
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Bild 1.

Bezeichnung einer vollstdndigen Schlauchverschraubung von Nennweite DN 40, Pos. Nr 1, 2 und 3 aus Stahl, mit
Werkstoffnummer 1.4301, Pos. 4 aus Gummi (Gi):

Verschraubung DIN 11854 — 40 — 14301 — Gi

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Tabelle 1.

, . . Verwendbare Schlauchabmessungen

Bezeichnung der Einzelteile Innendurchmesser x Wanddicke

Nenn-

weite dyg ly | Pos.Nr1 | Pos.Nr2 | Pos.Nr3 | Pos.Nr4 | Gummischiauch Gummischlauch
mit starken mit schwachen
DN = Gewebeeinlagen Gewebeeinlagen

10 38 | 101 13x 5 10x 3

15 44 | 121 19x 5 16x 4

20 54 | 141 23x 6 19x 5

25 63 | 153 | Schlauch- | Schlauch- | Nutiiber- | Dichtring 25x 7 25x 6

Gewinde- | Kegel- wurf-  |DIN 11851
32 7017 stutzen stutzen mutter 92x 8 28x 5
40 78 | 203 |DIN11854|DIN 11854|DIN11851| -G ... ") 40x 10 38x 6
-C..Y -D..Y -F..0 s 3

50 92 | 229 | _ "™ 2) _ 2 —_— 2) 50 x 11 50 x 10

65 112 | 269 65 x 14 65 x 12

80 127 | 313 80 x 16 80 x 14

100 148 | 351 100 x 16 100 x 14

') Nennweiten einsetzen
2) Werkstoff einsetzen

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Form C  Schlauch-Gewindestutzen Form D  Schlauch-Kegelstutzen

Anschluf3 A nach DIN 11 887
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Bild 2. Bild 3.
Bezeichnung eines Schlauch-Gewindestutzens C von Bezeichnung eines Schlauch-Kegelstutzens D von Nenn-
Nennweite DN 40 aus Stahl, mit Werkstoffnummer 1.4301: weite DN 40 aus Stahl, mit Werkstoffnummer 1.4301:

Schlauchstutzen DIN 11854 — C — 40 — 1.4301 Schlauchstutzen DIN 11854 — D — 40 — 1.4301

Tabelle 2.
Zulassige AnschluBmaBe
Betriebsuber- nach DIN 11887
Nenn- driicke
weite far d, ds dy I, I Iy Ig dy ds
Schlauchver-

schraubungen ") Form | Form Gewinde nach

DN in bar C D = DIN 405 Teil 1

10 10 13 15 54 50 33 | 135 6 10 Rd 28 x "

15 16 19 21 64 60 43 | 185 6 16 Rd 34 x "

20 20 23 26 76 70 52 | 22 8 20 Rd 44 x"

25 22 25 28 83 76 54 | 23 8 26 Rd 52 x "

PN 25

32 29 32 35 92 85 60 | 26 8 32 Rd 58 x V"

40 37 40 43 | 108 | 101 75 | 325 | 10 38 Rd 65x "

50 47 50 53 | 121 | 114 86 | 38 10 50 Rd 78 x "

65 61 65 69 | 142 | 134 | 102 | 45 12 66 Rd 95 x /"

80 PN 16 75 80 85 | 164 | 156 | 119 | 52 15 81 Rd 110 x /,”

100 95 | 100 | 105 | 185 | 175 | 131 | 58 15 | 100 Rd 130 x '/,

') Die Betriebsuberdricke fur Schlauch und Schlauchaufbringungen sind vom Hersteller zu erfragen.
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