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Getrianke- und Milchwirtschaftsarmaturen

Gummidichtringe

Anforderungen

Priifung

DIN
11861

2 Werkstoffe

sprechen.

Frithere Ausgabe: 9.59

3 Ausfithrung

5 Anforderungen

5.1 Hairte
Zulissige Hartestufen:

(50 £ 5) Shore A
(60 = 5) Shore A

5.2 Quellverhalten

1 Anwendungsbereich
Gummidichtringe fiir Rohrverschraubungen nach DIN 11 851

Gummidichtringe miissen
a) den im Milchgesetz vom 31. 7. 1930 (Reichsgesetzbl. I 1930 S. 421) und den in den Verordnungen zur Ausfiihrung

des Milchgesetzes enthaltenen Bestimmungen, sowie
b) als Bedarfsgegenstinde dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenstindegesetz vom 15. 8. 1974 (BG BL I S. 1945) ent-

4 Physiologische Eigenschaften
Gummidichtringe miissen geruch- und geschmackfrei sein. Priifung nach Abschnitt 6.2.

(70 = 5) Shore A
(80 £ 5) Shore A

Priifung nach Abschnitt 6.1

Farbe nach Vereinbarung. Oberfliche glatt und porenfrei.

Drink- and dairyfittings; sealing rings made of elastomeric materials; requirements testing

Nachdruck. auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet

Einwirkungs- | Temperatur | Anderung des|Anderung der

Einwirkender Stoff S 31 a:;:n °C Vol\é/znens Stﬁgl;etﬁ-

max. einheiten
Butterfettl) 24 90 15 + 8
Miichsaure, 0,5% (wiBrige Losung) 24 90 10 + 6
Natronlauge, 2% (wif3rige Losung) 24 90 10 * 6

Wifrige Chlorlosung

200 mg Chlor je Liter H,O 24 22 10 t 6
Salpetersdure, 1% (wiaBrige Losung) 24 90 20 10

entfallen.

1) Nach besonderer Vereinbarung zwischen Hersteller und Abnehmer kann die Quellpriifung mit Butterfett

Norm redaktionell iiberarbeitet, englischen Titel

und Abschnitt Werkstoffe hinzugefiigt.

Anderung Januar 1976:

Fachnormenausschu3 Armaturen (FAr) im DIN

Bei Bestimmung des Quellverhaltens muf} die Oberfliche glatt und porenfrei bleiben. Priifung nach Abschnitt 6.3.

Fortsetzung Seite 2

Normenausschuf3 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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5.3 Verhalten bei trockener Hitzel)

(24 Stunden bei 90°C)

Gummidichtringe diirfen weder rissig, porig, briichig
noch klebrig werden; Anderung der Shore-A-Hirte bis
+ 5 Shore A bezogen auf den Ausgangswert zuldssig.
Priifung nach Abschnitt 6.4.

5.4 Verhalten bei Dampf

(6 Stunden bei 115°C)

Gummidichtringe diirfen weder rissig, porig, briichig
noch klebrig werden; Anderung der Shore-A-Hirte bis
+ 5 Shore A bezogen auf den Ausgangswert zulassig.
Priifung nach Abschnitt 6.5.

6 Priifungen

Die Priifungen sind an den fertigen Gummidichtringen
durchzufiihren.

6.1 Priifung der Harte
Nach DIN 53 505

6.2 Priifung auf Geruch- und Geschmackfreiheit

Die Gummidichtringe miissen zunéchst in Wasser sorg-
faltig gereinigt, eventuell unter Zusatz eines geruchfreien
Labor-Reinigungsmittels gewaschen und anschlief3end
einige Tage lang in einem geliifteten Raum gelagert wer-
den, damit sich noch immer anhaftende Geruchstoffe
restlos verfliichtigen konnen. Als Priifungssubstanzen
dienen Magermilch, Buttermilch, Vollmilch und Schlag-
sahne (28% Fettgehalt).

1) Siehe DIN 50010

Zur Priifung werden die Gummidichtringe in Haushalts-
konservengldser mit Schliffdeckel eingebracht, in denen
sich die Priifsubstanzen befinden. Das Volumenverhiltnis
von Gummidichtringen zur Fliissigkeit sollte etwa 1 zu
10 betragen. AnschlieBend werden die Proben (20 * 2)
Stunden lang bei 10 °C gelagert. Gleichzeitig werden
Blindversuche mit den gleichen Milchsorten bzw. mit
der gleichen Schlagsahne angesetzt und der gleichen Be-
handlung unterworfen.

Nach Ablauf dieser Frist werden die Proben im Wasser-
bad oder Wirmeschrank (nicht auf offener Flamme oder
elektrischer Heizplatte — Anbrenngefahr, Kochge-
schmack) auf 25 °C erwidrmt und im Vergleich mit den
Ansitzen des Blindversuchs unmittelbar nach Abnahme
der Schliffdeckel zunichst durch Beriechen, erst danach
durch Verkosten, beurteilt, ob eine Beeinflussung statt-
gefunden hat.

6.3 Priifung des Quellverhaltens
Nach DIN 53 521

6.4 Priifung des Verhaltens bei trockener Hitze

Die Proben sind 24 Stunden lang bei (90 £ 3) °C in einem
Wiarmeschrank mit Luftdurchwirbelung nach DIN 50011
zu lagern, danach zu entnehmen, auf einer Holzplatte
zum Abkiihlen auszulegen und zu beurteilen.

6.5 Priifung des Verhaltens bei Dampf

Die Proben sind 6 Stunden lang in Dampf von 115°C
(entsprechend einem Uberdruck von 0,72 bar) zu lagern,
danach zu entnehmen, auf einer Holzplatte zum Abkiih-
len auszulegen und zu beurteilen.
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