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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 003-01-11 AA ,Armaturen und Sonderarmaturen fiir die
Prozessindustrie“ im DIN-Normenausschuss Armaturen (NAA) erarbeitet.

Durchflussschaugldser sind nach der Definition in DINEN 736-1 keine Armaturen. Zutreffende
Anforderungen an Armaturen nach DIN EN 16668 kénnen jedoch sinngeméfs angewendet werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. DIN ist nicht daftir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegentiber DIN 3236-1:1994-10, DIN 3236-2:1996-02, DIN 3237-1:1994-10, DIN 3237-2:1994-10 und
DIN 3237-3:1996-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Dokumente wurden zusammengefasst (verschiedene Auskleidungen und Kraftschliisse) und
grundlegend tiberarbeitet;

b) detaillierte konstruktive Vorgaben wurden gestrichen;

¢) Normative Verweisungen wurden an das aktuelle europadische Regelwerk angepasst.
Frithere Ausgaben

DIN 3237-1: 1991-08, 1994-10

DIN 3237-2: 1994-10

DIN 3237-3: 1996-03

DIN 3236-1: 1994-10
DIN 3236-2: 1996-02
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen an Durchflussschauglaser mit runden Schauglasern fest, die fiir den
Einbau in Rohrleitungen mit Flanschenden, Gewindeenden, Schweifimuffenenden oder Anschweifsenden
bestimmt sind und zur Kontrolle des Durchflusses benutzt werden.

Die PN-1) und Class-Bereiche?) umfassen:

— PN 16; PN 25; PN 40; Class 150; Class 300.

Der DN-Bereich3) umfasst:

— DN 15; DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50; DN 65; DN 80; DN 100.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

DIN 7079-1, Runde, metallverschmolzene Schauglasplatten fiir Druckbeanspruchung — Teil 1: Fiir Fassungen
mit Riicksprung

DIN 7080, Runde Schauglasplatten aus Borosilicatglas fiir Druckbeanspruchung ohne Begrenzung im
Tieftemperaturbereich

DIN 8902, Runde Schauglasplatten aus Natron-Kalk-Glas fiir Druckbeanspruchung ohne Begrenzung im
Tieftemperaturbereich

DIN 28120, Runde Schaugldser mit Fassung im Krafthauptschluss
DIN 28121, Runde Schaugldser mit Fassung im Kraftnebenschluss
DIN EN 19, Industriearmaturen — Kennzeichnung von Armaturen aus Metall

DIN EN 558, Industriearmaturen — Bauldngen von Armaturen aus Metall zum Einbau in Rohrleitungen mit
Flanschen — Nach PN und Class bezeichnete Armaturen

DIN EN 736-1, Armaturen — Terminologie — Teil 1: Definition der Grundbauarten
DIN EN 736-2, Armaturen — Terminologie — Teil 2: Definition der Armaturenteile
DIN EN 736-3, Armaturen — Terminologie — Teil 3: Definition von Begriffen

DIN EN 1092-1, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehdrteile, nach PN bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche

1) Zu PN siehe DIN EN 1333.
2) ZuClass siehe DIN EN 1759-1.
3) Zu DN siehe DIN EN ISO 6708.
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DIN EN 1092-2, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehorteile, nach PN bezeichnet — Teil 2: GufSeisenflansche

DIN EN 1092-3, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehdrteile, nach PN bezeichnet — Teil 3: Flansche aus Kupferlegierungen

DIN EN 1092-4, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehorteile, nach PN bezeichnet — Teil 4: Flansche aus Aluminiumlegierungen

DIN EN 1759-1, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehorteile, nach Class bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche, NPS 1/2 bis 24

DIN EN 1759-3, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehorteile, nach Class bezeichnet — Teil 3: Flansche aus Kupferlegierungen

DIN EN 1759-4, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehdrteile, nach Class bezeichnet — Teil 4: Flansche aus Aluminiumlegierungen

DIN EN 12266-1:2012-06, Industriearmaturen — Priifung von Armaturen aus Metall —
Teil 1: Druckpriifungen, Priifverfahren und Annahmekriterien — Verbindliche Anforderungen, Deutsche
Fassung EN 12266-1:2012

DIN EN 12516-1, Industriearmaturen — Gehdusefestigkeit — Teil 1: Tabellenverfahren fiir drucktragende
Gehduse von Armaturen aus Stahl

DIN EN 12516-2, Industriearmaturen — Gehdusefestigkeit — Teil 2: Berechnungsverfahren fiir drucktragende
Gehduse von Armaturen aus Stahl

DIN EN 12516-3, Armaturen — Gehdusefestigkeit — Teil 3: Experimentelles Verfahren

DIN EN 12516-4, Industriearmaturen — Gehdusefestigkeit — Teil 4: Berechnungsverfahren fiir drucktragende
Gehduse von Armaturen aus anderen metallischen Werkstoffen als Stahl

DIN EN 12627, Industriearmaturen — AnschweifSenden fiir Armaturen aus Stahl
DIN EN 12760, Industriearmaturen — SchweifSmuffenenden fiir Armaturen aus Stahl
DIN EN 12982, Industriearmaturen — Bauldngen fiir Armaturen mit AnschweifSenden

DIN EN 16668, Industriearmaturen — Anforderungen und Priifungen fiir Metallarmaturen als drucktragende
Ausrlistungsteile

DIN EN 16722, Industriearmaturen — Bauldngen fiir Armaturen mit Innengewinde-Anschluss

DIN EN ISO 228-1, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Maf3e, Toleranzen und
Bezeichnung

DIN EN ISO 9692-1, Schweifden und verwandte Prozesse — Arten der SchweifsSnahtvorbereitung — Teil 1:
LichtbogenhandschweifSen, SchutzgasschweifSen, Gasschweifsen, WIG-Schweifsen und StrahlschweifSen von
Stdhlen

ISO 7-1, Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances and
designation

ASME B.1.20.1, Pipe Threads, General Purpose, Inch
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