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Wascherei- und Chemischreinigungsmaschinen -_—
Allgemeine Begriffe 11 900

DIN

Laundry and dry-cleaning machinery, general terms

1 Geltungsbereich und Zweck
1.1 Diese Norm gilt fiir alle Wascherei- und Chemischreinigungsmaschinen mit Ausnahme der Haushaltgerate 1).

1.2 In dieser Norm werden einheitliche Begriffe zur allgemeinen Anwendung auf dem Gebiet der Wascherei- und
Chemischreinigungsmaschinen festgelegt 2).

Benennung

Erklarung

Waschen oder Reinigen
Waschereimaschinen

Chemischreinigungs-
maschinen

Befreien des Behandlungsgutes von Schmutz und Flecken

Maschinen, die im Zusammenhang mit dem Waschen in Wasser unter
Zuhilfenahme von Waschmitteln, Warme und mechanischer Energie
verwendet werden einschlielich der erforderlichen Vor- und Nachbe- .
handlung.

Maschinen, in denen Chemischreinigungsgut in nichtwaRrigen Losemit-
tein unter Zuhilfenahme von mechanischer Energie und wahlweise auch
Reinigungsverstarkern, Wasser und Warme von Schmutz und Flecken
befreit wird. Weiterfiihrende Arbeitsvorgdnge wie mechanisches und/
oder chemischesNachbehandein, Schleudernund Trocknensind méglich.

Behandlungsgut

Nach Behandiungszustand

Waschgut
Schmutzwasche
NaBwasche
Feuchtwasche
Trockenwasche
Mangelwasche
Blgelwasche
Fertigwasche

Chemischreinigungsgut

Verschmutztes
Chemischreinigungsgut

Fertiges
Chemischreinigungsgut
grundgereinigt

einfach gereinigt

vollgereinigt

Nach Art
Filachwasche

Grofiteile

Kleinteile

In Wascherei- und Chemischreinigungsmaschinen zu reinigendes Gut
(z. B. Textilien).

Behandlungsgut in Waschereimaschinen
Waschgut im Antieferzustand

Waschgut nach dem Waschen

Waschgut nach dem Entwassern
Waschgut nach dem Volltrocknen
Waschgut nach dem Mangein

Waschgut nach dem Biigeln

Gefaltete Trocken-, Mangel- und Biigelwasche (auch schrankfertige
Wasche)

Behandlungsgut in Chemischreinigungsmaschinen
Chemischreinigungsgut im Anlieferzustand

Chemischreinigungsgut nach der Behandlung

Grundreinigung: gereinigt und getrocknet (z. B. Reinigung nach Ge-
wicht)

grundgereinigt und zusatzlich gedampft oder gebiigelt (z. B. Kleider-
bad)

Vollreinigung: grundgereinigt, entfleckt, gedampft und gebiigelt

Flachenformiges ein- oder mehrlagiges Waschgut, z. B. Bettiicher, Bett-
beziige, Kopfkissen, Tischdecken, Mundtiicher (Servietten) und Hand-
ticher

Flachwasche mit groBeren AuBenmaRen, z. B. Bettiicher, Bettbeziige
und Tischdecken

Flachwiésche mit kleineren AuBenmalien, z. B. Kopfkissen, Handtiicher
und Servietten
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1) Elektrische Haushalt-Biigelmaschinen siehe DIN 44 561, Waschgerate fiir den Haushalt siehe DIN 44 981
2) Einteilung fiir Chemischreinigungsmaschinen sieche RAL 990 A2

Normenausschuf3 Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4
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Nr Benennung Erklarung
22272 Formwasche Doppellagiges Waschgut in Form von Bekleidung, z. B. Hemden und Kittel
2223 Oberbekleidung Bekleidung z. B. Jacken, Hosen, Arbeitskleidung, Mantel, mit Ausnahme
von Formwasche
2224 Heimtextilien z. B. Vorhénge, Teppiche
2.3 Arbeitsverfahren
2.3.1 Diskontinuierliches Das Behandlungsgut wird in die Maschine eingebracht, behandelt und ent-
Verfahren nommen, Erst dann kann neues Behandlungsgut zugefiihrt werden,
2.3.2 Kontinuierliches Das Behandlungsgut wird fortlaufend den Maschinen zugefiihrt, behandelt
Verfahren und abgefiihrt. Dabei kann der Transport stetig oder taktweise erfolgen.
24 Arbeitsweisen
24.1 Handbedient Alle Arbeitsstufen einer Maschine werden von Hand ein- und ausge-
schaltet.
24.2 Teilautomatisch Bestimmte Arbeitsstufen einer Maschine werden von Hand eingeschaltet,
laufen aber selbsttétig ab. Es sind also Teilvorgange automatisiert.
24.3 Vollautomatisch Alle Arbeitsstufen einer Maschine oder Anlage laufen nach vorher wahl-
barem Programm selbsttatig ab. Die Zufiihrung erforderlicher Zusatze
ist eingeschlossen.

2.5 Arbeitsablauf

2.5.1 Mébglichkeiten des Arbeitsablaufes in der Wascherei

Arbeitsvorgang

Arbeitsstufe

Unter Einwirkung von

Arbeitsmittel 3}

Kennzeichnen

Kennzeichnungsgerat

Vorbehandeln Sortieren - Sortieranlage
Wagen Waage
cetzen A Wasser, Warme, mechanischer Ener-
orwaschen gie, Wasch- und Waschhilfsmitteln, . Wasch-
Waschen Klarwaschen Desinfektionsmitteln,  Appretur- Waschmaschine schieuder-
Spiilen mitteln maschine
. Schleudern Zentrifugalbeschleunigung Schleudermaschine
Entwassern "
Pressen Druck Entwasserungspresse
Auflockern mechanischer Energie Schiittelmaschine
Trocknen Vortrocknen Luft, ) Warme und mechanischer Trocknungsmaschine
Volltrocknen Energie
Vorbereiten Vorbereitungsmaschine
Eingeben Eingabemaschine
. Dampfen . Dampfgerat
Glatten P Wasserdampf, Luft, Warme P9
Formen Former
Mangeln . Mangel
~ Druck und Warme -
Biigeln Biigelpresse
Falten — _ Faltmaschine, Falttisch
Stapeln Stapelvorrichtung
Versandbereit- Sortieren _ Sortieranlage
machen Verpacken Verpackungsmaschine
Wagen Waage

nicht enthalten,

3) In dieser Aufstellung sind Belade- und Entladevorrichtungen sowie Gerate fir den Transport des Waschgutes
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