DK[648.1/.4].06 : 620.1.081
:001.4:003.62 DEUTSCHE NORMEN Juni 1976

Wascherei- und Chemischreinigungsmaschinen

MeBgroBen

Formelzeichen, Einheiten, Berechnungsformeln 1
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Laundry and dry-cleaning machinery; measuring quantities; symbols, units, formulas for calculation

Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur MeBgroBen fur Wascherei- und Chemischreinigungsmaschinen ') sowie fiir MeBgréBen fiir das Behand-
lungsgut') dieser Maschinen soweit sie fiir das Betreiben derselben erforderlich sind.

In dieser Norm werden die Formelzeichen, Einheiten und Berechnungsformeln dieser MeBigroBen festgelegt, wie sie im
geschaftlichen und amtlichen Verkehr, in Verkaufsunterlagen und in der technischen Literatur verwendet werden sollen.

Alle Einheiten entsprechen dem Internationalen Einheitensystem Sl (Systéme International d’'Unités)?).
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T§ 1 Allgemeine MeBgroBen

f’ Nr MeBgroBe Egi::rp\:ﬁ Einheit BerBeiLn:Jr‘:;fs]f%?’rr‘r;eln
§ 1.1 MaschinenauBenmaBe

g 1.1.1 | Lange l mm

s 1.1.2 | Breite b mm

5 1.1.3 | Hohe h mm

E 1.2 Maschinengewichte

g 1.2.1 | Nettogewicht m kg

H 1.2.2 | Betriebsgewicht m kg

2 1.3 Zuzufiuhrender Warmestrom (Warmeleistung) o3} J/h ® = phi

% 1.4 Abzufihrender Warmestrom (Kihlleistung) [/ J/h

g’l 1.5 Warmestrom an die Umgebung ® J/h

'g 1.6 Maschinendurchsatz Qp kg/h oder Definitionen fiir den Maschi-
o kg/Pers. h oder nendurchsatz finden sich in
R Stiick/h oder den Normen fir die ent-
£ Stick/Pers. h sprechenden Maschinen

2 1.7 Behandlungsgut nach dem Behandeln

% 1.71 trocken (absolut) my kg

§ 1.7.2 | lufttrocken m kg my = m, - 1,05

g 1.7.3 | feucht my kg

E 1.7.4 | Restfeuchte, bezogen auf R, " R; = (mg — my) - 102

= lufttrockenes Behandlungsgut m

S

S

% 1) Wascherei- und Chemischreinigungsmaschinen; Allgemeine Begriffe siehe DIN 11 900
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2) Einheiten, Einheitennamen, Einheitenzeichen siehe DIN 1301 und
W. Haeder, E. Gariner: Die gesetzlichen Einheiten in der Technik, 4. Auflage, 1974
Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kdéln 1
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Seite 2 DIN 11 901

2 MeBgroBen nach Art der Arbeitsmittel’) gegliedert,
wobei die MeBgroBen fiir mehrere Arbeitsmittel gelten

Nr Aﬁggﬁgg?' Egi::mhzlr; Einheit Berechnungsformeln
21 Trommelmaschinen (Waschmaschine, Schleudermaschine,
Trocknungsmaschine, Chemischreinigungsmaschine u. dgl.)
2.1.1 Trommeldurchmesser (innen) dy mm
2.1.2 Trommellange (innen) It mm
213 Trommelfiillraum Vr | Vr=0,786 - d72 - Iy - 106
214 Trommeldrehzah! nr min~!
215 Trommel-Zentrifugalbeschleunigung a, m/s2 | a, = 0548 - dt - nt? - 1073
2.1.6 Trommel-Beschleunigungsfaktor (g-Faktor) k k =0,558 -dy:np?2-10°¢
21.7 Kinetische Energie der Trommel Ey J Ex =025 m; - v? 3)
v =0523 dy-nr- 1074
1J=1Nm
2.1.8 Fullmenge my kg
m
219 Fullverhaltnis z kg/I 2=
Vr
2.1.10 Flotte Ve |
21.11 Gebundene Flotte Vg |
2112 Freie Flotte Vs |
2.1.13 Flottenverhaltnis i kg/l i = 31—;
2114 Netzzeit N min
2115 Vorwaschzeit ty min
2.1.16 Klarwaschzeit tk min
2117 Spllzeit tsp min
2.1.18 Schieuderzeit ts min
2.1.19 Trocknungszeit trr min
22 Maschinen mit Walzen und/oder Gurtférdereinrichtungen
(Mangel, Entwasserungspresse, Eingabe-, Faltmaschine u. dgl)
221 Walzendurchmesser dw mm
222 Walzenlénge lw mm
223 Walzendrehzahl nw min~!
224 WalzenpreBidruck Pw N/cm?
225 Walzenumlaufgeschwindigkeit Uw m/min | ow = 0,314 - dy - 1y - 1072
226 Durchlaufgeschwindigkeit Up m/min
227 EinlaBhohe hw mm
228 EinlaBbreite bw mm
229 Arbeitsbreite ba mm

1) Siehe Seite 1
3) Bei der Berechnung der kinetischen Energie wird als Masseradius der halbe Trommelinnenradius angenommen.

Erlduterungen

Bei technischen Angaben und Beschreibungen von Wascherei- und Chemischreinigungsmaschinen fehlten bisher einheit-
lich festgelegte und meBbare KenngroBen. In der vorliegenden Norm wurden vom Arbeitsausschull ,Wascherei- und
Chemischreinigungsmaschinen“ im FachnormenausschuB Maschinenbau in Zusammenarbeit mit Vertretern alier maB-
gebenden Maschinenhersteller, den Reprasentanten der Anwender und der Berufsgenossenschaften sowie der Wascherei-
forschung flr die heute gebrauchlichen gewerblichen Maschinen die wichtigsten Kennzahlen zusammengestellt. Gleich-
zeitig wurden Formelzeichen, Einheiten und soweit erforderlich auch Berechnungsformeln angegeben. Die Definitionen
der jeweiligen MeBgroBen finden sich in den bereits erschienenen Normen des Arbeitsausschusses (siehe FuBnoten).
Bei diesen Festlegungen wurde insbesondere auch dem Gesetz (iber Einheiten im MeBwesen Rechnung getragen, nach-
dem verschiedene bisher gebriuchliche Einheiten nach Ablauf bestimmter Ubergangsfristen nicht mehr verwendet werden
dirfen.

Es ist zu wiinschen, daB die in dieser Norm genannten MeBgroBen in Zukunft im geschaftlichen und amtlichen Verkehr
allgemein angewendet werden, also nicht nur im Angebot, Verkauf und bei der Berechnung einer Leistung, sondern dariber
hinaus auch bei der Vorbereitung und Abwicklung von Geschéften, also auch bei der Werbung, der Auszeichnung und

Verwendung. Documents
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