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Wascherei- und Chemischreinigungsmaschinen —_—
Destilliereinrichtungen DIN
fur Chemischreinigungsmaschinen 11916
Begriffe Anforderungen
Laundry and dry cleaning machinery; destillation units for dry cleaning machines; Ersatz fiir Ausgabe 01.84

terms, requirements

Diese Norm enthédlt in Abschnitt 3.2 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes lber technische
Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz); siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit:

Diese Norm gilt ab 1. Juli 1984

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Destilliereinrichtungen, in denen nicht brennbare Ldsemittel bzw. Flotten destilliert werden. 1)

Die Destilliereinrichtungen sind Bestandteil von Chemischreinigungsmaschinen oder werden in Verbindung mit

% Chemischreinigungsmaschinen als selbstandige Anlagen verwendet.
3 In dieser Norm werden zur allgemeinen Anwendung einheitliche Begriffe festgelegt und Anforderungen angegeben.
5‘3 2 Begriffe
>
s Nr Benennung Definition
1=
£ 2.1 Aligemeines
4
% 211 Destillieren Riickgewinnen des Losemittels aus der Schmutzflotte durch Verdampfen und
2 nachfolgendem Verflissigen
5 212 Ausdestillieren Austreiben letzter Losemittelreste aus dem Destillationsriickstand am Ende des
§ Destillationsprozesses mittels Wasserdampf, Wasser, Luft oder Unterdruck
§ 2.1.3 | Schmutzflotte Das zu destillierende verschmutzte Losemittel
Z
o 214 Destillier- Destillierte Losemittelmenge je Zeiteinheit ohne Aufheizzeit, ausgehend von
3 durchsatz reinem Ldsemittel
=
2 2.1.5 | Aufheizzeit Zeit, um die Schmutzflotte im Destillierbehélter auf die Siedetemperatur des
Fi azeotropen Gemisches mit Wasser und anschlieRend auf die Siedetemperatur des
< Losemittels zu erwarmen
(&)
£ 2.1.6 Kondensat Alle Flissigkeiten, die verdampft und kondensiert wurden
:. 2.1.7 Heizflache Flache zur Ubertragung der zum Destillieren erforderlichen Warme
g 218 Destillations- Maximal zuldssige Temperatur der Heizflache im Lésemittelraum, bei der noch
3 temperatur keine Zersetzung des LOsemittels zu erwarten ist
E 2.19 Destillations- Im Losemittelraum des Destillierbehélters verbleibende, bei der Destillations-
% rickstand temperatur nicht verdampfbare Substanzen
g 2.1.10 | Warmetrager Medium, das die zum Destillieren erforderliche Warme abgibt
° S
g 2.1.11 { Arbeitsdruck Der Arbeitsdruck eines Mediums ist der fiir den Ablauf einer oder mehrerer
Grundoperationen in einem Anlagenteil vorgesehene innere Uberdruck (aus
DIN 2401 T 1,05.77).
2.1.12 | Zulassiger Der zulassige Betriebstiberdruck fiir ein Bauteil ist der hdchste Innen- oder AuRen-
Betriebsiiberdruck | {iberdruck, der fiir dieses Bauteil aufgrund des Werkstoffes und der Berechnungs-
grundlagen bei der zuldssigen Betriebstemperatur TB bei storungsfreiem Betrieb
zulassig ist (aus DIN 2401 T 1/05.77).

=y
P

Nicht brennbare Loésemittel bzw. Flotten sind z. B. Perchloraethylen (Tetrachloraethen), FKW 113 (1, 1, 2-Tri-
chlorfluoraethan), FKW 11 (Trichlorfluormethan). Dagegen sind 1,1, 1-Trichloraethan (Methylcloroform),
Trichloraethylen (Trichloraethen) schwer brennbare Losemittel, fiir die diese Norm nicht ohne zusatzliche Sicher-
heitsvorkehrungen angewendet werden sollte.
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Nr Benennung

Definition

2.2 Teile der Destilliereinrichtung

6. 1 Destillierbehalter

2 Heizraum (hier:
Heizkammer)

3 Losemittelraum

5 4 Zuleitung zum
T 8 -9 Destillierbehalter

T / 1 5 Steigrohr
/’ 6 Kondensator
7 Kiihler
J \\ .
8 Wasserabscheider

9 Entliftung zur
Losemittel-
riickgewinnungs-
anlage bzw.
ins Freie

T

10 Wasserablauf
— 11 Losemittel-

_ ablauf
T S0

2.2.1 Destillierbehalter Beheizbarer Behalter, in dem aus der Schmutzflotte Lésemittel verdampft werden

2.2.1.1] Losemittelraum Raum des Destillierbehalters, der die Schmutzflotte zum Destillieren aufnimmt

2.2.1.2 | Heizraum Heizeinrichtung, z. B. Heizkammern, Heizschlangen o. a., im Destillierbehalter zur
Aufnahme des Warmetragers

2.2.2 | Steigrohr Rohrleitung, in der die verdampften Flissigkeiten zum Kondensator gefiihrt werden

2.2.3 | Kondensator Waérmetauscher, in dem die verdampften Flissigkeiten kondensiert und gegebenen-
falls abgekihlt werden

2.2.4 |Wasserabscheider | Dem Kondensator nachgeschalteter Behalter, in dem Wasser vom Ldsemittel ge-

trennt wird. Das Losemittel flieRt iiber einen Siphon in den Reintank ab, das Wasser
kann in einem separaten GefaR gesammelt werden.

2.3 Beheizungsarten von Destillierbehiltern

2.31

Dampfheizung

Warmetrager ist Dampf. Diese Beheizungsart wird meist kombiniert als Direkt- und
Indirekt-Heizung angewendet, wobei die direkte Beheizung gegebenenfalis nur beim
Ausdestillieren zur Anwendung kommt,

j b 1 Kondensatableiter

,/5 2 Heizflache

3 - 7 3 Losemittelraum
- 4 Steigrohr

5 Dampfventil,

2 direkte Beheizung
DIQ 6 Dampfventil,
< N indirekte Beheizung
N N Dampf 7 Heizraum (hier:
1. AN Heizkammer)
S 7 6 —
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 11916:1984-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-11916-1984-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-11916-1984-07

