DK 621.972/974 : 621.73.075 DEUTSCHE NORM Dezember 1991

Augenabmessungen DIN
fur Hammer und Schmiedewerkzeuge 1195
Eye dimensions of hammers and forging tools Ersatz fur Ausgabe 11.66
MaBe in mm
n

1/4 bis 1/3 von der Hohe ')

Haohe

4° bis 8°

_—-———\_i/’—“
Kante an der Einstielseite
gerundet

Bezeichnung eines Auges von GréBe 28 x 16:
Auge DIN 1195 — 28 x 16

') Das Teilungsverhéltnis /, bis s von der H6he gilt nicht fur die Augenabmessun-
gen 125 x 71 und 16 x 9.

Diese Augen werden doppelt konisch mit zylindrischem Mittelteil ausgebildet.
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. Grenzabweichungen
GréBe fiir
mxn m n T o
125X% 7.1 30 125
+0,2 +0.2
-06 -06
16 x 9 37 16
18 X 10 te3 93 41 18
20 x 11,2 46 20
108 108
224X 125 52 224
25 X 14 5,8 25
26,5 x 15 My My 6,3 265
28 X 16 6,7 28
30 x17 3 *93 7,1 30
315x% 18 7.6 315
0| %
355 % 20 ’ ' 8,3 355
40 x 224 iy My 93 40
45 x 25 10,3 45
A
50 X 28 ‘ ' 11,6 50
56 X 315 98 *98 13,1 56
Nicht tolerierte MaBe nach ISO 2768 — v

Zitierte Normen

DINISO 2768 Teil 1 Aligemeintoleranzen; Toleranzen fiir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung;
Identisch mit ISO 2768-1 : 1989

Frilhere Ausgaben
DIN 1195: 07.27,01.28, 08.39, 11.66

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1966 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) In der Zeichnung wurde /s der Hohe in '/, bis /s der Héhe geédndert. Die Neigung 1 : 10 wurde durch 4° bis 8° ersetzt.

b) Alle nicht tolerierten MaBe nach ISO 2768 — v.
c) Norm redaktionell liberarbeitet.

Internationale Patentklassifikation
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