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Hackenaugen, oval DIN
MaBe Anforderungen Priifung 1197
Teil 1
Eyes for picks, oval; dimensions, requirements, testing Mit DIN 1197 T2/06.90

Ersatz fur DIN 1197/10.70

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Hackenaugen, die in Hacken, Kratzen und Grubenbeilen (z. B. nach DIN 6436, DIN 20 109, DIN 20 110,
DIN 20 112 und DIN 20 115) zur Aufnahme der Hackenstiele dienen. Sie stelit sicher, daB Hackenaugen und Hackenstiele
nach DIN 6437 Teil 1 einwandfrei ineinander passen.

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranz DIN 7168 - sg
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Bild 1.
Bezeichnung eines Hackenauges von GroBe 60 X 34:
Hackenauge DIN 1197 - 60 X 34

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung .V, Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
GroBe a as b4 bo c 1 T ro ra Y4
+09 +09 +03 +03 +15 +3
60 X 34 60 53,6 34,3 29,2 8 64 50 13 44,9 11
72X 40 72 64,5 40,4 34,4 9 75 60 15 54,5 12,5

Der untere Teil des Hackenauges darf — nach Wahl des Herstellers - bis zu einer Héhe von 15 mm auch ohne Neigung
ausgefihrt werden; dann ergeben sich fiir a,, by, r3 und r4 gréBere MaBe.

) Qie Lé_nge gilt, sofern in den MaBnormen der Hacken keine anderen Langen angegeben sind. Bei abweichender Lange
sind die MaBe a,, by, r1 und r2 sowie die Neigungen beizubehalten; as, by, raund r4 andern sich entsprechend.

2) Die Neigung gilt nurin der Schnittebene. Fortsetzung Seite 2

Normenausschuf3 Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuBB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN
NormenausschuB Holzwirtschaft und Mébel (NHM) im DIN
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Seite 2 DIN 1197 Teil 1

3 Anforderungen und Priifung
Die Prufung wird bei Raumtemperatur 15 bis 35 °C durchgefiihrt.

DerLehrdorn nach DIN 1197 Teil 2ist ohne Zwang in das Hackenauge einzufiihren. Beirichtig ausgefiihrtem Hackenauge muB
die Lehre allseitig anliegen und die Stirnflache der Hacke zwischen den Ringmarken liegen. Ein Spiel von hochstens 0,1 mm
ist zulassig.

Zitierte Normen

DIN 1197 Teil 2 Hackenaugen, oval; Lehrdorne

DIN 6436 Spitzhacken

DIN 6437 Teil1 Hackenstiele; MaBe, Anforderungen, Prifung
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; LLangen- und WinkelmaBe

DIN20109  Kreuzhacke

DIN 20110 Stopf-Spitzhacke
DIN20 112 Spitzkratze

DIN 20 115 Grubenbeile

Friihere Ausgaben
DIN 1197: 04.27, 03.39, 10.70

Anderungen

Gegeniiber DIN 1197/10.70 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel der Norm geédndert.

b) Normin Teil 1 und Teil 2 aufgeteilt.

c) Norm redaktionell Uiberarbeitet.

Erlduterungen

Die vorliegende Norm und DIN 6437 Teil 1sind notwendig, damit Hackenstiele einwandfreiin genormte Hackenaugen passen,
und daB ein Nacharbeiten der Stiele nicht erforderlich ist.
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