DK 621.865.13-229.211 : 622.231.2 : 621.753.3 DEUTSCHE NORM Juni 1990
DIN
1197

Hackenaugen, oval

Lehrdorne
d Teil 2
Pick eyes, oval; plug gauges Mit DIN 1197 T1/06.90
Ersatz fiir
) DIN 1197/10.70
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Lehrdorne, die zur Priifung von Hackenaugen nach DIN 1197 Teil 1verwendet werden. Sie sind Hilfsmittel,
um sicherzustellen, daB Hackenaugen und Hackenstiele nach DIN 6437 Teil 1 einwandfrei ineinander passen.

2 MaBe, Bezeichnung

Allgemeintoieranz DIN 7168 - sg

3 Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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S Bezeichnung eines Lehrdornes (L) fiir Hackenauge GroBe 60 X 34:
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2| taveten. Lehrdorn DIN 1197 - L 60 X 34
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Hackenauge 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4
GroBe + 0,1 + 0,1 + 0.1 + 0,1 + 3 +3
60 x 34 60 53,6 34,28 29,16 215 64 50 13 44,9 11
72 X 40 72 64,5 40,39 34,39 226 75 60 15 54,5 12,5
') Die Neigung gilt nur in der Zeichenebene Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN
NormenausschuB Holzwirtschaft und Mobel (NHM) im DIN
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 1197 Teil 2 Jun 1990 Preisg "5
06.90 Vertr.-Nr. 0005
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Seite 2 DIN 1197 Teil 2

3 Werkstoff
MeBkérper aus Lehrenstahl nach DIN 2239.

4 Ausfiihrung
MeBflache gehartet.
Strichbreite der Ringmarken 100 bis 150 pm.

Wird bei Bestellung nichts Besonderes vereinbart, so bleibt die Ausfihrung des Lehrdornes aus einem Stiick oder zusammen-
gesetzt aus MeBkorper und Lehrengriff Form R nach DIN 2240 Teil 1 dem Hersteller iberlassen.

5 Kennzeichnung

Die Lehrdorne miissen aufdem Feld fiir die Kennzeichnung mit der GréBe des Hackenauges und dem Namen oderZeichen des
Herstellers dauerhaft gekennzeichnet sein. Darliber hinaus ist die Ubereinstimmung mit dieser Norm vom Hersteller eigen-
verantwortlich durch den zusatzlichen Hinweis ,DIN 1197 zum Ausdruck zu bringen.

Zitierte Normen

DIN 82 Randel
DIN 1197 Teil1 Hackenaugen, oval; MaBe, Anforderungen, Prifung
DIN 2239 Lehren der industriellen Langenpriftechnik; Anforderungen und Priifung

DIN 2240 Teil 1 Lehrengriffe fiir Lehrenkdrper mit Kegelzapfen 1 : 50, bis 40 mm Nenndurchmesser
DIN 6437 Teil1 Hackenstiele; MaBe, Anforderungen, Prifung
DIN 7168 Teil1  Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

Weitere Normen
DIN 7168 Teil 2 Aligemeintoleranzen; Form und Lage
DIN ISO 1302 Technische Zeichnungen; Angabe der Oberflichenbeschaffenheit in Zeichnungen

Beiblatt 1 zu
DIN ISO 1302 Technische Zeichnungen; Angabe der Oberfiachenbeschaffenheit in Zeichnungen; Anwendungsbeispiele

Friihere Ausgaben
DIN 1197: 04.27, 03.39, 10.70

Anderungen

Gegeniiber DIN 1197/10.70 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel der Norm geéandert.

b) Norm in Teil 1 und Teil 2 aufgeteilt.

¢) Angabe der Oberflichenbeschaffenheit der Lehrdorne auf DIN I1SO 1302 umgestellt.
d) Sachlich und redaktionell iiberarbeitet.

Erlduterungen
Die vorliegende Norm und DIN 6437 Teil 2 sind notwendig, damit Hackenstiele einwandfrei in genormte Hackenaugen

passen, und daB ein Nacharbeiten der Stiele nicht erforderlich ist.
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