DK 628.253.2-034.13 DEUTSCHE NORM Oktober 1986

DIN

Steigeisen fur zweilaufige Steigeisengange 1""'—2 12
Steigeisen mit Aufkantung zum Einmauern oder Einbetonieren

Teil 1
Step irons for staggered manhole steps; brim shaped step irons to be fitted in Ersatz fur
masonry or set into concrete die im Februar 1982
zuruckgezogene

Norm DIN 1212/01.63

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flr Steigeisen mit Aufkantung fiir zweilaufige Steigeisengénge, die zum Einmauern oder Einbetonieren, z. B.in

s Bauwerke der Kanalisation, geeignet sind. Weitere Steigeisen sind in DIN 1211 Teil 1 bis Teil 3, in DIN 1212 Teil 2 und Teil 3 sowie
k| in DIN 19 555 enthalten.
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Bezeichnung eines Steigeisens mit Aufkantung fiir zweildufige Steigeisengédnge zum Einmauern oder Einbetonieren (D):

Steigeisen DIN 1212 - D
Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 1212 Teil 1

3 Werkstoff
GuBeisen DIN 1691 ~ GG-20 *)

4 Anforderungen, Priifungen, Uberwachung
Nach DIN 1264 Teil 1

5 Ausfiihrung

Nach Wahl des Herstellers geteert oder mit Asphaltlack
gestrichen.

6 Gewicht
~ 35 kg

7 Kennzeichnung

Steigeisen, die dieser Norm entsprechen, sind mit DIN 1212,
der Form (D) und dem Herstellerzeichen zu kennzeichnen.

Schrift nach DIN 1451 Teit 1.

8 Anordnung der Steigeisen

Ubliche Anordnungen von Steigeisen sind in DIN 4034 ange-
geben.

Zitierte Normen

DIN 1211 Teil 1 Steigeisen fur zweildufige Steigeisengédnge; Steigeisen zum Einmauern oder Einbetonieren

DIN 1211 Teil 2 Steigeisen fur zweildufige Steigeisengénge; Steigeisen zum Einbauen in Betonfertigteile

DIN 1211 Teil 3 Steigeisen fiir zweilaufige Steigeisengange; Steigeisen zum Anschrauben

DIN 1212 Teil 2 Steigeisen fiir zweildufige Steigeisengédnge; Steigeisen mit Aufkantung zum Einbauen in Betonfertigteile
DIN 1212 Teil 3 Steigeisen fir zweildufige Steigeisengénge; Steigeisen mit Aufkantung zum Anschrauben

DIN 1264 Teil 1 Steigeisen flr zweildufige Steigeisengédnge; Anforderungen, Priifungen, Uberwachung

DIN 1451 Teil 1 Schriften; Serifenlose Linear-Antiqua; Allgemeines

DiN 1691 GuBeisen mit Lamellengraphit (GrauguB); Eigenschaften

DIN 4034 Schachtringe, Brunnenringe, Schachthaise, Ubergangsringe, Auflageringe aus Beton; MaBe, Technische Liefer-
bedingungen

DIN 19 555 Klaranlagen; Sicherheitstritt flir Abwasserreinigungsanlagen

Weitere Normen

DIN 1686 Teil 1 GuBrohteile aus GuBeisen mit Lameliengraphit; Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben

Frithere Ausgaben
DIN 1212:01.28, 02.63

Anderungen

Gegenlber der im Februar 1982 zurlickgezogenen Ausgabe Januar 1963 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Anwendungsbereich wurde ergénzt und auf Steigeisen zum Einmauern oder Einbetonieren beschrankt.

b) Das gesamte Steigeisen wurde neu konzipiert, u.a. wurde die Aufkantung ergénzt.

¢) Angaben iiber Anforderungen, zugehdrige Priifungen und die Uberwachung wurden aufgenommen.

d) Normbezeichnung geandert.

Internationale Patentklassifikation
E 06 C 9/04
E 03 F 5/02

*) Fur Steigeisen, die in besonders korrosionsgefahrdeten Bereichen eingesetzt werden sollen, ist eine Norm in Vorbereitung.
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