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Oktober 1986

Steigeisen flr zweilaufige Steigeisengange
Steigeisen mit Aufkantung zum Anschrauben

DIN
1212

Teil 3

Form F
mit drei Schlitzen, zum Anschrauben

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Steigeisen mit Aufkantung fiir zweildufige Steigeisengédnge, die zum Anschrauben, z. B. an Bauwerke der
Kanalisation, mit Ausnahme gemauerter Schichte, geeignet sind. Weitere Steigeisen sind in DIN 1211 Teil 1 bis Teil 3, in
DIN 1212 Teil 1 und Teil 2 sowie in DIN 19 555 enthalten.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht bemaBte Formschrdgen: 5°. Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiahlen.

MaBe in mm

| e

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Nornuae € V.

Step irons for staggered manhole steps; brim shaped bolted-on step irons

Steigeisen DIN 1212 - F

1 15° 10
il i 3 5°
e 90° -
NS T w f’{ |
u e D : bl M
iy Fata Bl TV
in = f?’//z///// —~ [ & _.-. - Q\p‘? — --i-j__ H
..d_‘% 4 > }N /935. /j
—,. 2 !
b 3 s
133
150
Feld fiir Herstellerzeichen "
&r
" — !/,
'~ = }_5
\x
gar &‘% <«
=
(T
/ ~
28 et ———Ba  H8
-
= 2 e
L) a0
45°\¥ ] 4
— —

Bezeichnung eines Steigeisens mit Aufkantung fiir zweildufige Steigeisengange, mit drei Schlitzen, zum Anschrauben (F):

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 1212 Teil 3

Form G
mit zwei Lochern, fiir durchgehende Verschraubung
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Bezeichnung eines Steigeisens mit Aufkantung fiir zweildufige Steigeisengange, mit zwei Lochern, fiir durchgehende Ver-

Steigeisen DIN 1212 - G

schraubung (G):

3 Werkstoff

GuBeisen DIN 1691 - GG-20 %)

Schrauben und Scheiben nach den Abschnitten 8.1 und 8.2
und Muttern nach Abschnitt 8.2: nichtrostender Stahl, Stahl-
gruppe A4 nach DIN 267 Teil 11, Anhang A.

4 Anforderungen, Priifungen, Uberwachung
Nach DIN 1264 Teil 1

5 Ausfilhrung

Nach Wahl des Herstellers geteert oder mit Asphaltlack
gestrichen.

6 Gewicht
~ 29 kg

7 Kennzeichnung

Steigeisen, die dieser Norm entsprechen, sind mit DIN 1212,
der Form (F bzw. G) und dem Herstellerzeichen zu kennzeich-
nen.

Schrift nach DIN 1451 Teil 1.

Full document details: DIN 1212-3:1986-10

8 Befestigung
8.1 Diibelverschraubung

Diibel M 10, mit einer zuldssigen Last von mindestens 4 kN,
Schraube mit Nutzidnge**) n = 20 mm,
Scheibe DIN 125 - A10,5-nrSt.

8.2 Durchgehende Verschraubung

Flachrundschraube M 10 nach DIN 603 mit Mutter,

Lange =Wanddicke des Schachtes + 30 mm (auf die nachste
genormte Lange aufgerundet),

Scheibe DIN 125 - A10,5-nrSt.

9 Anordnung der Steigeisen

Ubliche Anordnungen von Steigeisen sind in DIN 4034 ange-
geben.

*) Fiir Steigeisen, die in besonders korrosionsgefdhrdeten
Bereichen eingesetzt werden sollen, ist eine Norm in
Vorbereitung.
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