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Dirt trap for manhole covers Ersatz flr Ausgabe 11.73

Schmutzfanger fur Schachtabdeckungen

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flir Schmutzfénger flr Schachtabdeckungen, z.B. der Klasse B 125 nach DIN 4271 Teil 1 oder der
Klasse D 400 nach DIN 19 584 Teil 1.

2 MaBe, Bezeichnung

Der Schmutzfanger braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — v

Fur die Blechdicke des gelochten Korpus und der Laschen gelten die GrenzabmaBe der Regelabweichung nach

DIN 1541,
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Feld fur Herstellerzeichen

Bezeichnung des Schmutzfangers (F):  Schmutzfanger DIN 1221 — F
Fortsetzung Seite 2

Normenausschu3 Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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3 Werkstoff
Behalter: Fe PO1 nach DIN EN 10 130 (z. Z. Entwurf)
Gestange: Fe 360 B nach DIN EN 10 025

4 Ausfihrung
Feuerverzinkt nach DIN 50 976, mit einer flichenbezogenen Masse des Zinkiberzuges von 400 g/m2.

Verbindung der Laschen mit dem Behdlter genietet oder geschweiBt (im Bild ist die genietete Verbindung dargestellt),
nach Wahl des Herstellers.

5 Gewicht
(7.2 - 0,4)") kg (mit Verzinkung)

6 Kennzeichnung
Schmutzfanger, die dieser Norm entsprechen, sind mit DIN 1221 und dem Herstellerzeichen deutlich sichtbar und dauer-
haft zu kennzeichnen.

*) Das obere GrenzabmaS ist nicht festgelegt.

Zitierte Normen

DIN 1541 Flachzeug aus Stahl; Kaltgewalztes Breitband und Blech aus unlegierten Stahlen; Mafe, zulassige
MaB- und Formabweichungen

DIN 4271 Teil 1 Schachtabdeckungen; Klasse B 125; Zusammenstellung

DIN 19584 Teil 1 Schachtabdeckungen fiir Einsteigschachte; Klasse D 400; Zusammenstellung

DIN 50976 Korrosionsschutz; Feuerverzinken von Einzelteilen (Stiickverzinken); Anforderungen und Prufung

DIN EN 10025 Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustéhlen; Technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung EN 10 025 : 1990

DIN EN 10130 (z.Z. Entwurf) Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stahlen zum Kaltumformen; Tech-

nische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung prEN 10 130 : 1989

DINISO 2768 Teil 1  Allgemeintoleranzen; Toleranzen fiir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung;
Identisch mit ISO 2768-1: 1989

Friihere Ausgaben
DIN 1221: 04.28, 04.31, 06.55, 05.73, 11.73

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe November 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Normbezeichnung wurde gedndert.

) Die Gewichtsangabe wurde konkretisiert.

) Die Grenzabmage fur die Blechdicke und das untere Grenzabmas fiir das Gewicht wurden ergénzt.
)

)
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Die DIN 7168 Teil 1 fir Aligemeintoleranzen wurde durch deren Folgeausgabe DIN ISO 2768 Teil 1 ersetzt.
Die Norm wurde redaktionell {iberarbeitet.
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