DEUTSCHE NORM Dezember 1996

Laborgerate aus Glas

Glasrohrenden und Deckel mit Laborplanflansch CALA
MaBe, Anforderungen 12214

ICS 71.040.20

Deskriptoren: Laborgerat, Rohrende, Glasgerat

Laboratory glassware —
Glass tube ends and covers with laboratory flat flange —
Dimensions, requirements

Verrerie de laboratoire —
Embouts de tuyaux et couvercles en verre a joint rodé plan de laboratoire —
Dimensions, exigences

Vorwort

Diese Norm wurde im Normenausschu3 Laborgeréte und Laboreinrichtungen durch den Arbeitsausschuf3 “Glasgerate und
Apparate” erstellt.

Anhang A ist informativ.

1 Anwendungsbereich eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
. letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
Diese Norm gilt fur Glasrohrenden und Deckel mit Plan- DIN 12217

flanschen zur Verwendung im Labor und im Technikum. Laborgerate aus Glas — Rohre aus Borosilicatglas 3.3;

AuBendurchmesser 4 mm bis 100 mm

2 Normative Verweisungen DIN ISO 3585
) ) ) Borosilicatglas 3.3 - Eigenschaften; Identisch mit
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei- ISO 3585 : 1991

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im

Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge- 3 MaBe, Bezeichnung

fiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Ande- Alle MaBe in Millimeter.
rungen oder Uberarbeltungen dieser Publikationen nur zu Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung zu wabhien.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2
DIN 12214 : 1996-12

Tabelle 1: MaBe von Glasrohrenden

Bei Flanschen mit Ringnut
Neng\':lvelte 111 d2 d3 d4 b h2 h1 s
1,5 1,5 £1,5 +0,5 +0,5 0 £2 £1
-1
35 60 35 42 46 3,0 2,0 100 3,2
60 100 63 70 75 4,6 2,3 50 5,0
100 138 100 106 110 4,6 3,1 60 5,0
120 158 122 130 132 5,0 3.2 60 6,0
150 184 148 155 155 6,0 3,5 75 6,0
200 242 205 215 214,4 6,0 3,5 75 75
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Bild 1: Glasrohrende mit Laborplanflansch
und Ringnut

Bezeichnung eines Glasrohrendes mit Laborplanflansch von
Nennweite DN 120 mit Ringnut (R):

Glasrohr DIN 12214 - DN 120 - R

Glasrohrenden mit Laborplanflansch ohne Ringnut sind
gesondert zu vereinbaren. In der Bezeichnung entfallt dann
der Buchstabe R.

Tabelle 2: MaBe von Deckeln !

Bild 2: Ausfiihrungsformen von Deckeln
Nenn- d d h
weite ! 2 s
DN £15 £1,5 +1,5 Deckel der Nennweite DN 60 werden in flacher Form
gefertigt, Deckel der Nennweite DN 100 in flacher oder in
+15 hoher Form und Deckel der Nennweiten DN 120, DN 150
60 100 63 42 45-0% und DN 200 in hoher Form.
Bezeichnung eines Deckels mit Laborplanfiansch von Nenn-
1,5
100 138 100 44 50143 weite DN 100 in flacher Ausfihrungsform (F):
" Deckel DIN 12214 — DN 100 - F
100 138 100 65 5529
2 4 Anforderungen
120 158 122 70 6,023 Die Glasrohrenden und Deckel werden aus Borosilicatglas
3.3 nach DIN SO 3585 gefertigt. Die Dichtflaichen der
150 184 148 70 6,02 Laborplanflansche sind blank oder fein geschliffen mit einem
Mittenrauhwert von R, < 3,0 um. Die Dichiflaiche des Glas-
200 242 205 94 45+18 rohrendes kann mit einer Ringnut zur Aufnahme eines O-
05 Rings (siehe Anhang A) versehen werden.
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