DK 542.231.7-033.5:621.753.1 DEUTSCHE NORMEN Juli 1980

Laborgerate aus Glas -D NI
Kegelschliffe fiir austauschbare Verbindungen 12 242
MaBe, Toleranzen Teil 1
Laboratory glassware; interchangeable conical ground joints; dimensions, tolerances Ersatz fir DIN 12 242

Verrie de laboratoire; assemblages coniques rodés interchangeables; dimensions, tolérances

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm I1SO 383 - 1976, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

DIN 12 242: 10.43, 07.46, 11.54, 09.71

DIN DENOG 25: 07.29, 04.33
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Frithere Ausgaben
DIN DENOG 20: 10.27

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fur die PaBflachen von austauschbaren Verbindungen mit Kegel 1: 10,
Kegelschliffe auch Normschliffe (NS) genannt, und legt deren MaBe und Toleranzen fest.
Anmerkung: Diein der Tabelle aufgefiihrten MaBe sind auch anwendbar

— fir die PaBflachen klarer Kegelverbindungen aus Glas, ohne Schliff, Kegel 1: 10 (auch
klare Prazisionsverbindungen genannt)
- fiir die PaBfldchen von Kegelverbindungen aus anderen Werkstoffen.

2 Mitgeltende Normen
DIN 7178 Teil 1 Kegeltoleranz- und KegelpaBsystem fiir Kegel von VerjiingungC = 1:3
bis 1: 500 und Langen von 6 bis 630 mm; Kegeltoleranzsystem

DIN 12 256 Laborgerate aus Glas; Dichtheitspriufung von Kegelschliffverbindungen,
Kugelschiiffverbindungen und Kegelhdhnen

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 3

DIN 12 242 geéandert in DIN 12 242 Teil 1. Norm redaktio-
nell Uberarbeitet; Toleranzen geandert. Kegellehren gestri-

Anderung Juli 1980:
chen.

NormenausschuBl Laborgerédte und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und KélIn 1 DIN B '2:1-2 reingumggti Sb@]@g k
07.80 Vertr.-Nr. 0004

Full document details: DIN 12242-1:1980-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-12242-1-1980-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-12242-1-1980-07

Seite 2 DIN 12 242 Teil 1

3 MaBe, Bezeichnung d .

H Hiilsenschliff (Innenkegel)
K Kernschliff (AuBenkegel)
V Kegelschliffverbindung

Kegel 1:10

PaBflache fein geschliffen, Mittenraumwert R, <1 um

Bézeichnung eines Hiilsenschliffs (H) der NenngroBe NS 29/32:
Hilsenschliff DIN 12 242 - HNS 29/32

Bezeichnung einer Kegelschliffverbindung (V) der NenngréBe NS 29/32:
Verbindung DIN 12 242 -V 29/32

Tabelle 1. )
d Kegelwinkeltol 4)
Hiilsen- Kern- 12)3) egelwinkeltoleranzen
NenngroBe ') schliff schliff
pm pm ATp Kegelwinkel-
zul. Abw. 5) | zul. Abw. 5) zul. Abw. um Toleranzqualitat
NS 5/13 5 2 MRS 13 *2 2,5bis 4
NS 7/16 7,5 _ 98 + 98 16 +(2) 2,5 bis 4
NS 10/19 10 _ 98 + 98 19 +g 3,2bis 5
(NS 12/21) 12,5 118 +119 21 +2 3,2 bis 5 AT5
NS 14/23 14,5 —113 +119 23 *2 32bis 5
NS 19/26 18,8 133 +139 26 +2 4 bis 63
NS 24/29 24 133 +130 29 *2 4 bis 63
NS 29/32 29,2 _ 138 * ‘38 32 +(2) 6,3 bis 10
NS 34/35 34,5 —1ed 160 35 +2 6,3 bis 10
NS 45/40 45 _ 168 + ’68 40 +(2) 6,3 bis 10
NS 60/46 60 16l +190 46 *3 8 bis 12,5 AT 6
NS 71/51 71 109 +190 51 *3 8 bis 12,5
NS 85/55 85 _ 908 +220 55 +3 8 bis 12,5
(NS 100/60) 100 -203 +220 60 +3 8 bis 12,5
1) Durch Fettdruck hervorgehobene GroBen sind bevorzugt anzuwenden; eingeklammerte GréBen méglichst vermeiden.
2) Die obere Begrenzung des MaBes [ liegt stets in der Ebene des NennmaBes von d. In den Endbereichen (0,05 - [)
darf sich der Toleranzraum der Kegel in Form eines Abfaliens an den Enden der Kerne und einer Aufweitung der
Hilsen fertigungsbedingt geringfiigig verandern.
3 I~6-vd
4) Nach DIN 7178 Teil 1
5) Siehe Erlauterungen

4 Dichtheit
Bei Priifung nach DIN 12 256 darf die Leckrate 1 - 107 mbar - I/s nicht liberschreiten.
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