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Laborgerate aus Glas D--N
Kugelschliffe flir austauschbare Verbindungen 12 244
MaBe Toleranzen X
Teil1
Laboratory glassware; interchangeable spherical ground joints Ersatz fiir DIN 12 244
Verrerie de laboratoire; assemblages sphériques rodés interchangeables
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen
Internationalen Norm 1SO 641-1975, siehe Erlauterungen.
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Seite 2 DIN 12244 Teil 1

dq do dz ™) da
Nenngroie zul. Abw. zul. Abw. zul. Abw.
pm pm min. pm
$13 12,700 S 12,706 w13 12,5 12,5 £20
s 19 19,050 9 19,057 w2 189 18,9 £20
S 29 28,575 s 28,582 +2! 28,35 28,3 +20
S35 34,925 e 34,934 v 34,65 34,6 20
S 40 38,100 e 38,109 e 37,8 37,7 +25
S 41 41,275 . 41,284 v 40,95 40,9 +25
S 51 50,800 9 50,810 3 49,4 49,3 +25
s 64 63,500 e 63,510 *3 62,95 62,9 £30
Fettgedruckte Grofien sind zu bevorzugen
*) d3 max. <dj
4 Dichtheit
Bei der Priifung nach DIN 12 256 darf die Leckrate 1 - 10—2 mbar - l/s nicht {iberschreiten (siehe Erlauterungen).
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\Klemme nach DIN 12 263
Erlduterungen
Die MaRe der in dieser Norm beschriebenen Kugelschliffe entsprechen den Festlegungen
der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Inter-
nationalen Norm 1SO 641-1975. In Aniehnung an diese Norm wurden die Kurzzeichen
fir die NenngroBen, die in DIN 12244, Ausgabe Juli 1963, aus dem Nenndurchmesser
der Kugel und der lichten Weite zusammengesetzt waren (z. B. S 40/25), durch Weglassen
der lichten Weite vereinfacht (z. B. S 40).
Da die Zuordnung von Kugelschliff-GroRen und Rohranschliissen in DIN 12 264 fest-
gelegt ist, gilt diese Vereinfachung auch fiir den Fall, daB fiir eine Kugelschliff-GroRe
zwei verschiedene Rohranschliisse Verwendung finden (z.B. S 13/2 — S 13/5).
Die festgelegten Toleranzen sollen sicherstellen, daf die geforderte Dichtheit von
Kugelschliffverbindungen auch bei einer Neigung der beiden Achsen von 5° gegen-
einander noch erreicht werden kann (siehe Anwendungsbeispiel).
Bei einer Neigung von mehr als 5° muR mit einem Ansteigen der Leckrate gerechnet
werden.
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