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DEUTSCHE NORMEN

April1979

Laborgerate aus Glas J—
Kegelhiilsen Kegel 1:10 DIN
roh oder grob geschliffen 12 245
Toleranzen
Laboratory glassware; conical sockets, taper 1 : 10, blank or roughly ground; dimensions, tolerances
Verrerie de laboratoire; manchons coniques, conicité 1 : 10, nontraités, ou grossiérement rodés;
dimensions, tolérances
MaBe in mm
o o 1 Geltungsbereich
::. ;’3 'g Diese Norm gilt fiir die PaRflachen von rohen oder grob geschliffenen Kegelhiilsen 1 : 10 und deren MaRRe und Toleranzen.
_Q. ™ ° o Anmerkung: Obwohl die Kegelhiilsen der Reihe 1 in den NennmaBen mit den Kegelschliffen nach DIN 12 242
Q g ‘Q N Teil 1 %) iibereinstimmen, kann daraus nicht geschlossen werden, dal8 daraus die entsprechenden Hiisenschliffe gefertigt
8 - g 2 = | werden kénnen. Fiir Schliffbetten zur Herstellung von Hiilsenschliffen ist eine Norm in Vorbereitung.
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2222 i Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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§ Bezeichnung einer Kegelhiilse (A) d = 29,2 mm und ! = 32 mm (NenngréRe 29/32):
Kegelhiilse DIN 12245 — A29/32
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Normenausschull Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kdin 1
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Weitere Normen

DIN 12035 Laborgerate aus Glas; Enghals-Standflaschen ohne Stopfen

DIN 12037 Stutzenflaschen aus Glas; (Tubusflaschen)

DIN 12038 Laborgerate aus Glas; Weithals-Standflaschen ohne Stopfen

DIN 12242 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf) Laborgerate aus Glas; Kegelschliffe fiir austauschbare Verbindungen; MaRe,
Toleranzen

DIN 12480 Laborgerate, Dreihalsflaschen (Woulffsche Flaschen)

DIN 12481 Laborgerite aus Glas; Dreihalsflaschen mit Bodentubus (Woulffsche Flaschen)

DIN 12491 Laborgerate aus Glas; Vakuum-Exsikkatoren
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