DIN 12251: 10.43

Friihere Ausgaben:

Anderung April 1979:

DIN DENOG 252: 04.39

DIN DENOG 21: 01.28

Kurzzeichen geandert.

Norm voéilig iiberarbeitet.
Norm-Inhalt eingeschrankt,

DIN 12252: 10.43, 07.46, 10.60

DIN DENOG 251: 04.39

sieche Erlauterungen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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DK 542.25-033.5 DEUTSCHE NORMEN April 19
Laborgerate aus Glas TN
Stopfen —
mit Kegelschliff 12 252

Laboratory glassware; interchangeable ground stoppers

Verrerie de laboratoire; bouchons rodées interchangeables

MaRe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir massive (A), halbhohle (B) und hohle (C) Stopfen aus Glas mit Kegelschliff Kegel 1 :10; Reihe 1
mit Kernschliff nach DIN 12242 Teil 1; Reihe 2 mit Kernschliff der Reihe k4 nach 1SO 383 (1SO = International
Organization for Standardization).

Anmerkung: Die KegelschliffgréBe 45/27 entspricht formal der Reihe k4.

2 Mitgeltende Normen

DIN 12111 Priifung von Glas; GrieBverfahren zur Priifung der Wasserbestandigkeit von Glas als Werkstoff bei
98 °C und Einteilung der Glaser in hydrolytische Klassen

DIN 12242 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf) Laborgerite aus Glas; Kegelschliffe fiir austauschbare Verbindungen, MaRe,
Toleranzen

3 MaRe, Bezeichnungen

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung eines Stopfens Form C mit Kernschliff BNS 14/23 (C 14/23):
Stopfen DIN 12252 — C 14/23
*} Feld fiir Kennzeichnung

Erlauterungen Seite 3

NormenausschuB Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und K&in 1 )/ 1 25%'0'6 1 /e
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Seite2 DIN 12252

Reihe 11) | NS5/13 | NS7/16 | NS 10/19 | NS 12/21 | NS 14/23 | NS 19/26 | NS 24/29
Kernschliff
Reihe 2 2) - - - - 14/15 - 24/20
Form A “hq %2 — 9 9 10 10 1 11
hy %1 - 3 4 4 4 5 5
b - 18%2 22*3 24 *g 28*3 3273 41*2
Form B ha - - - - - - -
hy - - - - - - -
b - - - - - - -
FormC hq 11 +2 11,56£2 125 £2 14,5 £2 16,6 £2 20,5 4 23,54
hzjf 6 6.5 7.5 8 9 12 13
d at1 | 6t 8+1 | 10%1 | 12%2 | 15%2 | 2042
b 10°2 105%2 | 1252 | 14%2 18*2 233 283
s min. 0,8 08 1 1 1,5 1,5 2
Reihe 1 | NS 29/32 | NS 34/35 | NS 45/40 | NS 60/46 NS 85/55
Kernschtiff
Reihe 2 29/22 34/23 45/27 — -
Form A hqy £2 - - - - -
ho £1 - — — — —
b - - — — -
Form B hq 13£2 132 14 2 156 +2 20 +4
hy 6 +1 6 +1 6 +1 6 +1 9+*2
b 50 *9 54 *2 6872 85*3 110*1!
FormC hq 26 4 27 ta 30,5 +4 — —
ho jf 14 15 16 — _
d 25 £3 28 +3 40 £3 - -
b 36 "7 40*? 50*2 - -
s min. 2 25 25 - -
1) Kernschliff BNS nach DIN 12242 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf).
2) Kernschiiff bis auf GroRe 45/27 nach 1SO 383; GroRe 45/27 ist in 1SO 383 nicht enthalten, entspricht aber
formal der Reihe k4 (siehe auch Erlauterungen zu DIN 12242 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf).

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 12252:1979-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-12252-1979-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-12252-1979-04

