DK 542.25-036.5/.8 DEUTSCHE NORMEN Juli 1980

Laborgerate aus Kunststoffen

Stopfen
fir Kegelschliffhlilsen 1
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Plastics laboratory ware; stoppers
Matieres en plastiques pour laboratoire; bouchons

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Stopfen aus Kunststoffeh (K), z. B. Polypropylen oder Polyethylen,
die wegen ihrer Formgebung dicht und fest in Hiilsenschliffe nach DIN 12242 Teil 1

= passen.
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s 2 Mitgeitende Normen

-_f DIN 12242 Teil 1 Laborgerate aus Glas; Kegelschliffe fiir austauschbare Verbindungen;
& MasBe, Toleranzen
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) 3 MaBe, Bezeichnung

§ Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

z K Stopfen aus Kunststoff
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5 n Hilsenschliff .

§ nach DIN 12 242 Teil 1
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Bezeichnung eines Kunststoff-Stopfens (K), von NenngrdBe 29/32:

Stopfen DIN 12 254 —K 29/32

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

NormenausschuB Laborgerdte und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
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7/16 HNS 7/16 0,12 0,24
10/19 HNS 10/19 0,15 0,30
12/21 HNS 12/21 0,15 0,30
14/23 HNS 14/23 0,15 0,30
19/26 HNS 19/26 0,20 0,40
24/29 HNS 24/29 0,25 0,50
29/32 HNS 29/32 0,25 0,50

) Siehe Erlauterungen

Anzah! und Abstand der Dichtringe nach Wahl des Herstellers.

4 Ausfiihrung

Formgebung und Werkstoffwahl sollen sicherstellen, daB beim VerschlieBen mit einem Kunststoffstopfen dieselbe Dicht-
heit erreicht wird, wie bei einer Kegelschliffverbindung aus Glas. Die zum senkrechten Herausziehen des Stopfens aus
der Hulse bendtigte Kraft soll bis NenngréBe 14/23 mindestens 20N, ab NenngréBe 19/26 mindestens 40 N betragen.

5 Kennzeichnung

Auf dem Stopfen ist das Kurzzeichen der passenden Kegelschliff-GroBe nach DIN 12 242 Teil 1, z. B. NS 29/32, dauerhaft

zu vermerken.

stoff fiir Hillsenschliffe.

Dabei ist besonders zu beachten, daB die MaBe der Stopfen selbst nur soweit definiert

Erlduterungen
Die vorliegende Norm beschreibt die wichtigsten Eigenschaften von Stopfen aus Kunst-

sind, wie dies die Funktion erfordert.

Dariiber hinaus ist festgelegt, daB die Stopfen in entsprechenden Hiilsenschliffen nach

DIN 12 242 Teil 1 dicht und fest sitzen sollen.
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