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Juni 1977

Laborgerite aus Glas

Verbindungssticke mit Kugelschliff

DIN

12 264

1 MaBe, Bezeichnung
Form A

Rand
verschmolzen

Verbindungsstiick mit Schliffschale

Laboratory glassware; connections with spherical joints
Verrerie de laboratoire; connections & joints sphériques

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhien.

Form B

Verbindungsstiick mit Schliffkugel
Kugelschliff S nach DIN 12244

Rand
verschmolzen
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Bild 2.

Form C

Kapillarrohrende
DIN 12215 - C8

Bezeichnung eines Verbindungsstiickes Form A mit Kugelschliff S 29:

Verbindungsstiick DIN 12 264-A S 29

Verbindungsstiick aus Kapillarrohr mit Schliffschale

Follrand
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Form D

Verbindungsstiick aus Kapillarrohr mit Schliffkugel
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Norm véllig liberarbeitet, siehe Erlduterungen.
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Bild 3.

: _ Kapillarrohrende
Kugelschliff DIN12244-513 DIN 12 215 - C8
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Bild 4.

Bezeichnung eines Verbindungsstiickes Form C mit Kugelschliff S 13:

Verbindungsstiick DIN 12 264-C S 13

NormenausschuB Laborgerzte und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Fortsetzung Seite 2
Erldauterungen Seite 2

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin t

06.77
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Seite 2 DIN 12 264

Kugelschliff d e e s
nach
DIN 12 244 zul. Abw. zul. Abw. zul. Abw.
$13% 8 7 10
100 +10 1,5
$19%) 13 +0,5 9 14
S 29%) 19 13 21 120 +10 1,8 +0,25
S 40%) 30 15,5 24 2,0
S51% 36 +1 20 33,5 150 +15 2,8
S 64%) 48 23,5 39 3,2 +0,5
*) Die neuen Kurzzeichen entsprechen der Internationalen Norm ISO 641 und werden
in die in Vorbereitung befindliche Folgeausgabe von DIN 12 244 iibernommen.

2 Werkstoff

Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1, 2 oder 3 nach DIN 12 111, vorzugsweise Borosilicatglas 3.3 nach
DIN ISO 3585, frei von schadlichen Spannungen und frei von Glasfehlern, die Aussehen oder Haltbarkeit beeintriachtigen.

3 Ausfiihrung
Nach DIN 12 244

Kanten verschmolzen, Schliffrander abgerundet, siehe Bild 6.

Schliffschale: Verbindungsstiicke Form A und Form C im Bereich der Schliffzone so ausgebiidet, daB diese Verbindungs-
sticke gegen die Verbindungsstiicke Form B oder Form D bei feststehender Klemme bis 15° ausgelenkt werden kénnen
(siehe Bild 5). Der Rand soll auf etwa doppelte Wanddicke verstarkt sein, so daB er bei iiblichen Laborarbeiten nicht aus-
splittert. Das Profil der Randverdickung bleibt der Wahi des Herstellers iiberlassen.

Schiiffkugeln mit Kugelschliff-GréBen S 40, S 41, S 51 und S 64 sollen vorzugsweise hohl nach Bild 7 ausgefiihrt werden.

Bild 5.

4 Kennzeichnung

Einzetheit Y

Bild 6.

Auf den Verbindungsstiicken ist das Kurzzeichen der Kugelschliff-GroBe nach DIN 12 244, z. B. S 29 dauerhaft zu vermerken.

Full document details: DIN 12264:1977-06

Erlduterungen

Die Norm wurde véllig Uberarbeitet, insbesondere wurden die Durchmesser und Wand-
dicken der verwendeten Rohre an DIN 12 217, Rohre aus Borosilicatglas 3.3, angeglichen.

in Anlehnung an die Internationale Norm [SO 641, Interchangeable spherical ground
joints, Austauschbare Kugelschliffverbindungen (ISO = International Organization for
Standardization) und im Vorgriff auf die fillige Uberarbeitung von DIN 12 244, Kugel-
schliffe fur austauschbare Verbindungen, wurden die Kurzzeichen der Kugelschliff-
GrodBen gedndert.
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